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ВВЕДЕНИЕ
Проект «Корректировка генерального плана с внесением изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Ленск» Ленского района Республики Саха (Якутия)» выполнен на основании муниципального контракта № 0116300038517000017, заключенного между администрацией муниципального образования «Город Ленск» и ООО «СтройГеоКомплекс» 10 ноября 2017г.

Данная градостроительная документация выполнены в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом №507-ФЗ от 31 декабря 2017г. «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», Водным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Лесным кодексом, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными Федеральными Законами, Законом «О градостроительной политике в РС (Я)», Нормативами градостроительного проектирования РС (Я), Нормативным правовым актам МО «Город Ленск» в области градостроительной деятельности, а также в соответствии с основными требованиями к выполнению работ, установленными в Приложении №1 (техническое задание) Контракта. 
Основная цель генерального плана - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития территории и создания благоприятной среды проживания.
Устойчивое развитие предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижения долговременной экологической безопасности территории муниципального образования и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем.

Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и приумножение всех видов ресурсов для будущих поколений.

Основные задачи генерального плана:
· Обеспечение комфортной и безопасной среды проживания населения на данной территории, повышение качества жизни путем реконструкции и благоустройства территории МО «Город Ленск». Рациональное использование имеющегося промышленно-экономического потенциала;

· Определение потенциала территории и перспективных направлений развития с учетом прогнозируемой численности населения;

· Достижение социальной стабильности, заключающееся в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных, социальных прав гарантий населению с использованием социальных стандартов и норм;

· Выявление площадок для градостроительного освоения, с учетом нормативных требований к зонированию территории;

· Повышение инвестиционной привлекательности территории;

· Рациональное природопользование – комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально–сырьевых ресурсов с учетом мероприятий по оптимизации экологической ситуации;

· Разработка мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

· Развитие системы зеленых насаждений;

· Разработка природоохранных мероприятий и оптимизация экологической ситуации.

· Разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных 
· Ситуаций природного и техногенного характера.

Разработка генерального плана МО «Город Ленск» направлена на оптимизацию пространственной структуры – рациональное размещение различных функциональных зон и транспортных связей, управление земельными и природными ресурсами, что позволит обеспечить устойчивое развитие территории.

Решения генерального плана детализируются на последующих стадиях проектирования в проектах планировки и целевых программах.

Предыдущий генеральный план МО «Город Ленск» был разработан ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» в 2013 году. 
Данная корректура проекта генерального плана выполнена с изменением проектных периодов, определённых в предыдущем генеральном плане:

· I этап - первая очередь строительства – 2030 год; 
· II этап - расчетный срок генерального плана – 2040 год;

· III этап – перспектива – прогнозный период. 
Согласно Градостроительному кодексу РФ генеральный план содержит:

· Положение о территориальном планировании (утверждаемая часть),

· Материалы по обоснованию проектных решений
Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает:

· Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального образования, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

· Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме включают:

· Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

· Обоснование вариантов решения задач территориального планирования; перечень мероприятий по территориальному планированию;

· Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;
· Обоснование предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

· Мероприятия по охране окружающей среды;
· Корректировку правил землепользования и застройки территории; 
· Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проектные материалы представлены в текстовой форме (пояснительная записка) и в графическом исполнении в бумажном и электронном виде:

· Графические файлы и база геоданных в формате Autocad, MapInfo, PDF.
· Текстовые материалы Microsoft Word.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Генеральным планом, подготовленным в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Саха (Якутия) и Уставом муниципального образования «Город Ленск» Ленского муниципального района (улуса) РС(Я) осуществляются полномочия муниципального образования «Город Ленск» в части территориального планирования. 
2. Генеральный план муниципального образования – документ, определяющий стратегию его развития и формирование градостроительных систем зонирования, расселения, планировочной структуры, архитектурно-пространственной композиции, обслуживания и организации отдыха населения, инженерного и транспортного обеспечения.

3. Правовыми основами разработки проекта генерального плана муниципального образования «Город Ленск» являются Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ), Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ), федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (24.09.2003г, с изменениями, внесенными ФЗ № 97—ФЗ от 21.07.2005 ред. от 28.12.2016.).
4. Проект «Корректировка генерального плана муниципального образования «Город Ленск» (далее МО «Город Ленск») выполнен ООО «СтройГеоКомплекс» по заказу Администрации МО «Город Ленск» на основании муниципального контракта № 0116300038517000017 от 10 ноября 2017 года.
5. Проект «Корректировка генерального плана муниципального образования «Город Ленск» учитывает стратегические решения, принятые в проекте «Схемы территориального планирования Республики Саха (Якутия), разработанной ФГУП «РосНИПИУрбанистики в 2008-2009гг, Схеме территориального планирования Ленского муниципального района (ООО Центральное проектно-изыскательское предприятие «Генезис – Центр», г. Ленск, 2009г.).

6. Расчетные этапы территориального планирования, приятые в Генеральном плане:

I этап – первая очередь территориального планирования – 2018-2030 гг.;

II этап – расчетный срок территориального планирования – 2031-2040 гг.;

9. В целях утверждения генерального плана подготовлены соответствующие материалы по обоснованию проекта и утверждаемая часть в текстовой форме и в виде карт.
10. Границы всех видов зон, территорий и объектов в составе Генерального плана муниципального образования МО «Город Ленск» установлены путем отображения их местоположения на Схемах с точностью, соответствующей масштабу Схемы (её топографической основы), на которой они отображены, а также с использованием данных кадастрового плана территории.
2. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Муниципальное устройство

Муниципальное образование «Город Ленск» – административный центр одноименного улуса Республики Саха (Якутия), расположенного в ее юго-западной части, на левом берегу р. Лены.

Ленский улус граничит: на севере – с Мирнинским, на востоке – с Олекминским и Сунтарским улусами РС(Я), на юго-западе – с Иркутской областью РФ.

Расстояние от Ленска до столицы РС(Я) г. Якутска наземным путем – 1001 км, воздушным путем – 810 км, расстояние до ближайшей железнодорожной станции (ст. Лена) – 951 км. В непосредственной близости – в 240 км севернее Ленска расположен один из крупных и наиболее значимых городов республики – г. Мирный.

Территория МО «Город Ленск» составляет 4619 га. По данным на 1 января 2017 г. численность населения – 23660 чел. (4-й по численности населения город РС(Я) после Якутска, Нерюнгри, Мирного).
В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Ленск» (принят решением городского Совета от 20 апреля 2010 года № 20-18) официальное наименование муниципального образования: полное – муниципальное образование «Город Ленск» Ленского района Республики Саха (Якутии). Сокращенное наименование муниципального образования - МО «Город Ленск».

Муниципальное образование наделено статусом городского поселения Законом Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 173-З №353-III «Об установлении границ и о наделении статусом городского и сельского поселений муниципальных образований Республики Саха (Якутия)».

Границы территории муниципального образования установлены Законом Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 173-З №353-III «Об установлении границ и о наделении статусом городского и сельского поселений муниципальных образований Республики Саха (Якутия)». 
МО «Город Ленск» входит в состав территории Ленского района РС (Я).
Краткая историческая справка
Поселение Мухтуя (прежде название Ленска) возникло на месте слияния реки Лены и малых рек Чанчик и Мухтуйка не позднее 1663 года. Оно было основано как поселение «промышленных» людей на месте эвенкийского стойбища Мухтуй. 
Важным этапом в истории Мухтуи является середина XVII века, когда через нее был организован Иркутско-Якутский почтовый тракт, который обслуживал 2-ю Камчатскую экспедицию В.Беринга. В XIX и начале XX века это было местом политической ссылки.

Следующая историческая веха – это 30-е годы XX века. Она связана с появлением в этих местах Мухтуйского золотодобывающего прииска и началом промышленной рубки леса.

Открытие в 1955 году алмазоносных месторождений послужило значительному росту Мухтуи и придало ей новые функции – перевалочно-складской базы для г.Мирного.

В 1956 году начинают активно развиваться транспортные связи, ведется строительство автодороги Мухтуя-Мирный, оборудуются в зимний период специальные площадки на р.Лене для тяжелых самолетов, появляются первые причалы.

В 60-е годы начинается строительство речного порта.

Начиная с 1963 года, рабочий поселок Мухтуя был преобразован в город районного подчинения Ленск. Ведется активное строительство жилья и объектов культурно-бытового назначения. Город растет территориально, возникают новые жилые районы для геологоразведочных экспедиций.

В период 70-80-х годов значительно развиваются транспортные предприятия (создается Управление «Алмаздортранс»), открывается лесозаготовительный участок, пилорама, деревообрабатывающие предприятия, комбинат стройматериалов, пищевые предприятия, экспедиция «Леннефтегеология».

В 1993 году образована крупная акционерная компания «АЛРОСА», представительство которой располагается в г.Ленске. Эта компания начинает вкладывать крупные инвестиции в сферу жизнеобеспечения города и основные действующие предприятия, обеспечивающие жизненный импульс Ленску.

В мае 2001 года произошло катастрофическое наводнение, в результате которого весь город оказался затопленным. Большая часть индивидуальной жилой застройки была разрушена, а отдельные участки уничтожены полностью. В октябре 2001 года завершены основные восстановительные работы в городе.

Экономико-географическое положение

Внешние транспортно-экономические связи МО «Город Ленск» осуществляются водным, автомобильным и воздушным транспортом.

Ленск – крупный транспортно-складской узел республики Саха (Якутия). Речной и воздушный порты принимают и перерабатывают сотни тысяч тонн грузов для алмазодобывающей провинции. Региональная транспортная инфраструктура г.Ленска является одной из наиболее развитых в Республике Саха (Якутия). По грузообороту Ленский район устойчиво занимает 2-е место в Республике.
На современном этапе водный транспорт играет основную роль во внешних региональных и межрегиональных связях города. Река Лена связывает г.Ленск не только с Якутском и населенными пунктами Якутии вдоль нее, но и соседней Иркутской областью, с крупным портом и железнодорожной станцией в районе г. Усть-Кут (что в значительной степени влияет на экономическую базу города и самого улуса). В тоже время сдерживающий фактор в развитии этих внешних связей – короткий навигационный период в условиях сурового климата.

Отсутствие на сегодня железнодорожного транспорта (исключая железнодорожную линию Тында – Томмот) придает особое значение г. Ленску, как одному из важнейших транспортных узлов во взаимодействии водного и автомобильного транспорта на связях с железными дорогами России.

Наличие аэропорта в г. Мирный, принимающего крупные самолеты, позволяет ему в некоторой степени не зависеть от северного завоза, осуществляемого по р. Лена через   г. Ленск. Однако развитие алмазодобывающей в Мирнинском улусе позволило сохранить основную функцию перевалочной базы г. Ленска.

Аэропорт в г. Ленске также дает независимость городу от северного завоза продуктов питания и некоторыми другими жизненно важными товарами. Авиалиниями город связан с Якутском, Новосибирском, Иркутском, Мирным и др. Однако сегодня взлетно-посадочная полоса в Ленске не позволяет принимать большегрузные самолеты и в значительной степени зависит от погодных условий, ограничивая внешние связи города, как с самой республикой, так и с другими соседними регионами.

Автодорога круглогодичного действия "Анабар" (Ленск-Мирный-Удачный) обеспечивает транспортные связи алмазодобывающих районов западного промрайона республики через грузовой порт г. Ленска с Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожными магистралями.

Являясь связующим звеном в системе перевалки грузов с железнодорожного транспорта в г.Усть-Куте на водный по реке Лене и далее с водного на автомобильный, г.Ленск получил наименование "ворота алмазного края".
Ленский район располагает богатым природно-ресурсным потенциалом. 
По запасам хвойных насаждений Ленский район занимает 2 место в РС(Я). Основной лесообразующей породой (80%) является лиственница Даурская, пользующаяся высоким спросом на мировом рынке. 
Минерально-сырьевая база представлена месторождениями углеводородов (1-е место в регионе), золота, каменной соли, общераспространенными полезными ископаемыми. Наиболее крупными нефтегазовыми месторождениями являются Талаканское, Среднебоутобинское, Чаяндинское. Уже сегодня в экономике города и района ведущее место занимает добыча углеводородного сырья: 98% добываемой нефти и 100% газа в РС(Я).

РС (Я) – территория реализации крупных инвестиционных проектов, значимых в общегосударственном масштабе. 
Определяющими точками роста, задающими вектор развития Ленского улуса, являются объекты капитального строительства согласно инвестиционному проекту «Комплексное развитие Южной Якутии», экономическую основу которого составляют проекты федерального и регионального уровней по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, нефтедобычи и нефтепереработки, созданию газохимического комплекса на территориях, прилегающих к МО «Город Ленск». 
С созданием принципиально новой экономической базы района у города Ленска появляется новая функция – нефтегазовой столицы РС(Я). 
В целях создания единой транспортной сети круглогодичного действия автомобильных и железных дорог РС(Я) планируется перспективный транспортный коридор федерального значения на базе автодорог меридионального значения – а/д «Умнас» (Якутск – Олекминск – Ленск) и а/д «Вилюй» (Ленск – Витим – Усть-Кут) со строительством железной дороги ст.Лена – Непа – Ленск, который будет кратчайшей трассой, связывающей районы Восточной Сибири, РС(Я) и Магаданской области.

В таблице 2.1 представлены основные преимущества и недостатки экономико-географического положения МО «Город Ленск».
Таблица 2.1
	Преимущества
	Недостатки

	Наличие автомобильного, речного, воздушного и в перспективе железнодорожного транспорта
	Суровые природно-климатические условия

	Транспортное сообщение с соседними регионами – Иркутской областью и далее с др.
	Значительная удаленность от областного центра

	Расположение на берегу р. Лены – судоходной реки
	Сложная внешняя транспортная схема, отсутствие круглогодичного сообщения с соседними регионами

	Богатый минерально-сырьевой потенциал: углеводородное сырье, драгоценные камни, рудные и общераспространенные полезные ископаемые, лесосырьевые ресурсы
	Планировочные ограничения: природные и природно-техногенные факторы (затопление паводковыми водами, заболоченность, развитие мерзлых грунтов)

	Сложившаяся и функционирующая градостроительная, производственная, инженерная, транспортная инфраструктура
	Территориальные ограничения в границах муниципального образования «Город Ленск»

	Перспективы строительства новых автодорог круглогодичного действия и железной дороги (Ленск-Непа-Ленск)
	Специализация экономики – с высокой долей сырьевого сектора


3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ
3.1. Климат

Климат муниципального образования «Город Ленск» резко континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким жарким летом. Переходные сезоны короткие, с резкими колебаниями температуры. Весна и лето засушливые.

Суммарная солнечная радиация составляет 95 ккал/см². Город расположен в зоне ультрафиолетового дефицита.

Среднегодовая температура воздуха отрицательная (-6,7º), что обусловлено коротким летним периодом и чрезвычайно низкими зимними температурами. Среднемесячная температура воздуха в годовом ходе изменяется от –29.8º в январе до +17.6º в июле. Среднегодовая амплитуда температуры воздуха достигает 48º.

Абсолютный минимум температуры равен –52º, абсолютный максимум +36º.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 77 дней и отмечается с первой декады июня по третью декаду августа, однако заморозки возможны в любой из трех летних месяцев.

Лето со среднесуточной температурой воздуха выше +10º длится с июня по август. Среднегодовое значение относительной влажности воздуха составляет 71% с минимумом в мае (58%). Наибольшие значения относительной влажности отмечаются с сентября по ноябрь.

Среднегодовое количество осадков равно 386 мм с максимумом в летний период (50-60мм/мес). Наибольшее количество осадков выпадает с апреля по октябрь (265 мм).

Зима. Устойчивый снежный покров образуется с середины октября и держится до конца апреля. Средняя высота снежного покрова около 40 см, максимальная может достигать 60 см.

Для ветрового режима характерно преобладание ветров юго-западного и западного направлений (таблица 3.1.1); летом увеличивается повторяемость северо-восточных и восточных ветров (имеет место долинный эффект).

Таблица 3.1.1
	месяцы
	Повторяемость ветров по румбам в %

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	V-X
	4
	13
	14
	3
	2
	26
	32
	6

	XI-III
	2
	9
	5
	1
	1
	28
	52
	2

	год
	3
	12
	10
	2
	2
	27
	40
	4


В среднем за год скорость ветра составляет 3.1 м/сек. Наибольшие скорости отмечаются с октября по январь (3.4-3.9 м/сек). С ноября по январь при температуре воздуха около –30º и ниже такие скорости ветра создают дискомфортные биотермические условия, ограничивающие проведение работ на открытом воздухе.

Сильные ветры со скоростью более 15 м/сек отмечаются в среднем 9 дней в году, наибольшее число таких дней достигает 29 за год.

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся метели, туманы, застои воздуха, грозы, гололед.

Метели образуются, как правило при западных ветрах при скорости 6 м/сек и больше. В среднем за год отмечается 27 дней с метелью. Наибольшее число таких дней 42 за год. 
Туманы образуются в основном в летне-осенний период. В среднем за год отмечается 21 день с туманом. Наибольшее число дней – 37 за год.

Грозы наблюдаются с августа по сентябрь в среднем 13 дней в году. Наибольшее число дней с грозой может составлять 42 за год.

Застои воздуха возникают при слабых скоростях ветра 0 –1 м/сек в течение всего года, но наиболее часто с ноября по апрель.

Гололедные явления наблюдаются чаще всего в виде кристаллической изморози, с продолжительностью от 2 до 7 дней.

По метеорологическим условиям рассеивания примесей в атмосфере город Ленск относится к зоне очень высокого потенциала загрязнения. Накоплению примесей в атмосфере способствуют:

· Слабые ветры (0-1 м /сек); повторяемость таких ветров в среднем за год составляет 54%, а в зимнее время – 60%.

· Приземные и приподнятые инверсии;

· Туманы.

Наиболее часто эти явления отмечаются в зимний период с ноября по март.

Рассеиванию примесей способствуют:

· Ветры со скоростью более 1 м/сек.;

· Ливневые осадки.

Эти явления преобладают в теплый период с мая по октябрь.

Оценка комфортности проживания по климатическим условиям.

Природная комфортность/дискомфортность характеризует состояние окружающей среды, оказывающей неблагоприятное воздействие на здоровье человека и на проживание и трудовую деятельность.

Природная комфортность/дискомфортность определяется совокупностью физико-географических (орографических, почвенно-ботанических и др.) климатических, гидрологических условий и разной степенью пригодности территории для заселения. (рисунок 1)
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Рис.1

Методика получения относительной количественной интегральной оценки природной комфортности/дискомфортности (в форме баллов), состоит из следующих этапов: 
1. Классификации природной комфортности/дискомфортности, включающей определение факторов; оценку распределения факторов на территории (зональное и азональное); определение показателей для каждого фактора; разработку критериев (градаций или оценочных шкал в абсолютных и относительных единицах по каждому показателю); 
2. Построение карт показателей в абсолютных и относительных единицах; 
3. построение интегральной карты природной комфортности/дискомфортности в баллах; 
4. Уточнение и привязка границ зон и районов комфортности/дискомфортности к природным рубежам; 
5. Согласование границ зон и районов с административным делением территории.

Муниципальное образование «город Ленск» относится ко II зоне – неблагоприятной, которая характеризуется суровой малоснежной зимой, холодным летом.
Неблагоприятная зона - это территория с крайне интенсивным воздействием на здоровье людей, с критическим напряжением адаптационных систем переселенцев, с тенденцией к декомпенсации. При тех же, что и в первой зоне, преобладающих паталогиях, оптимальный срок жизни здесь несколько больше: на равнинах 2-3 года, а в горах 1-2 года. Однако практически и эта зона также непригодна для сплошного и массового заселения.

Выводы

1. Территория МО «Город Ленск» относится к строительно-климатическому району IА. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны - 49º и - 37º. Продолжительность отопительного периода 258 суток.

2. Суровые климатические условия зимнего периода обусловливают необходимость максимальной теплозащиты зданий и сооружений.

· Рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий и путей сообщения с западной и юго-западной стороны планировочными методами.

· Застои воздуха и туманы, имеющие большую повторяемость в течение года, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Необходимо соблюдать мероприятия, разработанные для источников выделения загрязняющих веществ в атмосферу в период неблагоприятных метеорологических условий.

·  В зимний период при сочетании низких температур воздуха (-30º и ниже) со скоростью ветра 3 м/сек и более создаются неблагоприятные биотермические условия, ограничивающие длительность проведения работ на открытом воздухе.

· Территория города относится к зоне ультрафиолетового дефицита. Необходимо планировочными методами максимально использовать условия облучения ультрафиолетом жилых помещений:

· Ориентация жилых помещений зданий на юго-запад, юг, юго-восток;

· При размещении зданий избегать затенения более высокими постройками;

· В жилых помещениях оконные проемы делать более широкими, а для сохранения тепла использовать стеклопакеты с тройным остеклением.

3. По оценке комфортности проживания по климатическим условиям территория МО «Город Ленск» относится к неблагоприятной зоне.
3.2 Гидрологическая характеристика и ресурсы поверхностных вод

Город Ленск расположен на левом берегу р.Лены, одной из крупнейших рек Восточной Сибири, ниже впадения в нее р.Мухтуйки. Длина реки 4400 км, расстояние от устья до города 2508 км.

Гидрологический режим реки в районе города Ленска (бывший пос.Мухтуя) изучается Гидрометслужбой России с 1932 года. Многолетний ряд наблюдений обработан и приведен в Государственном водном кадастре, том I, вып.16. Действующий водный пост расположен в 200 м ниже устья р.Мухтуйки, отметка нуля графика которого 152,47 м.абс.

Питание реки смешанное с преобладанием снегового. Основной сток проходит в весенне-летний период.

Расходы у г.Ленска не измеряются. Ближайший створ, где производятся систематические измерения расходов воды, находится в пос. Крестовский в 154 км выше г.Ленска. Площадь водосбора у пос. Крестовского составляет 440 тыс. км2, у г. Ленска – 450 тыс. км2 (увеличивается всего на 2%). Поэтому характерные расходы воды р. Лены у пос. Крестовский могут быть использованы для г.Ленска (таблицы 3.2.1 - 3.2.4).

Таблица 3.2.1

Максимальные расходы воды реки Лена у г.Ленска, м3/с

	Процентная обеспеченность
	1%
	5%
	10%
	25%

	Расход, м3/с
	33662
	23563
	18851
	13465


Таблица 3.2.2

Характерные летне-осенние расходы, м3/с

	Средний
	Максимальный
	Минимальный

	3038
	5277
	1974


Таблица 3.2.3

Характерные зимние расходы, м3/с

	Средний
	Максимальный
	Минимальный

	513
	832,5
	108


Таблица 3.2.4

Характеристика водных объектов, размеры ВЗ и ПЗП

	Название водного объекта, бассейн
	Водосборная площадь, км² 
	Длина, м
	Водоохранная зона / прибрежная защитная полоса

	р. Лена

море Лаптевых
	
	
	200 / 50

	р. Мурья,

р. Лена
	нс
	30
	100 / 50

	р. Мухтуйка
р. Лена
	нс
	22
	100 / 50

	р. Чанчик

р. Лена
	нс
	17
	100 / 50

	озера
	
	
	50 / 50


Скорость течения р. Лена в зимнюю межень составляет 0,4-0,5 м/с, в летнюю межень скорость увеличивается до 1,0 м/с. Уклон водной поверхности порядка 0,1%.

Ход уровней воды р.Лены характеризуется весенним половодьем, начинающимся в первой половине мая, иногда – в конце апреля. Наивысшие уровни весеннего половодья наблюдаются преимущественно после очищения реки ото льда. Экстремальные уровни могут возникать во время ледохода при образовании заторов. Продолжительность ледохода от 8 до 36 суток.

Подъемы уровня воды заторного происхождения превышают максимальные уровни при свободном русле на 4-6 м и вызывают затопление населенных пунктов и сельхозугодий.

В конце июня устанавливается летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками.

Осеннее ледообразование начинается в середине октября и продолжается от 11 до 37 дней в разные годы. Ледостав обычно происходит в середине ноября, средняя продолжительность – 190-200 дней. Ледяной покров торосистый, толщина льда достигает 1,0-1,5 м, на отдельных участках – 2,0-2,2 м. 
Малые реки зимой промерзают.

Наивысший наблюденный уровень в районе города при заторных явлениях составил в 2001 году (18 мая) – 2012 см над «0» графика, что соответствует 172,59м БС.

Определение обеспеченности уровня 2001г. было выполнено ОАО «Сибречпроект» на основе анализа крупных наводнений на р.Лене. Описания крупных наводнений на р.Лене помещены в монографиях: «Водные пути бассейна р,Лены», г.Иркутстк, 1938 г.; «Ресурсы поверхностных вод СССР», Гидрометеоиздат, 1972 г.; Г.В.Чистяков «Водные ресурсы рек Якутии», Москва, 1964 г.

Согласно этим описаниям и фактическим наблюдениям, в XX веке уровня воды, превышающего значения уровня 2001 г. в районе г.Ленска не наблюдалось. Кроме того, в «Каталоге отметок наивысших уровней воды рек и озер СССР», изданном в 1970 г., имеется информация о высшем историческом уровне (ВИУ) в 1878 году, равном 1819 см над нулем графика водпоста (из материалов ГГИ). Как видно из письма ОАО «Сибречпроект» за № 5-135 от 19.02.2002, уровень воды в районе г.Ленска, начиная с 1820 г., не поднимался выше отметки 2001 г. Поэтому, согласно СНиП 2.01.14-83, п.п. 2.2, 2.11, максимальному уровню 2001 года придается обеспеченность первого члена ряда, начиная с 1820 года, т.е. 0,54%.

Максимальный уровень воды 1% обеспеченности имеет отметку 170,07м. Институтом ОАО «Сибречпроект» был разработан «Проект защитной дамбы», исходы из указанной отметки. Проект утвержден Главгосэкспертизой России (протокол № 24-7-1/10-426 от 25.12.01). Отметка гребня защитной дамбы составляет 170,57 м. БС.
Учитывая сложность гидрологического режима р.Лены и возможность возникновения экстремальных уровней при заторах, Государственным гидрологическим институтом (ГГИ) г.Санкт-Петербурга в 2001 году была выполнена научно-исследовательская работа «Определение расчетных максимальных уровней воды на р.Лене у г.Ленска с учетом заторов льда». Расчеты основывались на рядах наблюдений за максимальными в году уровнями воды и максимальными уровнями воды первой волны половодья, приведенными к многолетнему периоду, а также с учетом ВИУ 1878г.

В связи с тем, что максимальный уровень 2001г. превышал ВИУ, его обеспеченность определялась как для первого члена ранжированного ряда при условии, что этот уровень не был превышен с 1878 г., т.е. по формуле 1/(N+1), где N=124 года (1878-2001 гг.). Полученное значение обеспеченности (в процентах) равно 0,8%.

Обеспеченность высшего исторического уровня 1878 г. определялась по формуле 2/(N+1), т.к. он был ниже уровня 2001 г., но достоверно был выше всех остальных уровней с 1878 по 2001 г., за исключением уровня 2001 г., т.е. вторым по величине за этот период. Полученная эмпирическая обеспеченность ВИУ составила 1,6%.

Обеспеченности всех остальных ранжированных по убыванию максимальных уровней воды, входящих в ряд наблюдений, определялись по формуле m/(n+1), где m=2,3 n и n - число членов ряда наблюдений (n=75 лет – для максимальных уровней воды первой волны половодья и n=72 года для максимальных в году уровней воды). В связи с тем, что максимальный уровень 2001 г. входит в ряд наблюдений, ему присвоен 1-ый ранг (но обеспеченность определена не с учетом 75 или 72 лет наблюдений, а с учетом 124 лет, т.е. периода, за который он не был достоверно превышен), следующему по величине в ряду наблюдений максимальному уровню воды 1998 г. присвоен 2-ой ранг (m=2) и т.д.

На основании вычисленных по такой методике эмпирических обеспеченностей, были построены эмпирические распределения максимальных в году уровней воды и максимальных уровней воды 1-ой волны половодья и было определено единое значение наивысшего уровня 1%-ной обеспеченности, равное 1940 см над нулем графика поста или 171,87мБС.

Воды р.Лены по химическому составу гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией от 0,130-0,20 г/л в период весеннего половодья до 0,5-0,6 г/л, редко более - в ледоставный период, что связано с разгрузкой в реку минерализованных подземных вод.

Воды мягкие, кислородный режим реки удовлетворительный в течение всего года. Более подробно санитарное состояние р.Лены приведено в разделе «Охрана поверхностных вод».

Выводы:

· Ресурсы поверхностных вод р.Лены неограниченны и могут удовлетворить потребности любого водоемкого производства.

· При использовании поверхностных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимы мероприятия по водоподготовке питьевой воды.
· В качестве расчетного максимального уровня 1% обеспеченности принят уровень 1760 см над «0» графика водомерного поста, что соответствует абсолютной отметке 170,07м. В рабочем проекте защитной дамбы ОАО «Сибречпроекта» отметка гребня принята 170,57 м.

· Наивысший наблюденный уровень на р.Лене в районе города отмечен 18 мая 2001 г. и составил 2012 см над «0» графика, что соответствует отметке 172,59 м. абс.

3.3 Инженерно-геологическая характеристика. Минерально-сырьевые ресурсы

Рельеф. Территория, охватываемая настоящим проектом, расположена в пределах Приленского плато, расчлененного р.Леной. В долине р.Лены выделяются пойма и две надпойменные террасы. 
Пойма развита локальными участками по обоим берегам. Поверхность ее плоская с абсолютными отметками 155-157м.
Первая надпойменная терраса – острова Еловый, Таловый и территория староречья, расположенная между левобережным коренным берегом и II надпойменной террасой, характеризуется также плоским рельефом, осложненным многочисленными озерами и протоками. Поверхность староречья интенсивно заболочена, местами развиты болота с мощностью торфа до 2,0 м, абсолютные отметки достигают 163-167м.

Вторая надпойменная терраса, на которой расположен г.Ленск, имеет равнинный рельеф с отдельными западинами. Абсолютные отметки поверхности составляют 167-173 м. Склон террасы обрывается к руслу р.Лены уступом крутизной до 35-45°, высотой до 8-12 м, на отдельных участках террасирован за счет сползания грунтов при оттаивании, задернован или укреплен галечниковыми грунтами от размыва. Местами на склоне устроены съезды к воде, при этом полотно съезда (дороги) отсыпано галечниковым грунтом.

В западной части города протекает р.Мухтуйка. Она имеет довольно крутые берега высотой до 5,0-7,0 м и узкое извилистое русло.

В геологическом строении района принимают участие осадочные образования палеозоя и четвертичного возраста. 
В толще палеозоя выделяются отложения кембрия и ордовика. Первые представлены переслаиванием глинистых известняков, мергелей, аргиллитов, алевролитов, глин с глубиной залегания 150-200м. Породы ордовика – пестроокрашенные алевролиты, аргиллиты, известковые конгломераты, ракушняк, в верхней части разреза – песчаники, вдоль левобережного коренного склона р.Лены выходят на дневную поверхность.
Генетически здесь выделяются типы четвертичных отложений, перекрывающие коренные породы:
· Аллювиальные отложения 3 и 4 надпойменных террас,

· Аллювиальные отложения 1 и 2 надпойменных террас,

· Аллювиальные отложения низкой и высокой поймы р. Лена,

· Элювиальные отложения,

Делювиальные отложения.

Аллювиальные отложения 3 и 4 надпойменных террас р. Лена высотой 80 -100м, развиты в центральной и юго-западной частях территории в пределах коренного склона и прослеживаются узкой полосой длиной от 3 до 7км, шириной от 0.8 до 1км.

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения слагают 1 и 2 надпойменные террасы и вскрыты многочисленными скважинами на территории г.Ленска. Мощность террасовых отложений увеличивается от первых метров у коренного склона до 38-40 м вблизи русла р.Лена.

В нижней части разреза развиты гравийные, гравелистые и галечниковые грунты с песчаным заполнителем, выше по разрезу преобладают пески мелкие и средней крупности, пески местами пылеватые. Верхняя часть разреза, с поверхности и до глубины 4,0-8,7 м, характеризуется пестрым литологическим составом – супеси, суглинки, пески мелкие и пылеватые. Перечисленные разности грунтов не выдержаны как по мощности, так и по простиранию.

Современные аллювиальные отложения слагают поймы и русла рек Лены и Мухтуйки. Литологически они представлены песками и гравийно-галечными образованиями мощностью до 8,0 м.

Элювиальные отложения развиты на плоских водораздельных пространствах Приленского плато и представлены суглинками, глинами с обломками и щебнем доломитов и известняков. Мощностью их 0,5-2,5 м. (в районе мкр. Северный и Чанчик-2).
Делювиальные отложения развиты на крутых склонах р.Лены и их подножий. Они представлены глинами и суглинками с большим содержанием дресвы, щебня и глыб. Мощность их достигает 3,0 м.

Город Ленск расположен в зоне островного распространения многолетнемерзлых пород. Глубина залегания мерзлых пород колеблется от первых метров до 10м и более. Нередко мерзлота имеет слоистый характер. Мощность мерзлых пород колеблется от 10 до 17 м в западной части города, до 26-30 м - в восточной. Наибольшая мощность установлена на коренном склоне – в районе аэропорта, до 68 м. Температура пород изменяется от –0,1оС до –1,0оС. Текстура грунтов массивная, видимых включений льда не отмечено.

Грунтовые воды в пределах II надпойменной террасы, непосредственно на территории г.Ленска, залегают на глубине 8-12м (абс. отметки 155-156м) и гидравлически связаны с поверхностными водами р.Лены. В период оттаивания мерзлых пород на надпойменной террасе образуется маломощный слой надмерзлотных вод – воды деятельного слоя, имеющие локальное распространение и сезонный характер. На территории староречья (I надпойменная терраса) грунтовые воды залегают близко к дневной поверхности – 0,1-1,5 м, редко более естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить супеси, пески мелкие и средние, реже пылеватые, галечниковые грунты. В связи с тем, что грунты деятельного слоя обладают при промерзании пучинистыми свойствами, а при оттаивании – просадочными, глубина заложения фундаментов должна превышать глубину сезонного промерзания.

Строительство следует вести с учетом требований СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах», (актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88).
Таким образом, факторами, осложняющими градостроительное освоение г.Ленска, являются:

· Повышенные уклоны поверхности (10-20% и более 20%), имеющие ограниченное распространение в пределах коренного склона р.Лены и склона II надпойменной террасы,

· Близкое залегание уровня грунтовых вод в пределах староречья и на локальных пониженных участках второй надпойменной террасы. На территории староречья, характеризующейся плоским рельефом, наличием супесчано-суглинистых отложений в верхней части разреза и развитием многолетне мерзлых пород – факторов, затрудняющих поверхностный сток и инфильтрацию атмосферных осадков, развито интенсивное заболачивание и заторфовывание. Мощность торфяного покрова не превышает 1,0 м.

· Затопление территории при наивысшем уровне воды 1% обеспеченности (за контуром дамбы обвалования). Во время прохождения высоких паводков и ледохода на отдельных участках проходит размыв берегового склона.

Учитывая прохождение высоких паводков 1998 и 2001годов значительное повышение уровня грунтовых вод, а также возможность вымывания пылеватых разностей грунтов при резком снижении уровня грунтовых вод после паводков, необходимо под капитальными зданиями и сооружениями проведение изысканий с целью уточнения изменений гидрогеологических, геокриологических и грунтовых условий. 
Строительству новых зданий и сооружений должны предшествовать инженерно-геологические изыскания.

Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод. В гидрогеологическом отношении территория г.Ленска относится к южной части Нюйско-Джербинского артезианского бассейна 3-го порядка. 
По отношению к ММП подземные воды подразделяются на надмерзлотные и подмерзлотные.

Надмерзлотные воды:
· Воды слоя сезонного протаивания,

· Воды подрксловых таликов,

Подмерзлотные воды:

· Аллювиальный горизонт,

· Водоносный комплекс нижнего ордовика,

· Водоносный комплекс верхоленской и иглинсой свит кембрия.
Надмерзлотные воды слоя сезонного протаивания имеют практически повсеместное распространение в теплый сезон года. Из-за незначительных дебитов, сезонности и возможного загрязнения не рассматриваются как источник водоснабжения.

Воды подрусловых таликов имеют распространение под руслом р. Лена и не изучались.

Подмерзлотные воды аллювиальных отложений развиты в пределах долины р.Лены. Водовмещающие породы – гравийно-галечниковые отложения с песчаным заполнителем и редкими валунами. Мощность водовмещающих отложений уменьшается от русла реки к коренному берегу – от 40 м до 4,0 м. Глубина залегания горизонта изменяется от 8-12 м на II надпойменной террасе до 0,5-1,5 м в пределах староречья. Воды порово-пластовые, имеют местный напор (от 5.7 до 0.7м). В целом водообильность пород значительная.

В связи с наличием таликов, воды гидравлически связаны между собой и представляют единый водоносный горизонт. Горизонт безнапорный, на участках развития многолетнемерзлых пород – слабонапорный.

Обводненность пород высокая. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение города осуществляется за счет данного водоносного горизонта посредством большого количества скважин, рассредоточенных по всей территории города и колодцев. По химическому составу воды сульфатно-магниево-кальциевые.

Производительность скважин в среднем составляет 3-5 л/с, увеличиваясь в отдельных случаях до 10-15 л/с. Отмечается тесная гидравлическая связь аллювиального водоносного горизонта с поверхностными водами р.Лены. Минерализация вод изменяется от 0,15 до 1,5 г/л. Воды гидрокарбонатные, кальциево-натриевые с повышенным содержанием ионов хлора и сульфатов. Общая жесткость воды колеблется от 4,5 до 11,5 мг.экв./л и более, во многих скважинах отмечается повышенное содержание марганца, стронция, железа, пониженное содержание фтора.

В связи с отсутствием в кровле горизонта выдержанного водоупора, аллювиальные воды подвержены поверхностному загрязнению. Для вод горизонта характерно повышенное содержание аммиака, нитратов, нитритов, нефтепродуктов, возможно и бактериальное загрязнение.

Несмотря на высокую водообильность и значительные ресурсы подземных, аллювиальный водоносный горизонт не может рассматриваться в качестве источника для централизованного водоснабжения. Для действующих водозаборных скважин, расположенных в черте г. Ленска, достаточно сложно организовать зоны санитарной охраны, в том числе и ЗСО I пояса. Зона санитарной охраны (ЗСО) I пояса для всех скважин, согласно СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» для незащищенного от загрязнения с поверхности водоносного горизонта, определяется в радиусе 50м.

Водоносный комплекс нижнеордовикских отложений приурочен к трещиноватым известнякам и доломитам, имеющим хорошие фильтрационные свойства и высокую водообильность. Горизонт распространен в северо-западной части района, в пределах коренного склона, где породы ордовика залегают под маломощным слоем элювиально-делювиальных образований. Здесь он имеет свободную поверхность и залегает на глубинах 17,8-27,5 м и более. В верхней зоне, зоне активного водообмена (до абс.отметок 110-120 м) воды пресные с минерализацией 0,4-1,2 г/л, по химическому составу сульфатно-гидрокарботано-магниево-кальциевые. Воды отвечают требованиям ГОСТа «Вода питьевая». Воды нижней зоны, зоны затрудненного водообмена, напорные с минерализацией 2,2-19,3 г/л. Основной эксплуатационный горизонт – трещинно-карстовые воды верхней гидродинамической зоны ордовика. Глубины скважин изменяются от 35 до 110 м. Воды слабонапорные, величина напора изменяется от 1,5 до 10,3м. Производительность скважин колеблется от 0,03 до 4,0 л/с.

В 1987-1988 гг. в районе аэропорта, в 5,8 км к северу-северо-западу от города проведена детальная разведка подземных вод для водоснабжения г.Ленска. Разведка выполнялась Ленской ГРЭ ПО «Якутскгеология» (Зубков, Киселев, 1989). Площадь участка разведки около 30км2. В пределах участка разведки выделено два самостоятельных гидрогеологических блока – Западный и Восточный. По Западному блоку (скв. 17-Ц) запасы подсчитаны в количестве 1100 м3/сут, в том числе по категории В – 740 м3/сут. и С1 – 360 м3/сут., при понижении до 8,5 м. По Восточному блоку (скв. 23-Ц и 33-Ц) запасы подсчитаны в количестве 7300 м3/сут, из них по категории В – 6530 м3/сут. и С1 – 770 м3/сут. при понижении уровня на 5,8 м.

Суммарные разведанные запасы по двум блокам составляют 8,4 тыс.м3/сут. по категориям В + С1, в том числе по категории В – 7,3 тыс.м3/сут. Запасы утверждены ТКЗ, протокол № 364 от 10.02.89г. По качественному составу воды отвечают требованиям ГОСТа. Воды пресные, минерализация 0,7-1,0 г/л, жесткость от 4,5 до 11,2 мг-экв./л, рН-6,9-7,0. Бактериологически воды чистые.

Эксплуатационные запасы ордовикского горизонта не исчерпываются разведанными запасами. Скважина «Родник» (6-т), вскрывающая этот же водоносный горизонт, расположенная на расстоянии 0,6 км от СЗ окраины города, имеет дебит 9,72 л/с при понижении уровня 1,83 м, при понижении уровня 3,7 м дебит составляет 14,2 л/с. Минерализация воды 0,6 г/л, общая жесткость 9,67 мг-экв/л.

Для решения вопроса о возможности использования данного водоносного горизонта для централизованного водоснабжения и для наращивания эксплуатационных запасов подземных вод, на участке разведки 1987-1988 гг и прилегающих площадях необходимо проведение гидрогеологических разведочных работ, а также переоценка запасов разведанного в 1988году месторождения подземных вод. 
В г. Ленск централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения имеется в Центральном районе. В западной части города, в районах «Мухтуи» (Западный район), «Доярушка» и «Разведчик» имеются локальные системы водоснабжения, обеспечивающие водой отдельные здания или группы жилых домов. Кроме того, в городе имеется большое количество колодцев, часть населения пользуется привозной водой. На территории города расположено 39 водозаборных скважин и 3 водонасосные станции.

В настоящее время подача технологической воды осуществляется непосредственно с берега р. Лены (водозаборное сооружение «Стакан») насосами Д315/50 – 2 шт. и К100-65-200а – 2 шт. в расходную емкость на промышленной котельной.

Нижележащий водоносный горизонт, приуроченный к отложениям кембрия, характеризуется высокой минерализацией 7-39 г/л на глубине 89,3-101,3 м; ниже на глубине 533-615 м минерализация возрастает до 256 г/л. Воды хлоридно-натриевые, по данным ЦНИИКиФ, они могут иметь бальнеологическое значение. Необходимо дальнейшее изучение их.

В 1981 г. ЦНИИКиФ были проведены поисковые и детальные геологоразведочные работы на оз.Камышовое, в 18 км к востоку от города, с целью выявления лечебных грязей. Запасы сапропеля оцениваются в 55 тыс.м3. Сапропель слабосульфидный, высокозольный и является аналогом грязей Белорецкого типа. 
Выводы:

· Аллювиальный водоносный горизонт является основным источником водоснабжения г.Ленска. 
· Ранее разведанные запасы подземных вод для водоснабжения г. Ленска (утв. ТКЗ, протокол № 364 от 10.02.89 г.) в количестве 8,4 тыс.м3/сут. не обеспечивают расчетное водопотребление населения. 
· Для решения вопроса о возможности использования подземных вод ордовикского горизонта, необходимо проведение геологоразведочных работ с целью переоценки запасов месторождения с учетом перспектив развития МО «Город Ленск» и наращивания эксплуатационных запасов подземных вод как на участке разведки 1986-1987 гг., так и на прилегающих площадях.

Минерально-сырьевые ресурсы. В пределах Ленского улуса (района) выявлены и разведаны месторождения горючих полезных ископаемых (нефть и газ), а также строительных материалов.

Горючие полезные ископаемые 
В южной зоне западного территориального округа Республики Саха (Якутия), преимущественно в пределах Ленского улуса и частично в границах Мирнинского и Сунтарского улусов, выявлен и разведан ряд нефтяных и газовых месторождений, являющихся источниками сырья для полномасштабной программы ВСТО.

Обоснование ресурсной базы для ВСТО было выполнено в соответствии с "Энергетической стратегией России на период до 2020 года", утвержденной Правительством РФ 28 августа 2003 года. 
Согласно этому обоснованию, основными регионами, которые будут обеспечивать ресурсную базу ВСТО, являются месторождения нефти Западной и Восточной Сибири.

По I очереди в нефтепровод ВСТО поступает нефть с Талаканского, Среднеботуобинского и Чаяндинского месторождений (суммарные геологические запасы – 823 млн.т; суммарные извлекаемые запасы – 219,8 млн. т). 
В среднесрочной перспективе увеличение сырьевой базы нефтепровода планируется за счет ресурсов Таас-Юряхского, Верхневилючанского, Иреляхского, Алинского и других месторождений (суммарные прогнозные запасы 463 млн. тонн). 
С 2030 года, согласно проекту, ресурсной базой ВСТО станут новые месторождения в Байкитской, Катангской, Непско-Ботуобинской и Ангаро-Ленской нефтегазовых провинциях, суммарные запасы нефти в которых оцениваются в 1,1-1,2 млрд. тонн.

Базовые месторождения ВСТО на территории Республики Саха (Якутия):

· Талаканское нефтегазоконденсатное месторождение (Талаканское НГКМ) - ОАО «Сургутнефтегаз». Суммарные запасы месторождения составляют 260 млн. тонн нефти. В настоящее время полностью создана производственная инфраструктура, необходимая для промышленной добычи нефти и создан плацдарм для развития нефтегазодобычи в новой нефтегазоносной провинции.

· Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение месторождение (Среднеботуобинское НГКМ). В настоящее время лицензию на разработку Центральный блока месторождения имеет ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» ведет геологоразведку и проектные работы по обустройству центрального блока месторождения. Обустройство планируется провести в 3 этапа с последовательным вводом производственных мощностей и началом подачи нефти (2010г.). Врезка в ВСТО – в районе города Ленска. Состояние запасов нефти и растворенного газа на 01.01.2000г. по Центральному блоку месторождения было следующим:
· Нефть по категориям А+В+С балансовые запасы 168 млн. 274 тыс. тонн, извлекаемые запасы – 49 млн. 570 тыс. тонн. Нефть по категории С2 балансовые запасы 47 млн. 287 тыс. тонн, извлекаемые запасы – 5 млн. 353 тыс. тонн. Всего балансовые запасы составили 215 млн. 561 тыс. тонн, извлекаемые запасы – 54 млн. 923 тыс. тонн.
· Растворенный газ по категориям А+В+С – 3 млрд. 616 млн. м3. По категории С2 – 547 млн. м3. Всего – 4 млрд. 163 млн. м3.
· Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение (Чаяндинское НГКМ). Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2007 г. № 1707-р Чаяндинское НГКМ отнесено к объектам федерального значения, имеющим стратегическое значение для газоснабжения РФ. В утвержденной Восточной газовой программе предполагается, что оно должно быть введено в эксплуатацию к 2016 году

 Сведения о балансовых запасах нефти, газа и конденсата по основным месторождениям приведены в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

	Наименование месторождения
	Тип месторождения
	Год открытия
	Запасы нефти, общ./извл. *)
	Запасы газа,,

млрд м3*)
	Газо-

конденсат *)

	
	
	
	А+В+С1
	С2
	А+В+С1
	С2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Среднеботуобинское
	НГК
	1970
	190,2

5,4
	76,7

11,9
	151,9
	18,5
	3044

2766

	Верхневилючанское
	НГ
	1975
	-
	55,5

11,8
	74,7
	33,0
	-

	Иреляхское
	НГК
	1981
	25,9

9,7
	5,3

2,0
	3,6
	0,06
	-

	Таас-Юряхское
	НГК
	1981
	15,7

2,0
	95,0

5,3
	102,7
	11,3
	2069

1940

	Талаканское
	НГК
	1984
	356,7

106,1
	80,0

18,1
	35,5
	18,6
	563

529

	Тымпучиканское
	ГН
	1989
	1,9

0,4
	82,8

16,5
	2,1
	11,2
	-

	Чаяндинское
	НГК
	1989
	115,3

37,0
	122,6

23,1
	1240,9
	-
	3415

3213

	*) на момент утверждения запасов по месторождениям


В настоящее время нефтяная отрасль находится на стадии опытно-промышленной эксплуатации. Ведется совместная эксплуатация Среднеботуобинского и Таас-Юряхского месторождений. При плановой добыче нефти 110 тыс.т/год, фактическая добыча составляет 50-52 тыс.т. Эксплуатируется и Иреляхское месторождение, фактическая добыча на нем составляет 40-45 тыс.т нефти в год. С 1996 г. на Талаканском, крупном по запасам, месторождении ведутся также опытно-эксплуатационные работы. Проложен нефтепровод Талакан-Витим. В пос.Витим работает нефтеперерабатывающая установка мощностью 50,0 тыс.т. Переработанная нефть речным флотом перевозится в центральные районы Республики.
В нефтепровод ВСТО поступит нефть с Талаканского, Среднеботуобинского и Чаяндинского месторождений (суммарные геологические запасы – 823 млн.т; суммарные извлекаемые запасы – 219,8 млн. т). 
На территории Республики Саха (Якутия) на 31.12.07 г. было открыто 32 месторождения нефти и газа. Недропользовательскую деятельность осуществляют следующие компании:

1. ОАО "Сургутнефтегаз": Талаканское НГКМ; Алинское газо-нефтяное месторождение (ГНМ); Верхнепеледуйское ГКМ; Северо-Талаканское нефтяное месторождение (НМ); Восточно-Алинское НМ; Хоронохский лицензионный участок; Кедровый лицензионный участок; Пеледуйский лицензионный участок; Станахский лицензионный участок (включающий в себя Станахское месторождение); Бахчинский лицензионный участок; Юряхский лицензионный участок. 
2. ОАО "Якутгазпром": Средневилюйское газо-конденсатное месторождение (ГКМ); Мастахское ГКМ; Мирнинский лицензионный участок (включающий в себя Маччобинское, Мирнинское, Нелбинское и Северо-Нелбинское месторождения); Тымдайдахский лицензионный участок. 
3. ОАО "Сахатранснефтегаз": локальный участок Среднетюнгского ГКМ. 
4. ЗАО "Иреляхнефть": Иреляхское НГКМ; Мурбайский лицензионный участок; Кэдэргинский лицензионный участок. 
5. ОАО "АЛРОСА-Газ": Северный блок Среднеботуобинского НГКМ. 
6. ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча": Центральный блок Среднеботуобинского НГКМ; Курунгский лицензионный участок. 
7. ООО "Газпромнефть-Ангара": Тымпучиканское ГНМ; Хотого-Мурбайское газовое месторождение (ГМ). 
8. ЗАО "Сунтарнефтегаз": Южно-Березовский лицензионный участок; Черендейский лицензионный участок. 
9. ООО "Ленск-Газ": Отраднинское ГКМ. 
10. ОАО НК "Туймаада-Нефть": Западно-Анабарский лицензионный участок. 
11. ЗАО "Евротэк": Нижнеджербинский лицензионный участок; Уринский лицензионный участок. 
Строительные материалы

На территории Ленского улуса разведано большое количество месторождений общераспространенных полезных ископаемых – песков, песчано-гравийных смесей, камня строительного. Такие организации города как ОАО «АЛРОСА», «Ленскстрой», АСК ЛОРП, АО «Ленанефтегаз», МУП РСУ, ГУПР и САД и др. имеют лицензии на разработку месторождений до 2048г. Исходя из геологического строения, в районе имеются перспективы выявления новых месторождений песков и песчано-гравийных смесей. Перспективы выявления глинистого сырья ограничены.

В границах МО «город Ленск» разведанные месторождения полезных ископаемых отсутствуют.
3.4 Ландшафтно-рекреационные ресурсы

По ландшафтному районированию (Исаченко А.Г., 1985) территория Ленского улуса относится к бореальным (таежным) ландшафтам севера Средней Сибири. Характерным признаком этой зоны является господство хвойных лесов и активные процессы заболачивания. 
Вокруг урбанизированного ландшафта г.Ленска лесных массивов достаточно для выполнения климаторегулирующих, почво- и полезащитных, а также рекреационных функций.

Территория города относится к зоне мерзлотных почв. В процентном соотношении преобладают таежные (42%), таежные палевые (20%), дерново-луговые (12%), пойменные (10%) и другие почвенные разности.

Таежные ландшафты вокруг города можно отнести к слабонарушенным хозяйственной деятельностью. Природные комплексы Ленского улуса не имеют развитой рекреационной инфраструктуры и туристской индустрии. Здесь преобладает любительский промысел (охота, рыбная ловля и др.), отдых выходного дня в радиусе часовой доступности, садоводства, локальный туризм (водный).

Лимитируют развитие рекреации социально-экономические, транспортные, климатические факторы и наличие гнуса в летнее время.

Лесистость Ленского улуса 97%, причем из них - 80% лесопокрытой площади, что говорит о прекрасных лесорастительных условиях в регионе. Все леса принадлежат государственному лесному фонду РФ и находятся в ведении Ленского лесхоза. Территория, примыкающая к городской черте, относится к Бродскому лесничеству Ленского лесхоза. 
Леса I группы занимают всего 3% площади лесов Ленского лесхоза и выполняют защитные функции – зеленая зона города, нерестовые и запретные водоохранные зоны. Леса III группы – эксплуатационные и резервные леса занимают 97% гослесфонда.

Основными лесообразующими породами являются: лиственница даурская 80%, сосна обыкновенная 16%, кедр и ель 1% и др. 
Ленский улус характеризуется высокой концентрацией запасов древесины (средний запас более 100 м3/га), но здесь 70% составляют спелые и перестойные леса. При расчетной лесосеке 860 тыс.м3 основные лесозаготовители используют ее всего на 12% из-за труднодоступности и отсутствия транспортной схемы.

Исключительные лесорастительные условия обусловливают естественное возобновление леса после многочисленных пожаров, характерных для этого района.

В г.Ленске леса и закустаренные территории составляют 28% от площади городской черты. В целях выделения зоны городских лесов, необходимо устранить несоответствие в площадях лесных земель, расположенных в границах населенного пункта, для чего необходимо проведение лесоустроительных работ.
4. КОМПЛЕКСНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ
Согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ, в составе проекта генерального плана учитываются и отображаются ограничения использования территории для различных видов освоения. Ограничениями для освоения являются природно-климатические, техногенные факторы, а также регламенты, закрепленные нормативно-правовыми документами федерального, регионального и муниципального уровней. 
Основные факторы, определяющие систему планировочных ограничений, а также регламенты хозяйственной деятельности на территории МО «Город Ленск» для планируемого размещения объектов капитального строительства, отражены на чертеже «Карта зон с особыми условиями использования территории».
Градостроительное освоение территории определяется наличием зон с особыми условиями использования территории
.

· Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования требуют соблюдения на данных территориях определенных регламентов, установленных законами и нормативно-правовыми документами РФ. В настоящем проекте к таким зонам относятся:

· Береговая полоса водного объекта общего пользования (20м);

· Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

· Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,

· Санитарно-защитная полоса магистрального водовода;

· Охранные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры,

· Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных и пр. технических объектов;

· Придорожная полоса автодорог вне границ населенного пункта

· Иные территории регламентированного использования:

· Зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности; 
· Ограничения по линии МЧС,

· Иные зоны и ограничения.
Регламенты, ограничивающие хозяйственную деятельность на отдельных территориях, применялись на основании требований федерального законодательства: Земельного кодекса РФ (утв. Федеральным Законом № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.), Лесного кодекса РФ (утв. Федеральным Законом № 200-ФЗ от 4.12.2006 г.), Водного кодекса РФ (утв. Федеральным Законом №167-ФЗ от 16.11.1995 г.), «Закона о недрах» (№ 2395-1 от 21.02.1992г.), Закона «Об особо охраняемых природных территориях» (№ 33-ФЗ от 14.03.1995г.), а также СНиПов, строительных правил, технических норм и других нормативных документов.

Зоны ограничений, связанные с чрезвычайными ситуациями и ограничениями по линии МЧС, рассматриваются в специальном разделе «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

Зоны с особыми условиями использования территории

Береговая полоса водного объекта общего пользования 
Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования и составляет 20 м.

Береговая полоса внутренних водных путей РФ (20 м) является зоной с особыми условиями пользования в соответствии с «Положением об особых условиях пользования береговой полосы внутренних водных путей Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства от 06.02.2003 г. № 71.
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.


В соответствии с Водным кодексом РФ (№ 74-ФЗ от 12.04.2006) устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов.

Ширина водоохранных зон устанавливается в зависимости от длины реки (водного объекта) и составляет от 50 до 200 м (таблица 5.1).

Таблица 4.1

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

	Название реки
	Куда впадает
	Расстояние от устья, км
	Длина водотока, км
	ВЗ /ПЗП

	р. Лена
	Море Лаптевых
	2509
	4294
	200 / 50

	р. Мурья
	р. Лена
	-
	30
	100 / 50

	р. Мухтуйка
	р. Лена
	-
	22
	100 / 50

	р. Чанчик
	р. Лена
	-
	нд
	50 / 50

	озера
	-
	-
	-
	50 / 50


В водоохранной зоне запрещается (в соответствии с Водным кодексом РФ):

· Использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

· Размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

· Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

· Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

· Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

·  Сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

· разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах") В границах водоохранных зон, согласно Водному Кодексу устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной деятельности.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями запрещается:

· Распашка земель;

· Размещение отвалов размываемых грунтов;

· Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

Прибрежная защитная полоса водных объектов составляет – от 20 до 50 м (в зависимости от уклонов береговых откосов)
Зоны санитарно охраны источников водоснабжения, санитарно-защитные полоса магистральных водоводов
Регламенты хозяйственной деятельности в данных зонах установлены в СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 
Охранные зоны

Охранная зона устанавливается вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения. Охранные зоны на территории МО «Город Ленск» имеют высоковольтные линии электропередачи, газопроводы высокого и низкого давления.
Режимная территория (органов уголовно-исполнительной системы)

Режимная территория в Ленске (ЯД 40/8 особого режима) находится по адресу г.Ленск, ул. Урицкого, 16 устанавливается на прилегающей к учреждению территории. Определяется индивидуальным решением территориального органа уголовно-исполнительной системы
.
Санитарно-защитные зоны
Вокруг объектов и производств, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение вредных воздействий (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Санитарно - Защитные зоны устанавливаются согласно Правил установления санитарно - защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно - защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222) после проведения измерений расчетных показателей уровня химического, физического и (или) биологического воздействия объекта на среду обитания человека.

Размеры СЗЗ и режимы деятельности для промышленно-коммунальных объектов устанавливаются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
Санитарно - Защитные зоны устанавливаются согласно Правил установления санитарно - защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно - защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222) после проведения измерений расчетных показателей уровня химического, физического и (или) биологического воздействия объекта на среду обитания человека.

Размеры СЗЗ и режимы деятельности для промышленно-коммунальных объектов устанавливаются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Иные территории с установленными ограничениями:
Зоны опасного развития природных процессов:

· Зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности,

Регламентируется СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализация СП 42.13330.2016.), согласно которым освоение территорий под гражданско-промышленное строительство требуется проводить с учетом инженерной подготовки и защиты территории. В границах зон затопления 1% обеспеченности жилищное и промышленное строительство возможно после осуществления мероприятий по инженерной защите осваиваемой территории. Для ведения сельского хозяйства эти территории благоприятны, также как и для рекреации.

На территориях, подверженных развитию опасных природных процессов, в соответствии с требованиями строительных норм и правил
 промышленно- гражданское строительство ведется с предварительным осуществлением мероприятий по инженерной защите и инженерной подготовке территории. 
На территории МО «Город Ленск» района к неблагоприятным природным процессам, ухудшающие инженерно-строительные условия освоения территории, отнесены: развитие мерзлых пород, заболачивание и заторфовывание.

Ограничения по линии МЧС приведены в разделе «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

5.1 Потенциал развития хозяйственного комплекса
Экономическое развитие города определяют транспортные и лесозаготовительные предприятия в составе ЗАО «АК «АЛРОСА» (ПУ «Алмаздортранс», ЛАТП-1, ЛАТП-2), нефтегазового комплекса, трубопроводного транспорта, представительства и производственные базы которых расположены в городе. 
К числу градообразующих относится также ОАО «АК «Транснефть», с 2014-2016 гг. станет ОАО «Газпром», который начинает масштабные работы по созданию собственной инфраструктуры, освоению Чаяндинского месторождения углеводородов, строительству магистрального трубопровода до г.Владивосток, подготовке к строительству ГГК и ГХК вблизи Ленска. 
 Основные промышленные предприятия Ленска:
· Подразделения алмазодобывающей компании «АЛРОСА»

· Компания «Транснефть» (транспорт нефти)

· Ленское РНУ ООО «Востокнефтепровод» ОАО «АК Транснефть»

· Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности

· Пищевые предприятия
· Ленское РПУ ООО «Газпром инвест Восток» ОАО «Газпром»

Транспорт и связь
Ведущими отраслями экономики по-прежнему остаются речные и автомобильные перевозки. 
Город Ленск, расположенный на реке Лене – крупная перевалочная база, обслуживающая не только алмазодобывающую отрасль в Мирнинском улусе, но и находящийся в стадии формирования нефтегазовый комплекс РС(Я)

Наиболее крупное градоформирующее предприятие города ПУ«Алмаздотранс» - дочернее предприятие АК «АЛРОСА». В его составе – крупная автобаза, автотранспортное, авторемонтное и дорожно-ремонтное предприятия, речной порт. «Алмаздотранс» обслуживает грузы, прибывающие по реке и занимается их транспортировкой в Мирнинский улус. 
Основная масса грузов поступает в г. Ленск по реке и разгружается в речном порту, который перерабатывает до 1,5 млн.тонн грузов/год (цемент, контейнеры, техгруз, стройматериалы, оборудование). Увеличение потоков грузов связано с развитием алмазодобывающей отрасли, строительством ВСТО, обустройством месторождений. 
Судоходство на р.Лене имеет сезонный характер и осуществляется с мая по октябрь месяц; навигационный период составляет 150 суток.
В районе г.Ленска осуществляют деятельность следующие основные судоходные компании: Ленское объединенное речное пароходство (ЛОРП, г.Якутск), Верхнеленское пароходство (г.Иркутск), акционерная компания "Алроса-Лена" (г.Ленск).
Судоходной компанией, обеспечивающая перевозку в Ленск большей части не наливных грузов, является АО «АЛРОСА – Лена». Суда и обслуживающий персонал компании базируются в Усть-Куте (более дешевое содержание судов, более квалифицированный персонал, лучшая ремонтная база). «АЛРОСА – Лена» имеет в Ленске лишь свое представительство.

Остальные же судоходные компании, обслуживающие грузопотоки в г. Ленск (в основном нефть и нефтяные продукты) АСК «ЛОРП» и Верхнеленское речное пароходство, базирующиеся соответственно в Якутске и Усть-Куте, не имеют своих представительств в городе.

Помимо автомобильного и водного транспорта город обеспечивается авиа перевозками через аэропорт «Ленск». Аэропорт г. Ленска расположен в 4-х км в северо-западном направлении от города и требует реконструкции. В ближайшее время вводится в эксплуатацию аэропорт на Талаканском нефтегазоконденсатном месторождении (ОАО «Сургутнефтегаз») для нужд нефтегазового комплекса.

Со строительством участка магистрального нефтепровода ВСТО, проходящего вблизи г.Ленска, получил развитие также трубопроводный транспорт. Строительством и эксплуатацией трубопроводного транспорта занимается Ленское районное нефтепроводное управление (РНУ) ООО «Востокнефтепровод» (ОАО «АК Транснефть»), контролирующее порядка 1000 км ВСТО. 
Общая численность работающих на транспорте – 4300 чел., из них:

	
	2012год

	 автомобильный транспорт
	1625

	 трубопроводный транспорт
	828

	 водный транспорт
	34

	 воздушный транспорт
	188

	вспомогательная и дополнительная 

транспортная деятельность
	1 479

	ИТОГО
	4 299


Услуги электросвязи населению и юридическим лицам предоставляет Ленский ЛТЦ ОАО «Сахателеком». Численность занятых на предприятиях связи – 145 чел.
К крупным градоформирующим предприятиям, выполняющим основную функцию города – перевалочной базы и обеспечивающих хранение и переработку в Ленск грузов относятся:

- Управление материально-технического снабжения АК«АЛРОСА» (0,4 тыс. работающих) 
- ОАО «Ленская оптово-торговая контора» (0,3 тыс. работающих) 
- Ленская нефтебаза ОАО «Саханефтегазсбыт» с емкостным парком 320 тыс.тонн (0,2 тыс. работающих), принимает всю номенклатуру нефтепродуктов. В 2013 году нефтебаза примет 200 тыс. тонн топлива, поступающего в адрес предприятий Мирнинского и Ленского улусов (из них 170 тыс. т – для АЛРОСы)

Добыча полезных ископаемых

В сфере добычи полезных ископаемых занято 760 человек или 7,5% от численности работников крупных и средних предприятий, зарегистрированных в МО «Город Ленск». 
К крупнейшим компаниям, занимающимся добычей углеводородного сырья на территории Ленского района, относятся Стратегическими инвесторами в НГК являются:

· ОАО «Сургутнефтегаз» (Талаканское НГМ), 
· ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (Среднеботуобинское НГМ),

· ОАО «Газпром» (Чаяндинское НГКМ) 
В 2012 году в районе добыто 6,7 млн. тонн нефти, что составляет 98 % от общего объема добычи в РС(Я), природного газа более 45 млн. м³. 
Перспективное развитие отрасли связано с формированием Якутского центра газодобычи, включающего:

· Обустройство Чаяндинского НГКМ и строительство газопровода «Якутия – Хабаровск - Владивосток» в одном коридоре с ВСТО. В рамках реализации этого проекта планируется: создание 3,5 новых рабочих мест, добыча газа составит до 30 млрд. куб.м. в год и добыча нефти до 2,4 млн. т/год

· Размещение нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) мощностью по переработке сырой нефти 500 тыс. т/год в районе нефтеперекачивающей станции (НПС) №12 (г. Ленск) системы ВСТО. Количество создаваемых рабочих мест при выходе НПЗ на проектную мощность – 370 чел.

· Подготовку кадров среднего звена по эксплуатации вводимых объектов будет осуществлять нефтегазовый техникум (на 350 учащихся), размещение которого предусмотрено в г.Ленске. 
Лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность

По запасам хвойных насаждений Ленский район занимает 2 место в РС(Я). 
Запасы леса (расчетная лесосека) составляют 860 тыс.м3, осваивается на 12% из-за труднодоступности и сложной транспортной схемы. 
Леса лесного фонда находятся в ведении и управлении Ленского лесхоза. Территория, примыкающая к городской черте, относится к Бродскому лесничеству Ленского лесхоза.

Ленский улус является основным улусом республики с развитой лесозаготовительной и лесоперерабатывающей промышленностью. Основной лесообразующей породой (80%) является лиственница Даурская, пользующаяся высоким спросом на мировом рынке. 
В городе Ленске лесозаготовительную деятельность и переработку древесины осуществляют ЗАО «Юпитер», ОАО «Алмазы Анабара», ОАО «АЛРОСА-Лена». 
Заготовкой, вывозкой и первичной переработкой древесины занимаются также индивидуальные предприниматели. 
Наиболее крупное лесозаготовительное предприятие города - ЗАО «Юпитер», занимается заготовкой деловой и дровяной древесины и производство пиломатериала из нее. Производственные мощности действующего производства (15 тыс. м3 древесины в год, из них – 12 тыс. м3-деловая, 3 тыс.м3-дровяная) используются на 85%. Распиловка и поставка пиломатериала осуществляется круглогодично. 
В Ленске освоен выпуск более 230 видов изделий. Основной потребитель – ЗАО «АК «АЛРОСА» ежегодно снижает объемы заказа, поэтому предприятие вынуждено искать новые рынки сбыта, один из основных - увеличение объемов реализации продукции на экспорт. 
Ведущее место в развитии деревообработки принадлежит ОАО «АЛРОСА-Лена», выпускающей столярные изделия в промышленных объемах (производство оконных и дверных блоков, сборных деревянных усадебных домов). «АЛРОСА-Лена обеспечивает потребности Ленского и Мирнинского улусов, в том числе самой компании «АЛРОСА» в алмазных провинциях Айхал, Удачное и Анабаре. Пользуются спросом изделия предприятия в Европе и Китае. Однако, сложная транспортная схема города, а в связи с этим удорожание стоимости продукции, отрицательно влияют на объемы сбыта не только внутри России, но и за рубежом. 
Значительные запасы лесных ресурсов Ленского района создают условия для развития лесоперерабатывающей промышленности в г. Ленске.

Перспективы лесной отрасли связаны с развитием транспортной и инженерной инфраструктуры, что повысит доступность неосвоенных участков лесничества, происходить это может параллельно с освоением новых месторождений нефти и газа. 
В период до 2020 года планируется

· Модернизация технологии деревообработки ЗАО «Юпитер»,

· Дальнейшее развитие деревянного домостроения, 
· Организация в городе производства древесных плит на основе отходов дерево-перерабатывающего производства

Агропромышленный комплекс

В агроклиматических условиях республики Ленский район - один из наиболее пригодных для ведения сельскохозяйственного производства. Агропромышленный комплекс ориентирован на максимальное удовлетворение потребностей населения продуктами питания за счет местного производства. 
В силу объективных природных условий Якутия относится к субъектам РФ, где продовольственный рынок формируется за счет ввоза товаров из других регионов. Город полностью обеспечивает себя только картофелем и овощами. Наибольший дефицит в молочной и молочнокислой продукции, мясопродуктах, яйцах местного производства особенно для нужд учреждений образования и здравоохранения.
По состоянию на 1 января 2018г. год сельскохозяйственной деятельностью в городе занимается 1 малое предприятие, 4 крестьянских хозяйства, 2 индивидуальных предпринимателя и личные подсобные хозяйства. Всего в сельскохозяйственную деятельность вовлечено около 2 тыс. чел. (с учетом занятых в личных подсобных хозяйствах).
Специализацией сельского хозяйства являются животноводство, коневодство, картофелеводство, овощеводство и зерновое хозяйство. 
Объем производимой с/х продукции незначителен: скота и птицы - 194 т, молока – 379 т, яиц - 306 тыс.шт., картофеля- 2717 т, овощей 1450 т.

Основной объем продукции производится в крестьянских и личных подсобных хозяйствах, хозяйственная деятельность которых заключается в само обеспечении продуктами питания. 
В сельскохозяйственном производстве города одно из важнейших мест занимает земледелие, представленное производством зерновых и кормовых культур, картофеля и овощей. В г.Ленске 52,4 га занято под посев овощей открытого грунта 
Растениеводством и овощеводством занимаются также сельхозпредприятия: ООО «Ленские зори», созданное на базе ГУП Доярушка Кормопроизводством в городе занимается подсобное хозяйство центра социального обеспечения ПУ «Алмаздортранс». После наводнений 1998 г. и 2001 г. был полностью смыт плодородный слой почв, для восстановления и вовлечения в сельскохозяйственный оборот которого необходимо выполнения значительного объема работ по восстановлению пашен, реконструкции оросительных систем, использованию органических и минеральных удобрений.
Во всех хозяйствах с учетом личных подсобных хозяйств (ЛПХ) насчитывается 84 голов КРС, 286 свиней, 28 лошади, 303 птицы.
Поголовье животных, голов

	
	сельхоз

предприятия
	крестьянские

хозяйства
	личные

подсобные

хозяйства
	Всего

	Поголовье КРС
	7
	10
	67
	84

	 лошадей
	-
	11
	17
	28

	 свиней
	19
	221
	46
	286

	 птицы
	-
	87
	216
	303


Возможность скорого увеличения объемов производства продукции животноводства определяется темпами укрепления кормовой базы, дальнейшим развитием материально-технической базы животноводства, эффективным использованием кормовых угодий, уровнем проводимой селекционно-племенной работы - в Ленске имеется пункт искусственного осеменения. 
В агропромышленном комплексе города заявлены следующие инвестиционные проекты:

· Строительство овощехранилища с переработкой продукции


Территории под размещение тепличных хозяйств предусмотрены в районе «Авиатор» и западнее мкр Ханайдах.
Производство продуктов питания

Основными производителями продуктов питании являются ООО «Лана» (мясные изделия), ООО «Достаток» (хлебобулочные изделия), ИП Вальковец (хлебобулочные изделия), ИП Шевченко (безалкогольные напитки, минеральная вода), ИП Гасанов (хлебобулочные изделия), ИП Терентьева (хлебобулочные изделия), ИП Саргсян (кондитерские изделия). В городе – 8 хлебопекарен производственной мощностью 8,8 тонн/смену. Продукция местных товаропроизводителей пользуется спросом не только в г.Ленске, но и в других регионах республики. Для увеличения продажи продукции местных товаропроизводителей необходимо открытие специализированных магазинов, отделов по продаже собственной продукции, проведение ярмарок, выставок продаж.

 Выпуском продуктов питания занимаются около 100 человек.

Ленский район обладает значительными запасами дикорастущего сырья, которое практически не используется. В настоящее время заготовка и переработка дикорастущих ягод в малых объемах осуществляется на молокозаводе. 
Дальнейшее развитие отрасли связывается с наращиванием объемов производства и расширением номенклатуры выпускаемой продукции. 
Строительство

 Строительство традиционно является одной из приоритетных отраслей экономики муниципального образования. Строительством жилья, объектов промышленного и гражданского назначения занимаются несколько подрядных организаций, ведущая из которых ОАО «АЛРОСА – Ленскстрой». 
Местная строительная база представлена производимыми в Ленске элементами деревянного домостроения, асфальто-бетонным заводом, предприятием по выпуску тротуарной плитки. Конструкции КПД и стройматериалы завозятся из г.Мирный и г.Якутска. Численность занятых в строительстве – 875 человек.
В период до 2030 года строительным организациям города предстоит освоить значительные объемы работ в сфере жилищного строительства, строительстве социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.
Малый и средний бизнес

Малый бизнес является развивающимся сектором экономики муниципального образования и одним из приоритетов экономической политики. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства охватывают практически все основные виды экономической деятельности, при этом наибольший удельный вес от их числа приходится оптовую и розничную торговлю, операции с недвижимым имуществом, строительство. Основная часть работников ИЧП занята в торговле (88%), в сфере услуг.
Доля оборота предприятий (организаций) малого предпринимательства в общем объеме оборота предприятий (организаций) – 3,2%.
Доля занятых в малом предпринимательстве в общем числе занятых - 6,2%.
Малое предпринимательство способно выступить одним из важнейших факторов реализации как текущих, так и перспективных планов социально-экономического развития. Создание условий развития малого бизнеса - одно из приоритетных направлений социально-экономической политики городской администрации, так как малое предпринимательство является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень населения. 
В качестве наиболее перспективных направлений развития малого бизнеса рассматриваются:
· Отрасли потребительского рынка, 
· Сельское хозяйство
· Производство продуктов питания

· Строительные услуги, в том числе в жилищном и дорожном хозяйстве,

· Услуги жилищно-коммунального сектора,

·   Лесозаготовка и первичная лесопереработка

· Придорожный сервис,

· Рекреационно-туристическая инфраструктура 
Для создания условий по развитию малого бизнеса в Ленске будет построен бизнес-инкубатор.
Рекреация и туризм

Одним из направлений экономического развития может стать туристско-рекреационная деятельность.

Климатические и ландшафтные условия Ленского района позволяют размещать учреждения отдыха только «местного значения». 
Развитие рекреации ограничивают социально - экономические, транспортные, климатические факторы и наличие гнуса в летнее время. Преобладает любительский промысел (охота, рыбная ловля, сбор ягод), отдых выходного дня в радиусе часовой доступности, садоводство, водный туризм.
В г.Ленске функционирует ведомственный профилакторий «Кедр» санаторного типа, использующий местные бальнеологические ресурсы (местные грязи и минеральная вода).

Красота и многообразие природных ландшафтов, реки Лены, наличие крупного речного порта, обширные лесные пространства позволяют формировать туристско-рекреационное направление, ориентированное как на внутренние, так и на внешние потребности.

Город Ленск – «ворота алмазного края» должен стать опорным центром в структуре рекреационно-туристической системы РС(Я). Реконструкция автодороги Ленск - Мирный создает возможность включения г. Ленска в систему обслуживания туристско-экскурсионных маршрутов федерального значения по р. Лене с посещением кратера алмазной трубки «Мир»
Туристско-рекреационную деятельность возможно развивать в следующих направлениях, которые могут комбинироваться между собой:

· Кратковременная рекреация для местного населения с организацией благоустроенных мест отдыха,

· Круизный – речные круизы по р.Лена (по маршрутам Ленск –Якутск –Ленские столбы, Ленск-Витим).

· Спортивный туризм, в том числе спортивная рыбалка, охота.

· Экологический туризм на территориях ресурсных резерватов района 
· Культурно-познавательный, этнографический, ритуальный туризм.

Туристическая инфраструктура города сегодня представлена единственной гостиницей «Лена» на 62 места, в настоящее время строится новая гостиница на 100 мест, что повысит привлекательность района в целом не только для туристов, но и для регулярно командируемых в район специалистов нефтегазовой отрасли. 
5.2. Трудовые ресурсы
По состоянию на 2017 год численность экономически активного населения составляет 13,0 тыс.чел., численность занятых в экономике – 12,2 тыс.чел., из них работающие на крупных и средних предприятиях – 10,3 тыс. чел. (73% всех занятых),         в сфере малого бизнеса занято около 2 тыс. чел. (15% от всех занятых)

 Сегодня более 50% рабочих мест создано в инфраструктурных отраслях.

 Наибольшую долю в отраслевой структуре занятых занимают транспорт и связь (35%), бюджетная сфера (18%), торговля (14%), строительство (7%), добыча полезных ископаемых (6%). Доля обрабатывающих производств - менее 1%.

Безработица носит структурный характер и составляет всего 0,8% от экономически активного населения.

Рынок труда уже сегодня характеризуется дефицитом трудовых ресурсов. Для работы (в т.ч.вахтовым методом) в период до 2020 года будет привлечено порядка 3 тыс. чел. как жителей республики, так и с других территорий.

В таблице 5.2.1 представлена отраслевая структура занятости с учетом предприятий малого бизнеса. Структура трудового баланса представлена в таблице 5.2.2. 
Таблица 5.2.1

Прогноз общей структуры занятости

	Баланс трудовых ресурсов

	
	2016 год
	I очередь

2030г.
	Расчетный срок 2040г.

	Все население, человек
	23693
	100%
	28000
	100%
	30000
	100%

	Самодеятельное население
	13136
	54%
	16300
	57%
	17000
	57%

	Лица, занятые в экономике:
	12162
	50%
	15700
	56%
	16800
	56%

	- лица в трудоспособном возрасте
	11790
	48,5%
	
	54%
	16500
	55%

	- работающие пенсионеры старше трудоспособного возраста
	372
	1,5%
	560
	2%
	300
	1%

	- самодеятельное население, не занятое в экономике* 
	974
	4%
	280
	1%
	-
	-

	Несамодеятельное население
	11170
	46%
	11700
	43%
	13000
	43%

	лица моложе трудоспособного возраста 
	5600
	23%
	6300
	22,5%
	7000
	23%

	учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы
	970
	4%
	1300
	5%
	1500
	5%

	неработающие инвалиды и пенсионеры 

  в трудоспособном возрасте 
	920
	3,8%
	900
	3,2%
	1000
	3,3%

	неработающие пенсионеры старше трудоспособного возраста
	2480
	10,2%
	2100
	7,5%
	2300
	7,7%

	лица, занятые в домашнем хозяйстве
	1200
	5%
	1100
	4%
	1200
	4%


* без учета занятых в личных подсобных хозяйства, так как к занятым в этом секторе относятся также пенсионеры по возрасту, неработающие инвалиды и пенсионеры в трудоспособном возрасте, домохозяйки  учитываемые в балансе трудовых ресурсов.

Предполагается создание новых рабочих мест в нефтегазовом комплексе, трубопроводном транспорте, обрабатывающих отраслях. 

В 2013 году «Газпром» приступило к строительству газопровода с Чаяндинского месторождения, в 2014 году — к добыче нефти с нефтяной оторочки и в 2016 году обеспечит подачу газа в магистральный газопровод «Якутия — Хабаровск — Владивосток». В рамках реализации этого проекта планируется создание 4000 рабочих мест. 
Рост качества жизни населения будет сопровождаться развитием сферы обслуживания – образования, здравоохранения, культуры и спорта, потребительского рынка. 

С реализацией на территории Ленского улуса крупных инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе, транспортном и гражданском строительстве ожидается приток трудоспособного населения и их семей из других улусов РС(Я) и регионов страны, в том числе на постоянное место жительство.

                         







Таблица 5.2.2

	Баланс трудовых ресурсов

	
	2016 год
	I очередь

2030г.
	Расчетный срок 2040г.

	Все население, человек
	24306
	100%
	28000
	100%
	30000
	100%

	Самодеятельное население
	13136
	54%
	16300
	57%
	17000
	57%

	Лица, занятые в экономике:
	12162
	50%
	15700
	56%
	16800
	56%

	- лица в трудоспособном возрасте
	11790
	48,5%
	
	54%
	16500
	55%

	- работающие пенсионеры старше трудоспособного возраста
	372
	1,5%
	560
	2%
	300
	1%

	- самодеятельное население, не занятое в экономике* 
	974
	4%
	280
	1%
	-
	-

	Несамодеятельное население
	11170
	46%
	11700
	43%
	13000
	43%

	лица моложе трудоспособного возраста 
	5600
	23%
	6300
	22,5%
	7000
	23%

	учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы
	970
	4%
	1300
	5%
	1500
	5%

	неработающие инвалиды и пенсионеры 

  в трудоспособном возрасте 
	920
	3,8%
	900
	3,2%
	1000
	3,3%

	неработающие пенсионеры старше трудоспособного возраста
	2480
	10,2%
	2100
	7,5%
	2300
	7,7%

	лица, занятые в домашнем хозяйстве
	1200
	5%
	1100
	4%
	1200
	4%


Оценочная численность экономически активного населения, не занятого в экономике, составляет около 1 тыс. человек. 

 5.3. Демографический потенциал

5.3.1 Существующие демографические процессы 
Демографический потенциал во многом определяет возможности развития муниципального образования, экономическое, социальное благополучие и стабильность.

Численность населения МО «Город Ленск» по состоянию на 01.01.2017 г. составила 23,66 тыс. человек, в отдельные годы стабильна.

Динамика численности на начало года, тыс. чел.

	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.

	24,32
	23,95
	23,72
	23,69
	23,66


Формирование численности населения происходит за счет естественного прироста, в сочетании с механической убылью населения.

Величина естественного прироста населения  составляет 4,8 – 3,8‰. (человек на 1000 жителей). Показатели рождаемости находятся на уровне 15-14,6‰, показывая отрицательную динамику.  Коэффициент смертности 4,8-3,8. ‰. 

            Механический отток населения - в среднем 780 чел. в год. Непростая социально-экономическая ситуация вызывает постоянный миграционный отток населения. После наводнения 2001 года 4,5 тыс.чел. покинули город Ленск, получив жилищные сертификаты в других регионах. За последние пять лет выехало более 2 тыс. человек.
Динамика показателей естественного и механического движения

	 
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.

	Число родившихся за год         
	361
	345
	329
	345

	Число умерших за год         
	246
	233
	274
	256

	Естественный прирост
	115
	112
	55
	89

	            на 1000 человек (‰)
	15
	14,5
	13,9
	14,6

	Число прибывших - всего         
	657
	644
	786
	742

	Число выбывших
	1146
	979
	873
	864


Механическое движение является основным фактором улучшения демографической ситуации, так как способствует притоку населения в трудоспособном возрасте. С началом строительства ВСТО, реализацией инвестпроектов миграционный отток населения сокращается.

Возрастная структура населения характеризуется показателями сравнимыми со среднерегиональными в отношении городского населения (высокой долей лиц трудоспособного возраста и низкой долей лиц старше трудоспособного возраста). 

5.3.1. Прогноз численности населения.
 
В проекте генерального плана расчетные показатели приняты с учетом перспектив экономического развития, демографического потенциала, инвестиционных проектов, потребности в трудовых ресурсах с учетом сальдо миграции.
В таблице 4.2 приводится прогнозный трудовой баланс на I очередь и расчетный срок с учетом следующих факторов:

· создание дополнительных 5 тыс. рабочих мест в экономике города;

· обеспечение потребностей предприятий в трудовых ресурсах за счет жителей города Ленска,

· сокращение численности экономически активного населения, не занятого трудовой деятельностью (само занятость в личных подсобных хозяйствах) с 8% до 3% от экономически активного населения.

	Прогноз возрастной структуры населения 

	№ п/п
	
	2011г.
	2020г.
	2030г.

	
	
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%

	1.
	лица младше трудоспособного возраста
	5600
	23%
	6300
	22,5%
	7000
	23,3%

	2.
	лица в трудоспособном возрасте
	15880
	65,3
	19000
	68%
	20400
	68%

	3.
	лица старше трудоспособного возраста
	2826
	11,7
	2700
	9,5%
	2600
	8,7%

	
	Итого:
	24306
	100
	28000
	100%
	30000
	100%


Прогнозное увеличение численности населения связано с перспективами развития нефтегазового комплекса, созданием новых рабочих мест, повышением качества жизни.

Прогнозируется увеличение численности населения МО «Город Ленск»:

· 2030 год – до 28 тыс. человек,

· 2040 год – до 30 тыс. человек. 
Формирование численности населения будет идти за счет естественного прироста и механического притока населения (в период до 2030 года).
	Источники формирования численности населения

	Период
	Численность населения 
(тыс. чел.)
	Средний прирост населения, 
всего чел.
	Источники формирования

	
	
	
	За счет среднего 
ест. прироста
	За счет среднего 
механ.прироста

	
	
	
	 всего чел.
	всего чел.

	
	
	средний за год, 
человек
	средний за год, 
человек
	средний за год, человек

	2018-2030гг
	23,7 – 28,0
	3700
	700
	3000

	
	
	530
	100
	430

	2031-2040гг
	28,0 – 30,0
	2000
	1700
	300

	
	
	200
	170
	30


5.4. Потенциал экономического развития

5.4.1. Основные направления устойчивого социально-экономического развития 
РС (Я) – территория реализации крупных инвестиционных проектов, значимых в общегосударственном масштабе. 
Определяющими точками роста, задающими вектор развития Ленского улуса, являются объекты капитального строительства согласно инвестиционному проекту «Комплексное развитие Южной Якутии», экономическую основу которого составляют проекты федерального и регионального уровней по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, нефтедобычи и нефтепереработки, созданию газохимического комплекса на территориях, прилегающих к МО «Город Ленск». 
Сценарий комплексного устойчивого развития МО Город Ленск предполагает рациональное использование имеющегося ресурсного потенциала (природно-ресурсный, демографический, инфраструктурный), переход к более диверсифицированной экономике за счет развития малых форм предпринимательства.


Основные направления экономического развития федерального значения

1. Развитие добычи углеводородов во взаимосвязи с нефтегазовым комплексом РФ, Восточной Сибири, ДВФО, РС(Я).
· Развитие нефтегазового комплекса

К категории стратегического (якорного) проекта отнесено формирование Якутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной газовой программы, строительство транспортной и перерабатывающей инфраструктуры. Инвестиционный мегапроект «Комплексное развитие Южной Якутии» предусматривает строительство газохимического комплекса (ГХК) в районе г. Ленска (комплексная переработка газа, переработка этана, сжижение гелиевого концентрата), размещение НПЗ в г. Ленске (в районе НПС № 12 системы ВСТО мощностью по переработке сырой нефти 500 тыс. т/год).

Создание нефтегазодобывающего комплекса потребует дополнительного развития нефте- и газопроводного транспорта.

· Газификация города Ленска

Программа газоснабжения г. Ленск предусматривает обустройство Отраднинского ГКМ, строительство магистрального газопровода «Отраднинское ГКМ – АГРС г. Ленск» и газораспределительных сетей в г. Ленск.

Проект реализуется силами недропользователя Отраднинского ГКМ – ООО «Ленск-Газ», являющимся 100%-ным дочерним обществом ОАО «Сахатранснефтегаз».
По состоянию на 2013 год построены основные объекты 1 очереди обустройства Отраднинского месторождения, введен в эксплуатацию магистральный газопровод «Отраднинское ГКМ – АГРС г.Ленска» Ду 200, 59,5 км., осуществляются поставки газа на котельные г.Ленска, осуществлены 5 пусковых комплексов (газоснабжение микрорайонов г. Ленска).

· Строительство и обслуживание автомобильного, трубопроводного и в перспективе железнодорожного транспорта.

Основные направления экономического развития регионального уровня
(учет интересов Республики Саха (Якутия))
· Развитие транспортного комплекса

С освоением нефтегазовых месторождений, созданием Якутского центра газодобычи расширится роль города Ленска как транспортного узла Западной Якутии. Речной порт города Ленска ежегодно принимает и перерабатывает до 1,5 млн. тонн грузов. С освоением Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения объемы перерабатываемых могут увеличиться в 2-3 раза. Обустройство нефтегазовых месторождений и строительство магистрального газопровода увеличат объемы перерабатываемых грузов через речной порт города Ленска до 3 млн. тонн в год. Также увеличатся объемы перевозок автомобильным и воздушным транспортом.

Одним из основных транспортных проектов является строительство и реконструкция федеральной автомобильной дороги «Вилюй». Для решения экономических и социальных задач Западной Якутии Правительством Республики Саха (Якутия) предлагается вариант трассы по южному направлению протяженностью 1085 км по маршруту Верхнемарково – Непа – Витим, далее до Ленска по технологической вдольтрассовой дороге ОАО «Транснефть».

В качестве якорных инвестиционных проектов предусмотрено строительство автомобильной дороги «Умнас» (Якутск – Олекминск - Ленск).

В целях создания единой транспортной сети круглогодичного действия автомобильных и железных дорог Республики Саха (Якутия) необходимо рассматривать строительство железной дороги Лена – Непа – Ленск. С этой целью предусматривается проведение изыскательских работ по перспективной трассе железной дороги Усть-Кут – Непа – Ленск. 
Таким образом, улучшится транспортная схема, снизятся транспортные издержки, даст импульс развитию территорий прилегающих муниципальных образований.

· Развитие лесопромышленного комплекса

Значительные запасы лесных ресурсов Ленского района создают условия для развития лесоперерабатывающей промышленности в г. Ленске.

Для развития лесопромышленного комплекса, наращиванию объемов производства необходимо выполнение системных мероприятий развития отрасли в целом (в том числе - строительство лесовозных дорог, выделение льготных кредитов на приобретение лесозаготовительной техники и пилорам, отмена повышающего коэффициента к минимальным ставкам за древесину).

Основные направления экономического развития местного значения

· Развитие агропромышленного комплекса

Создания высокотехнологичного агропродовольственного комплекса города в области скотоводства, свиноводства, птицеводства, картофелеводства и овощеводства с пищевой переработкой на базе создания агропояса из ближайших сел района.

· Малое предпринимательство
Малое предпринимательство способно выступить одним из важнейших факторов реализации как текущих, так и перспективных планов социально-экономического развития. В качестве наиболее перспективных направлений развития малого бизнеса рассматриваются:
· Отрасли потребительского рынка
· Сельское хозяйство

· Производство продуктов питания

· Строительные услуги, в том числе в жилищном и дорожном хозяйстве
· Услуги жилищно-коммунального сектора
· Лесозаготовка и первичная лесопереработка

· Придорожный сервис
· Рекреационно-туристическая инфраструктура.
Комплексное развитие территории МО «Город Ленск», связанное с улучшением качества среды проживания и увеличением количества мест приложения труда, повысит привлекательность территории МО для постоянного проживания.

С реализацией в МО «Город Ленск» и Ленском районе крупных проектов в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), в особенности в НГК, в транспортном и гражданском строительстве ожидается значительный приток трудоспособного населения и их семей из других улусов РС(Я) и регионов страны.

Численность населения к 2030 году составит 28 тыс.чел., к 2030 году – 40 тыс.чел. 
6. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.
6.1 Современная планировочная организация территории города

МО «Город Ленск» является административным центром Ленского района. Территория города расположена на левом берегу реки Лены, вытянута вдоль побережья. Площадь проектируемой территории составляет 46 кв. км. Город функционально разделён на следующие зоны: селитебную – преимущественно с запада и производственную – с востока.

Планировочный каркас сформирован широтными магистралями - улицами Ленина, Набережной, Чапаева, Фурманова, Победы, проходящими вдоль основной природной оси города – р. Лены, и магистралями меридионального направления – улицами Каландарашвили, Первомайской, Пролетарской, Нюйской.

Планировочная структура города отражает его поэтапное развитие с запада на восток.

В Ленске изначально сложились следующие жилые районы и микрорайоны: Центральный, Мухтуя, Старый аэропорт, Спутник, Звёздный, Светлый, Разведчик. 
В непосредственной близости от аэропорта «Ленск» расположен микрорайон «Авиатор». После наводнения 2001 г. сформировались новые: Доярушка, Чанчик-1, Чанчик-2, Транзит, Ханайдах, площадка «Северная». 
Центральный район – основной жилой район города. Территориально он значительно превосходит остальные районы. Он сформирован прямоугольными кварталами капитальной многоэтажной застройки, в основном, 4-5-ти этажной и кварталами 2-3-х этажных деревянных и капитальных домов. Внутри отдельных жилых образований имеются 9-ти этажные здания. Кроме этого, пять 9-ти этажных домов расположены вдоль набережной и формируют речной фасад города. С запада и севера от данных кварталов расположена индивидуальная жилая застройка. 
После наводнения 2001 г. часть районов некапитальной застройки была утрачена частично или полностью. К таким участкам относятся район, расположенный восточнее ул. Нюйской и территории на пониженных участках (отметка ниже 168 м по Б.С.), занятые усадебными домами с большой степенью износа по ул. Водников, Ленских событий, Комсомольской.

В Центральном районе расположены объекты здравоохранения - больница по             ул. Первомайской, детская поликлиника с женской консультацией по ул. Орджоникидзе. 
Район Мухтуи, застроенный индивидуальными жилыми домами, значительно пострадал во время катастрофического наводнения. Отдельные кварталы по ул. Набережной были утрачены полностью. Сейчас, в соответствии с генеральным планом и проектом планировки, там ведётся строительство индивидуальных жилых домов и продолжается овод земельных участков под индивидуальное жилое строительство. Кроме этого, в данном районе расположены станция управления ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды» и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. 
Район Старого аэропорта – это район 2-х этажных засыпных и щитовых деревянных домов. Данный жилищный фонд подлежит восстановлению и ремонту.
Микрорайон «Авиатор» застроен усадебными домами. Вся застройка попадает в зону воздушных подходов аэродрома, а ограждения земельных участков расположены без соблюдения трёхметрового разрыва от режимной зоны аэропорта, которая должна быть свободной от любых объектов и обеспечивать свободный проход. Кроме этого, не соблюдается первый пояс охраны артезианской скважины водозабора, которая расположена среди жилой застройки. 
 Районы Спутник, Звездный и Светлый расположены в восточной части города, достаточно изолировано от основного Центрального района. До наводнения они были застроены усадебными домами, которые, в связи с наводнением, практически полностью, были утрачены. Сегодня в этих районах снова ведётся индивидуальное жилое строительство. 
В районе Разведчик значительные повреждения получили 2-х этажные деревянные засыпные дома, они признаны не пригодными для проживания и подлежат сносу. 
В западной части района и в центральной зоне, где расположены здание детского сада и магазин, сохранились новые усадебные дома. 
Кроме сложившихся жилых районов, для обеспечения пострадавших от наводнения жителей города были построены новые жилые микрорайоны. Одни из них располагаются на не затапливаемых отметках. К ним относятся:

· Микрорайоны «Чанчик-1» и «Мархинский» – в западной части города, по направлению в аэропорт «Ленск». В этих районах построены усадебные жилые дома.

· Микрорайон «Северный», расположенный по трассе в г. Мирный. На этой площадке построено быстровозводимое 1-2-х этажное жильё, магазин, спортивный зал, детский сад. 
Другая часть новых жилых микрорайонов, таких как «Доярушка», «Транзит», «Ханайдах» возведены на насыпных территориях и защищены дамбой. Тип застройки на этих площадках – быстровозводимые 1-2-х этажные жилые дома и дома усадебного типа щитовые и из бруса. В микрорайоне «Транзит» освоена первая очередь строительства. Южнее этой площадки отведена территория для дальнейшего освоения под жилую застройку, в том числе и под вахтовый жилой комплекс для работающих ОАО «Газпром».

Городской центр формируется вдоль ул. Ленина с выходом на Набережную в районе бульвара В.М. Ягнышева и Площади Победы. В его состав входят здание администрации МО «Город Ленск», прочие административные здания, Дом культуры, гостиница «Лена», строящееся здание новой гостиницы, здание универмага. Кроме этого, на Набережной после наводнения установлены Стела первопроходцам алмазного края и Памятник ямщику.

К северу от центра, между улицами Ленина и Чапаева, расположен Городской парк культуры и отдыха.

Промышленно-коммунальная зона представлена, в основном, единым крупным планировочным образованием, занимающим почти половину городской территории. В ней отсутствует четкая планировочная организация, конфигурация отдельных производственных площадок носит случайный характер и, зачастую, используется не эффективно. 
Основные производственные площадки располагаются вдоль ул. Победы – главной планировочной оси промрайона, и по объездной дороге, обеспечивающей внешние связи промышленно-складских предприятий с прилегающими районами, минуя территорию жилой застройки.

Наиболее крупными и значимыми для развития города являются предприятия, входящие в состав «Алмаздортранса» (дочернее предприятие АК «АЛРОСА»). В его составе находятся автобаза, автотранспортное предприятие, автодорожные и дорожноремонтные предприятия, речной порт. Значительные территории заняты складскими объектами. Наиболее крупные из них – это склады ЛО УМТС АК «АЛРОСА», Ленская нефтебаза ОАО «Саханефтегазсбыт», речной порт.

Вдоль объездной дороги расположены, в основном, предприятия, связанные с заготовкой и переработкой леса.

Среди предприятий и организаций, занимающих большие площади, в коммунальной зоне хаотично расположен ряд мелких производственных площадок.

В настоящее время отдельные складские территории заброшены и не используются, либо утрачены.
В производственной зоне не сформирован центр промрайона, отсутствует его озеленение.

В целом данная зона требует значительного территориального упорядочения и улучшения транспортных связей, что, в первую очередь, требует ее планировочного совершенствования. 
К объектам транспортной и инженерной инфраструктур, расположенных на территории города, относятся - аэропорт «Ленск», грузовой речной порт и речной вокзал, улицы и дороги, гаражи, СТО и АЗС, электрическая подстанция, котельные, водопроводные сооружения, очистные сооружения канализации, дамба. 
Зона сельскохозяйственного использования представлена территориями садово-огородных участков, фермерских хозяйств и тепличного хозяйства. 
Зона специального назначения включает в свой состав территорию кладбища и территорию исправительной колонии ИК-8. Эта зона расположена в северной части города при въезде из города Мирного.

Городская свалка, расположенная за границей города, попадает в зону воздушных подходов аэродрома по основному курсу посадки, создавая угрозу безопасности полётов из-за скопления птиц и ухудшения видимости продуктами горения мусора.

Таким образом, анализируя современную планировочную организацию территории города, можно сделать следующие выводы:

· В связи с разрушениями, причинёнными наводнением 2001г., не смотря на быстрые темпы строительства, город полностью ещё не восстановил единое планировочное пространство и свой целостный архитектурный облик.

· Ряд территорий в городе требует реорганизации и благоустройства.

· Не сформированы отдельные планировочные узлы, обозначающие въезды в город со стороны аэропорта и со стороны г. Мирного. 
· В планировочной организации города не учитываются внутренние водоемы – оз. Долгое, оз. Щучье, оз. Ханайдах.

· В ряде районов города не развита должным образом или отсутствует инженерно-транспортная инфраструктура.

· Требуется улучшение транспортных связей путем изменения трассировки некоторых существующих участков улично-дорожной сети и прокладки новых.

· Производственная зона требует территориального упорядочения, наиболее рационального использования территорий и улучшения транспортных связей с целью разгрузки магистралей города от грузового транспорта.

· Необходимо сформировать центр промрайона, организовать в нем зеленую зону и, по возможности, максимально освободить от коммунальных территорий прибрежную зону, обеспечив ее благоустройство.

· С целью организации безопасности полётов необходимо определить место нового полигона ТБО.

· Одна из важнейших градостроительных задач – продолжение формирования речного фасада города, который должен определить имидж Ленска и отразить его своеобразие. 
6.2 Предложения по территориальному планированию 

6.2.1 Развитие планировочной структуры

При корректировке генерального плана МО «Город Ленск» сохранены принципиальные решения по развитию и совершенствованию планировочной структуры города, заложенные в предыдущем генеральном плане. Эти позиции следующие:

· Планировочно город расположен на нескольких площадках:   

· Основной, защищенной дамбой, включающей жилые районы и         микрорайоны: Центральный, Мухтуя, Старый аэропорт, Спутник, Звёздный, Светлый, Разведчик и вновь построенных районов – Доярушка, Транзит, Ханайдах (строительство на этих площадках еще не завершено). Здесь же расположена производственная зона города. 

· Территории новых районов, расположенных вне дамбы на не затапливаемых территориях: Чанчик, Мархинский, площадка «Северная».

· Создание надежных внешних и внутренних транспортных связей.

· Территориальное развитие МО «Город Ленск» будет осуществляться за счет рационального использования городских территорий на всех площадках с включением в его границы всей территории аэропорта.

· Реконструкция и благоустройство существующих жилых районов, микрорайонов и отдельных кварталов, модернизация жилищного фонда. Строительство разнообразных типов жилых домов для всех социальных групп населения.

· Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры.

· Обеспечение безопасности проживания на территории МО «Город Ленск».

Планировочная структура города отражает целесообразность повышения качества среды жизнедеятельности, взаимное размещение и взаимодействие природных факторов и различных функциональных зон (жилых образований, общественно-деловых, производственных, инженерно-транспортных инфраструктур).

Планировочную основу городского пространства образуют природно-ландшафтный и урбанизированный каркас территории города.

Природно-ландшафтный каркас формируется основными планировочными осями: рекой Леной с ее притоками, системой многочисленных озер, а также существующими и вновь создаваемыми в городе зелеными пространствами (парки, скверы, бульвары), их связи с массивами окружающих город лесов. Организация природно-ландшафтного каркаса предусматривает сохранение, выявление и дополнение характерных для города ландшафтных панорам. 

В основу формирования урбанизированного каркаса территории города положены   основные улицы, в широтном направлении: Ленина, Победы, Чапаева и Фурманова, в меридиональном -  Каландаришвили, Первомайская, Нюйская, а также улицы и дороги местного значения. 

Дополняют и насыщают урбанизированный каркас города территории жилых зон и производственные зоны, которые связаны между собой хорошо налаженными транспортными магистралями. Для устойчивого функционирования транспортной системы в городе предлагается дополнительно пробивка новых транспортных направлений – ул.Нюйской и продолжения ул. Чапаева в северо-западном направлении в район Чанчик.  Для разгрузки ул. Победы в коммунальной зоне и обеспечения устойчивого функционирования транспортной системы в городе намечается продолжение в широтном направлении магистрали с выходом на трассу, проходящую по дамбе. Кроме этого, предлагается прокладка двух дорог меридионального направления от ул. Победы к новой широтной магистрали и обходной дороге. 

Для разгрузки городских магистралей предусмотрена пробивка дороги от аэропорта, минуя город по не затапливаемой территории, к трассе «Ленск - Мирный» и объездной дороге. 

Существующая улично-дорожная сеть в городе подлежит реконструкции и ремонту. 

Для связи жилого массива Ханайдах с центром города и другими жилыми районами в обход производственной зоны построена магистраль через оз. Щучье.  

В проекте предусмотрено совершенствование и развитие урбанизированного каркаса путем насыщения центра города новыми административными зданиями, банковскими учреждениями, гостиницами, объектами культуры и спорта, торговли.  Намечена реконструкция пл. Ленина.  

При  въезде в город со стороны Мирного и аэропорта, а также в производственной зоне по ул. Победы создаются новые планировочные узлы  подцентров. В них  предполагается размещение объектов общественно-деловой зоны.

В архитектурно - планировочном решении генерального плана учтены природно-климатические факторы. Во избежание снегозаносов на магистралях, их трассировка выполнена по направлению преобладающих ветров. При проектировании жилых кварталов необходимо организовать ветрозащиту территории, её достаточную инсоляцию и аэрацию.

Положительным примером планировочной структуры, учитывающей природно-климатические факторы, является преимущественно линейное размещение зоны центра города Ленска. Такой принцип способствует сближению жилой и общественной сфер деятельности, сокращению радиусов доступности до учреждений центра.

Элементы природного ландшафта в городе не только способствуют созданию выразительного архитектурно-художественного облика города, но и служат естественным средством защиты от ветра и снегозаносов, препятствуют проникновению холодных масс воздуха в жилые кварталы.

В проекте организована единая система зеленых насаждений, которая в планировочном отношении связана с основными пешеходными направлениями внутри жилых районов. Природные ландшафты включены в городскую структуру крупными массивами.

В контактных зонах природно-ландшафтных и урбанизированных территорий предусматривается формирование рекреационных зон - район оз. Долгое и территории на берегу р.Лены, где организуется пляжная зона и зона кратковременного отдыха. На базе существующего лесного массива, расположенного восточнее района «Звёздный», на перспективу организуется лесопарковая зона. 

Сооружение вокруг города защитной дамбы не нарушило визуально-пространственной связи урбанизированной территории города с ее природным окружением. Противоположный высокий, покрытый лесом берег р. Лены так же, как и прежде, обогащает природный ландшафт города.

Таким образом, природная и искусственно созданная среда дополняют друг друга и создают индивидуальный, присущий только этому городу, ландшафт. 

6.2.2 Функциональное зонирование территории

Проектом предлагается, в основном, сохранить сложившееся функциональное зонирование территории города.

В границе города выделены следующие функциональные зоны:

· Жилые
· Общественно-деловые

· Рекреационные
· Производственные
· Сельскохозяйственного использования

· Специального назначения

· Инженерной и транспортной инфраструктур
· Иного назначения
Функциональные зоны определены с учётом границ земельных участков, поставленных на кадастровый учёт и существующих строений.

Получат дальнейшее развитие районы капитальной многоэтажной застройки, где будут реализованы существующие отводы и начато новое строительство.  К ним относятся участок вдоль ул. Ленина, где была утрачена застройка и территории, под 5- 9-ти этажную застройку по ул.Нюйской при въезде из г.Мирного. Отдельные земельные участки, предусмотренные в предыдущем генеральном плане  для этого вида застройки, заняты сегодня индивидуальными  жилыми домами, которые учитываются при формировании жилой зоны.

Район города, расположенный на пониженных участках между ул. Дружбы и ул. Водников, где застройка, в связи с наводнением, была утрачена полностью, предлагается после обязательного проведения инженерных мероприятий (подсыпки) рассматривать как многофункциональную.  Там предлагается размещение застройки с приусадебными участками, а также квартала многоэтажной застройки и парковой зоны с системой прудови  объектов  общественно-деловой зоны. 

В  жилых кварталах необходимо построить детские дошкольные учреждения и среднюю общеобразовательную школу в Центральном районе. По ул.Ленских Событий - Ломоносова выделена территория под строительство нефтегазового техникума.

Между ул.Первомайская и ул.Ойунского построен комплекс 9-ти этажных домов со встроенной  детской поликлиникой с женской консультацией. 

Постепенная модернизация строительной базы и начавшееся формирование современного рынка жилья, связанного со стратификацией городских территорий, позволит обеспечить многообразие видов и форм жилой застройки.

Территории усадебной застройки в районе оз. Долгое и севернее Городского парка культуры и отдыха  подлежат дальнейшему благоустройству.

Район Старого аэропорта, застроенный 2-х этажными деревянными домами, которые частично пострадали от наводнения и отнесены к ветхому фонду, на перспективу предусмотрен к реконструкции  под малоэтажную  и  среднеэтажную  застройку.

Жилой микрорайон «Доярушка» органично вписался в планировочную структуру города и внес разнообразие в архитектурный облик западной части города. Рядом с ним проектируется квартал «Тёплый стан», где предполагается зона среднеэтажной застройки с домами в три этажа. 

В микрорайоне  «Авиатор», ввиду существующих планировочных  ограничений, запрещается любое новое жилищное строительство. На перспективу можно рассматривает территорию микрорайона и прилегающей к аэропорту территории под размещение аэровокзального комплекса (гостиница, предприятия обслуживания и др.).

На территории микрорайона «Транзит» закончено строительство квартала 2-х этажных быстровозводимых домов с полным благоустройством и коттеджей.  Район имеет резервные территории для дальнейшего   строительства в южном направлении. Южнее существующего 2-х этажного квартала предусмотрена территория для возведения вахтового жилого комплекса ОАО «Газпром». Кроме этого, микрорайон Мархинский и площадка «Северная» на перспективу так же  рассматриваются для размещения вахтовиков, что потребует переселения постоянно проживающих там жителей.

В  микрорайоне  Ханайдах  ведётся  усадебное строительство, имеются резервные территории для дальнейшего освоения под индивидуальное жилое строительство. Западнее от этого района предусмотрены территории под сельскохозяйственное использование (тепличное хозяйство).

В районе Разведчик на I очередь сохраняется 2-х этажная деревянная застройка, хотя она значительно пострадала во время наводнения и частично начат её снос. На перспективу весь этот жилой фонд подлежит сносу. Район предусмотрен, преимущественно,  для индивидуального жилого строительства. 

Предыдущим генеральным планом территории жилых районов «Светлый», «Звездный» и «Спутник» рассматривались для размещения садоводческих участков, но  уже сегодня там идёт процесс оформления данных участков под индивидуальное жилое строительство. В этом проекте, предложено  изменить их прежнее функциональное  назначение, и рассматривать всю территорию для использования под индивидуальное жилое строительство.  

В  районах  «Разведчик», «Транзит»  и «Чанчик»  предусмотрены территории для выделения земельных участков для расселения  многодетных   семей.

Получит дальнейшее развитие  общественно-деловая зона. Центр города активно выйдет к реке и получит планировочную связь с парадной Набережной города. В состав нового центра войдут спортивный комплекс с бассейном, ледовый дворец, историко-краеведческий музей, выставочный зал, библиотека и уже существующие  скульптурные композиции, отражающие историю города Ленска.

Кроме этого, усилится общественно-деловая зона вдоль ул. Ленина. Наряду с жилой застройкой здесь намечено строительство ряда административных и офисных зданий, объектов торговли и общественного питания. 

Рекреационная зона формируется территориями парков, скверов, бульваров, лесопарком, территорией природного ландшафта. В генеральном плане предлагается благоустройство Городского парка культуры и отдыха с его расширением в западном направлении, дальнейшее благоустройство бульвара В.М.Ягнышева.  Кроме этого, от Площади Победы в северном направлении на пониженных территориях организуется зелёная зона с системой небольших водоёмов. 

Особое внимание в проекте уделено производственной зоне города. Предлагается территориальное упорядочение этой зоны и наиболее интенсивное  использование отдельных производственных площадок. На перспективу на площадке «Пищепром», расположенной в зоне жилой застройки,  предлагается разместить объекты торгового комплекса. 

Необходимо активизировать процесс реновации в производственной зоне прибрежных территорий, занятых вредными и неэффективными производствами. К ним относятся склады вторчермета и металлолома, бывший цех лесопиления и территории балков, которые были  уничтожены  наводнением. Эти зоны подлежат рекультивации путем их озеленения. По ул. Победы предлагается создание подцентров производственной  зоны, в состав которых войдут магазины, кафе, спортивные площадки.

Создание новых промышленно-коммунальных зон не предполагается. Будет происходить реализация существующих отводов, упорядочение и уплотнение экстенсивно используемых коммунальных территорий.

Сокращение санитарно-защитных зон от ряда предприятий предусматривается за счет модернизации оборудования и внедрения новых технологий производства.

В связи с возникновением нового жилого района «Транзит»,  на перспективу предусмотрен вынос склада цемента на новую площадку в район обходной дороги. На освободившейся территории предлагается разместить сквер для жителей района  «Транзит».

Таким образом, в так называемой «рабочей среде города», будет сформирована  привлекательная атмосфера городского пространства, без монотонности и традиционной сухости производственных комплексов.

Территория аэропорта передана в ведение казенного предприятия «Аэропорты Севера». В настоящий момент на территорию аэропорта разрабатываются проекты на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, а так же проекты изменения санитарно-защитной зоны, зоны шумового воздействия.
Существующее кладбище, в санитарно-защитную зону от которого попадает часть усадебной застройки, закрыто. Также проектом  предусмотрено развитие зоны специального назначения с учетом размещения нового кладбищ рядом с действующим, севернее района Разведчик за защитной дамбой с учетом соблюдения санитарно-защитной зоны.

Территория для полигона ТБО определена по Батамайской трассе восточнее существующей свалки вне зоны воздушных подходов аэропорта.

Граница города в проекте изменению не подлежит. 

Таким образом, все предложенные решения по градостроительному развитию территории, ее планировочная организация и функциональное зонирование позволят решить поставленные задачи по созданию единого целостного архитектурного облика города и достигнуть основной цели – обеспечить устойчивое развитие территории и создать благоприятную и безопасную    среду проживания для  населения.
7. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Общая площадь жилищного фонда МО «Город Ленск» составляет 617 тыс.м2
, из него многоквартирный - 500,5 тыс.м2 общей площади, в нем сегодня проживают 21 тыс. чел. Средняя жилищная обеспеченность – 25 м2 общ. пл./чел. 

Жилищный фонд представлен многоквартирными этажностью от 1 до 9 этажей и индивидуальными усадебными жилыми домами. Распределение жилищного фонда по типу застройки представлено в таблице 5.1. 

Таблица 7.1

	№

 п/п
	Тип жилищного фонда
	Общая площадь квартир

	
	
	тыс.м2
	%

	1
	усадебного типа (индивидуальный и многоквартирный)
	157
	25

	2
	многоквартирный, в том числе:
	460
	75

	2.1
	этажностью  5 - 9 этажей
	167
	27

	2.2
	этажностью 3-4 этажа
	59
	1,5

	2.3
	этажностью 2 этажа
	235
	35

	 
	Итого
	617
	100


37% жилого фонда города – дома в капитальном исполнении, остальные – деревянные и пр. 

Доля ветхого и аварийного жилфонда составляет 16%, это 2-этажные многоквартирные дома в деревянном исполнении, построенные в период массовой застройки в 50-60г.г. и в 80-е годы, технический износ которых уже сегодня свыше 60%. 

Согласно муниципальной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы признаны аварийными 20,26 тыс.м2 жилья (3,3%), в них сегодня проживают 1108 человек. 

· 50% жилого фонда (~300 тыс.м2) требует капитального ремонта.

Ежегодно в Ленске вводится 2-10 тыс.м2 жилья, доля индивидуального жилищного строительства не более 10%. Всего в восстановительный период после наводнения 2001г. в Ленске было введено 50% от объема намеченного предыдущим генеральным планом (230 тыс.м2)

В очереди на получение социального жилья и улучшения жилищных условий состоят 950 семей (11,4% от всех семей) 

Территория жилой застройки составляет порядка 387 га, из нее:

· Многоэтажная многоквартирная (5-9-эт.) – 24 га (8%)

· Мало- и среднеэтажная многоквартирная  (2-4–эт.) - 90 га (23%)
· Усадебного типа – 273 га (71%)

Средняя плотность жилой застройки – 1594 м2/га, так как территориально преобладает усадебный тип застройки.
Проектные мероприятия
Жилищное строительство является приоритетным направлением социально-экономической стратегии развития муниципального образования.

Проект генерального плана предусматривает:

· Формирование комфортной среды проживания,  полное благоустройство домов,

· Улучшение жилищных условий, строительство жилья для многодетных семей и очередников

· Увеличение темпов жилищного строительства с привлечением средств инвесторов на условии софинансирования, граждан, ипотечного кредитования и др.
Проектом генерального плана предусматриваются территории под новое жилищное строительство и выделены территории реконструкции существующего жилищного фонда.

Мероприятия по развитию жилищного фонда на территории МО «Город Ленск»:

· Реконструкция территории жилой застройки, в том числе территории под ветхим и аварийным жилищным фондом,

· Переселение граждан из аварийного жилого фонда,

· Предоставление земельных участков многодетным семьям,

· Перевод территорий коллективных садоводств (мкр. Светлый, Звездный, Разведчик, Спутник) под индивидуальное жилищное строительство,

Общий объем нового строительства  составит:

· к 2030 году – 430 тыс. м2.
Общая площадь территорий нового жилищного строительства:
· к 2030 году – 230  га (из них реконструируемые -  57 га), в том числе к 2020 году -  60 га (реконструируемые - 25 га)
В перспективе вариантом резервирования территории под жилищное строительство можно рассматривать производственно-складскую территорию в центральной части города (после ее упорядочивания)

Проектом предусмотрено расселение жителей из аварийного и ветхого жилого фонда. Общий объем убыли жилищного фонда на расчетный срок - 127 тыс. м2.

Объем нового жилищного строительства по этажности в процентном соотношении распределяется следующим образом: 

- многоэтажная многоквартирная застройка – 28%;

- мало- и среднеэтажная многоквартирная застройка – 32%;

- индивидуальная усадебная застройка – 40% .

В общем объеме многоквартирного жилищного строительства предусматривается строительство муниципального (социального) жилья.
Средняя плотность нового жилищного строительства принятая в проекте:

	многоэтажная многоквартирная застройка 
	7300 м2/га

	мало- и среднеэтажная многоквартирная застройка (до 4 этажей)
	3400 м2/га

	индивидуальная усадебная застройка
	1250 м2/га.


Проектная жилищная обеспеченность возрастет до 29 м2/чел., в том числе на I очередь – 28 м2/чел

В таблице 8.1 приведены изменение общей площади жилищного фонда и  численности проживающих. Реализация большинства проектных мероприятий предусмотрена на 1 очередь строительства (2020 год).
I очередь 
Западный планировочный район 

· мкр. Теплый Стан малоэтажными многоквартирными домами, в том числе социальное жилье (5домов/120 кв.) 
Центральный планировочный район
 Реконструкция центральной части города многоэтажными многоквартирными домами (мкр Газпром, кварталы по ул.Чапаева и ул.Первомайская), среднеэтажными многоквартирными домами (кварталы ул.Нюйская, Заозерная).

Для предоставления жилья многодетным семьям (800 семей) в границах города возможно выделение 800 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (средний размер участка 10 соток). Объем нового жилищного строительства – 125 тыс.м2 предусмотрен на свободных территориях, жилищная обеспеченность – свыше 30 м2/чел. 
· мкр. Светлый – Разведчик (120 участков)

· мкр. Чанчик  (640 участков)

· мкр. Газпром (40 участков)

· С переводом территорий дачно-садовых участков (мкр Светлый, Звездный, Спутник) под индивидуальное жилищное строительство жилой фонд МО «Город Ленск» увеличится ориентировочно на  37 тыс.м2.

· Для расселения вахтовиков предлагается использовать существующий жилой фонд    мкр.Северный и мкр.Мархинский, в мкр.Газпром для вахтовиков выделен участок для строительства быстровозводимого 1-2-эт. жилья. 
Территории жилой застройки*

	Тип застройки
	Существующая
	Расчетный срок

	
	Жилфонд

тыс.м2
	Территория

га
	Плотность

м2-га
	Жилфонд

тыс.м2
	Территория

га
	Плотность

м2-га

	усадебного типа

(в т.ч. многоквартирная
	156
	273
	570
	321
	430
	747

	малоэтажная (2-эт.) многоквартирная (ветхая)
	100
	38
	2630
	-
	-
	-

	мало- и среднеэтажная

многоквартирная
	194
	52
	3730
	295
	87
	3390

	многоэтажная многоквартирная
	167
	24
	6960
	287
	40
	7175

	Итого
	617
	387
	1594
	903**
	530
	1703


*     по обмеру чертежа
** с учетом жилья для вахтовиков

Таблица 7.1

Изменение общей площади жилищного фонда и численности проживающих в течение периода проектирования (2013-2030г.г.)
	
	
	
	
	
	
	
	для многодетных семей
	дачно-садовые участки 
	ИТОГО

	Тип застройки
	ед-ца изм.
	Централь-ный планировочный район
	Западный

планиров.

район
	Север

ный


	Мархин

ский


	Ханай

дах
	Транзит
	Чанчик


	Светлый-

Развед

чик
	Светлый

207 уч-в
	Звездн-

ый

216 уч
	Спутник

132 уч-в
	

	Существующий жилищный фонд 
	тыс.м2
	393
	90
	36
	4
	20
	35
	6
	20
	7*
	4*
	2*
	617

	
	тыс.чел.
	15,8
	3,7
	1,5
	0,2
	0,7
	1,6
	0,2
	0,8
	-
	-
	-
	24,3

	усадебными домами 
	тыс.м2
	58
	44
	-
	4
	20
	10
	6
	-
	7*
	4*
	2*
	156

	
	тыс.чел.
	2,1
	1,5
	-
	0,2
	0,7
	0,4
	0,2
	-
	
	
	
	5,1

	малоэтажными (2 эт.) ветхими многоквартирными домами 
	тыс.м2
	48
	32
	
	-
	-
	
	-
	20
	
	
	
	100

	
	тыс.чел.
	2,1
	1,4
	
	-
	-
	
	-
	0,8
	
	
	
	4,3

	мало-и среднеэтажными многоквартирными домами (2-4 эт.)
	тыс.м2
	120
	14
	36
	-
	-
	25
	-
	-
	
	
	
	194

	
	тыс.чел.
	5,0
	0,6
	1,5
	-
	-
	1,2
	-
	-
	
	
	
	8,3

	многоэтажными многоквартирными домами (5-9 эт.)
	тыс.м2
	167 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	167

	
	тыс.чел.
	6,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	6,7

	Снос жилищного фонда 

в течение расчетного срока
	тыс.м2
	71
	36
	36**
	4**
	-
	-
	-
	20
	-
	-
	-
	167

	
	тыс.чел.
	3,1
	1,6
	1,5
	0,2
	
	
	
	0,8
	
	
	
	7,6

	усадебными домами
	тыс.м2
	3
	4
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	7

	
	тыс.чел.
	0,1
	0,2
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	0,3

	малоэтажными (2 эт.) ветхими
	тыс.м2
	48
	32
	
	
	
	
	
	20
	
	
	
	100

	
	тыс.чел.
	2,1
	1,4
	
	
	
	
	
	0,8
	
	
	
	4,3

	малоэтажными многоквартирными
	тыс.м2
	20
	-
	36**
	4**
	
	
	
	
	
	
	
	60

	
	тыс.чел.
	0,9
	-
	1,5
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	2,6

	Сохраняемый жилищный фонд
	тыс.м2
	322
	54
	-
	-
	20
	35
	6
	-
	-
	-
	-
	450

	
	тыс.чел.
	11,7
	1,7
	-
	-
	0,6
	1,3
	0,2
	-
	-
	-
	
	15,5

	усадебными домами
	тыс.м2
	55
	40
	
	
	20
	10
	6
	
	
	
	
	131

	
	тыс.чел.
	1,7
	1,2
	
	
	0,6
	0,3
	0,2
	-
	
	
	
	4,0

	мало-и среднеэтажными многоквартирными домами (2-4 эт.)
	тыс.м2
	100
	14
	
	
	
	25
	
	
	
	
	
	139

	
	тыс.чел.
	3,7
	0,5
	
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	5,2

	многоэтажными многоквартирными домами (5-9 эт.)
	тыс.м2
	167 
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	167 

	
	тыс.чел.
	6,3
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,3

	Новое строительство
	тыс.м2
	180
	60
	-
	-
	3
	13
	90
	47
	12*
	15*
	10*
	430

	
	тыс.чел.
	7,3
	2,6
	-
	-
	0,1
	0,4
	2,6
	1,5
	-
	-
	-
	14,5

	усадебными домами
	тыс.м2
	10
	3
	
	
	3
	13
	90
	17
	12*
	15*
	10*
	173

	
	тыс.чел.
	0,2
	0,1
	
	
	0,1
	0,4
	2,6
	0,5
	
	
	
	3,9

	мало-и среднеэтажными многоквартирными домами (2-4 эт.)
	тыс.м2
	50
	57
	
	
	
	
	-
	30
	
	
	
	137

	
	тыс.чел.
	2,1
	2,5
	
	
	
	
	-
	1,0
	
	
	
	5,6

	многоэтажными многоквартирными домами (5-9 эт.)
	тыс.м2
	120
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	120

	
	тыс.чел.
	5,0
	-
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	5

	вахта
	тыс.м2
	
	
	
	
	
	13
	
	
	
	
	
	13

	
	тыс.чел.
	
	
	
	
	
	0,9
	
	
	
	
	
	0,9

	Жилищный фонд 

на расчетный срок
	тыс.м2
	502
	114
	-
	-
	23
	48
	96
	47
	12*
	15*
	10*
	880

	
	тыс.чел.
	19
	4,3
	
	
	0,7
	1,7
	2,8
	1,5
	-
	-
	-
	30

	усадебными домами
	тыс.м2
	65
	43
	
	
	23
	23
	96
	17
	12*
	15*
	10*
	317

	
	тыс.чел.
	1,9
	1,3
	
	
	0,7
	0,7
	2,8
	0,5
	-
	-
	-
	7,9

	мало-и среднеэтажными многоквартирными домами (2-4 эт.)
	тыс.м2
	160
	71
	
	
	
	25
	
	30
	
	
	
	276

	
	тыс.чел.
	5,8
	3,0
	
	
	
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	10,8

	многоэтажными многоквартирными домами (5-9 эт.)
	тыс.м2
	287
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	287

	
	тыс.чел.
	11,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,3

	вахта
	тыс.м2
	-
	
	36
	4
	
	13
	
	
	
	
	
	53

	
	тыс.чел.
	-
	
	2,3
	0,3
	
	0,9
	
	
	
	
	
	3,5


*  с учетом перевода дачно-садовых участков в ИЖС

* *  для расселения вахтовиков

8. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Цель проектных решений Генерального плана – удовлетворение потребности населения МО «Город Ленск» в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития и согласно существующим социальным нормативам и нормам с последующей реализацией проектных предложений.

Нормирование и определение проектом потребности( в объектах культурно-бытового обслуживания в первую очередь касается социально значимых бюджетно-зависимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, искусства, физкультуры и спорта), являющихся объектами регионального и местного значения. Для таких объектов определены земельные участки для размещения.

Емкость ненормируемых видов, таких как объекты потребительского рынка (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание), сфера развлечений и проч. формируется под влиянием сбалансированного спроса и предложения.

В проекте определена общая потребность в территориях для размещения объектов социальной инфраструктуры. Также часть объектов культурно-бытового обслуживания может располагаться во встроенных помещениях в жилой застройке.

Система обслуживания населения включает объекты 3-х уровней – регионального, местного районного (улуса) и местного городского. 

В таблице 8.1 представлена современная обеспеченность основными учреждениями обслуживания населения. 

Таблица 8.1

Современная обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания

	
	Показатель


	Проектная емкость


	Фактическая емкость


	Нормативная емкость


	Обеспеченность, %



	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	место
	1142
	1357
	2065
	66

	
	на 1000 чел.
	47
	56
	85
	

	Общеобразовательные школы
	место
	3408
	3244
	3596
	90

	
	на 1000 чел.
	140
	133
	148
	

	Учреждения дополнительного образования
	чел/смена

(учащийся)
	220
	220
	404
	75

	
	
	9
	9
	12% школьников
	

	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

	Стационары
	коек
	238
	326
	304
	107

	
	на 1000 чел.
	9,6
	13,4
	12,5
	

	Поликлиники
	посещ./ смена
	436
	420
	535
	78

	
	на 1000 чел.
	17,6
	17,3
	22
	

	Учреждения культуры и искусства

	Централизованная библиотечная система
	тыс.ед.  экз.
	х
	5 ед.
	3 ед.
	100

	
	на 1000 чел.
	х
	
	
	

	Учреждения культуры клубного типа
	место
	х
	597
	620
	96

	
	на 1000 чел.
	х
	24
	25
	

	Физкультурно-спортивные учреждения

	Спортивные залы общего пользования
	м2 пл. пола
	х
	н/д
	1984
	

	
	на 1000 чел.
	х
	
	80
	

	Плоскостные сооружения
	м2
	х
	н/д
	48335
	

	
	на 1000 чел.
	х
	
	1949
	

	Торговля, общественное питание, инфраструктура гостеприимства

	Магазины
	м2 торг. пл.
	х
	14257
	11664
	>100

	
	на 1000 чел.
	х
	587
	480
	

	Объекты общественного питания
	мест
	х
	581
	972
	60

	
	на 1000 чел.
	х
	24
	40
	

	Объекты бытового обслуж
	мест
	х
	24
	49
	50

	
	на 1000 чел.
	х
	1
	2
	

	Гостиницы
	мест
	х
	62
	145
	43

	
	на 1000чел.
	х
	2,6
	6
	


Анализ существующего положения выявил недостаточную обеспеченность учреждениями дошкольного образования, спорта, бытового обслуживания и общественного питания, объектов размещения по сравнению с нормативной потребностью.

Образование

Объекты образования местного значения района представлены дошкольными образовательными учреждениями, общеобразовательными школами, учреждениями дополнительного образования детей, деятельность которых направлена на обеспечение высокого уровня образованности детей и подростков.

Дошкольное образование

В городе функционируют 11 дошкольных образовательных учреждений, из них  7 муниципальных (МДОУ). На сегодня они удовлетворяют 66% нормативной потребности в местах учреждений дошкольного образования. 

В условиях дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях проблема общедоступности дошкольного образования решается за счет перепрофилирования и открытия дополнительных групп, реконструкции помещений детских садов. На основании новых санитарных норм и правил для дошкольных образовательных учреждений СанПин 2.4.1.2660-10 во всех действующих детских садах проведено уплотнение групп. По состоянию на 2017 год детские сады посещало 2252 детей. 

С ростом численности населения общая потребность в ДДУ составит 2700 мест, новое строительство - 1350 мест. Все существующие ДДУ размещены в типовых зданиях и сохраняются течении расчетного срока.

В основе проектных предложений лежит принцип удовлетворения потребности в детских садах во всех районах города с учетом условий наиболее комфортной пешеходной доступности. Предлагается следующее размещение детских садов:

- детский сад на 50 мест, мкр Северный (расчетный срок)
- детский сад на 50 мест, мкр Алроса (расчетный срок)
- детский сад на 100 мест, мкр Теплый Стан (расчетный срок)
- детский сад на 100 мест, мкр Теплый Стан (расчетный срок)
- детский сад на 100 мест, мкр Звездный (расчетный срок)
- детский сад на 240 мест, ул.Чапаева – Сунтарская - Таежная (расчетный срок)

- детский сад на 315 мест,  ул.Нюйская - Заозерная (расчетный срок)
- детский сад на 50 мест, мкр Ханайдах (расчетный срок)
- начальная школа - детский сад на 240 мест, мкр Чанчик (расчетный срок)
- детский сад на 100 мест, мкр Светлый-Разведчик (расчетный срок)

Общее образование представлено 6 общеобразовательными школами 2 видов (5 средних, 1 – коррекционная школа-интернат 8-го вида)

Проектная емкость средних общеобразовательных школ - 3408 мест. Наполняемость школ превышает проектную емкость в СОШ №1 и СОШ № 4.

 В целях перевода обучения детей в одну смену и в соответствии с расчетным нормативом проектом предлагается на расчетный срок

- строительство средней общеобразовательной школы на 990 мест (центр) 
- строительство средней общеобразовательной школы на 315 мест (центр) 

Таблица 6.2.2
Расчётный норматив потребности в объектах дошкольного и общего образования 

	Возрастная структура населения

	
	существ
	Расчетный срок

	Лица младше трудоспособного возраста 0-16 лет
	23%
	23%

	в том числе:
	
	

	дети дошкольного возраста 0-6 лет
	10 %
	10,5 %

	школьники 7-15 лет
	13%
	12,5%

	Подростки, школьники старшего звена 16-17 лет
	2,8%
	3,2%

	Расчетный норматив потребности в детских садах и общеобразовательных школах

	Итого детей, посещающих дошкольные учреждения чел./1000 жителей 
(с учетом нормативного уровня обеспеченности - 85%)
	85
	90

	Итого подлежит обучению в общеобразовательной 

школе чел./1000 жителей (с учетом 70% охвата школьников старшего звена)
	150
	150


Дополнительное образование

Учреждения дополнительного образования – важное звено в общей образовательной  системе. Они обеспечивают условия для выявления индивидуальных особенностей и склонностей ребенка и для развития его творческого потенциала в различных сферах деятельности. Развитое внешкольное образование  необходимо для  занятости ребенка в свободное от учебы время, создания благоприятной среды для его воспитания. 

В системе дополнительного образования функционируют: дом детского творчества, станция юных техников, детско-юношеская спортивная школа и детская школа искусств. Все учреждения дополнительного образования работают в несколько смен, их сегодня посещает 2370 детей, что составляет 72% от числа всех школьников.

Неотделимы от образовательного процесса учреждения культуры, в которых организованы секции и кружки для школьников.

На проектный период предлагается строительство нового здания для размещения музыкальной школы и школы искусств, предоставление нового помещения станции юных техников. 

Учреждения высшего, среднего и начального профессионального образования 
Развитие учреждений данных сфер образования относятся к федеральным и региональным полномочиям. 

Начальное профессиональное образование:

· Ленское ПУ № 20 на 150 мест. Численность учащихся составляет 250 человек. 

Среднее профессиональное образование представлено ведомственными учреждениями:

· Учебно-курсовой комбинат "Ремдорстрой" (ООО "Ремдорстрой") на 100 мест

· Учебный центр  (ООО "Ленанефтегаз") на 320 учащихся

· ЛУКК ЦПК АК "АЛРОСА" (ОАО) АК "АЛРОСА" (ОАО) на 150 мест. Прием и выпуск учащихся составляет 2616 чел.

В Ленске открыты также филиалы и представительство высших учебных заведений:

· Филиал Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета 

· Представительства Новосибирского государственного университета экономики и управления и Иркутского государственного технического университета.

Учитывая нехватку специалистов начального и среднего профессионального образования и обозначившийся дефицит кадров, обладающих рабочими специальностями, а также планируемое размещение крупных объектов нефтегазового комплекса в Ленском улусе

· Для подготовки кадров среднего звена генеральным планом учтено размещение нефтегазового техникума на 350 мест с общежитием на 200 мест (по Программе – другое название Арктического технологического техникума)

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Важной функцией государства является обеспечение бесплатного гарантированного медицинского обслуживания.

Система здравоохранения МО «Город Ленск» представлена следующими объектами регионального значения:

- МБУЗ «центральная районная больница", обслуживающая население всего Ленского района, со стационаром на 218 коек и поликлиникой на 389 посещений в смену. Фактически в корпусах ЦРБ развернуто 280 коек, фактическая емкость поликлиники составляет 655 пос./смену. 

- МБУЗ «Противотуберкулезный диспансер» (20 коек), 

- МБУЗ «Наркологический диспансер» (25 пос.смену) 
- Санаторий-профилакторий «Кедр» (на 50 коек) 
Емкость коечного фонда - 326 коек, амбулаторно-поликлинических учреждений - 420 пос.смену.

В течение последних лет на территории Ленского муниципального района проводятся мероприятия по переводу оказания медицинской помощи со стационарной на амбулаторно - поликлиническую, развитию стационарно - замещающих технологий, в связи с чем увеличение коечного фонда не предусмотрено. 

Социальная защита населения

Система социального обслуживания представлена тремя муниципальными учреждениями: 

- ГБУ РС (Я) "Ленский дом-интернат для престарелых и инвалидов" 
- ГБУ "Ленский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" 
(Оба учреждения – стационарного типа,  каждый емкостью на 30 мест).
- отделение социальной помощи на дому

Согласно Схеме территориального планирования РС(Я) в г.Ленске рекомендовано размещение новых объектов социальной защиты населения: 
- ПНИ (психоневрологический интернат) на 150 мест 

- межулусного дома-интерната для престарелых и инвалидов на 200 мест 

- дом-интернат для детей инвалидов на 200 мест. 
Физическая культура и спорт

Спортивно-оздоровительная деятельность осуществляется в рамках школьных занятий физкультурой и форме любительского спорта. 

 
В городе насчитывается 18 спортивных сооружений: стадион «Алмаз», 5 плоскостных, 11 спортивных залов, лыжная база. 
К спортивным залам общего пользования относятся спортивные залы АК"АЛРОСА" («Олимп», «Виктория», «Карат») и спортзал Темп» (ДЮСШ).

Спортивные залы имеются только в 3–х из пяти общеобразовательных школ, однако все они требуют реконструкции (капремонта). 

Численность занимающихся в 35 спортивных секциях ДЮСШ 1350 детей и взрослого населения. 

В городе регулярно занимается физкультурой и спортом 3,7 тыс. человек. Наиболее популярные виды спорта – лыжные гонки, хоккей, национальные виды спорта.

Основными проблемами развития физкультуры и спорта являются:

· Недостаточность залов и спортивных площадок для занятий в форме любительского спорта,

· Слабая материально-техническая база спортивных сооружений,
·  Ветхое состояние большинства спортивных залов,

· Низкая обеспеченность спортивными площадками и спортивным инвентарем, 
· Отсутствие круглогодичного учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ.
Нормируемыми объектами физкультуры и спорта являются спортивные залы, плавательные бассейны и плоскостные сооружения.

Нормативная потребность в спортивных залах общего пользования составит 2400м2 пл.пола, территория плоскостных спортивных объектов - 6 га.
Предусмотрены следующие мероприятия в области развития физкультуры и спорта, молодежной политики:

- реконструкция стадиона «Алмаз» со строительством беговой дорожки, футбольного поля с искусственным покрытием с устройством трибун (4000 мест)

 - завершение строительства крытого хоккейного корта (стадион «Алмаз»)

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным       бассейном (750 м2 зерк.воды),
Для обеспечения доступности спортивных учреждений для населения предусмотрено строительство универсальных спортивных залов и размещение благоустроенных спортивных площадок в районах нового жилищного строительства (Теплый Стан, Газпром,Чанчик) 
Культура и искусство
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры является одним из полномочий органов местного самоуправления района и города.


К объектам культуры и искусства местного районного значения относятся расположенные в Ленске:

- МУК «Ленская централизованная библиотечная система», объединяющая 5 библиотек, в том числе 1 детскую (в центральном и западном планировочных районах, мкр.Алроса, Северный, Разведчик)
- учреждение дополнительного образования детей - МКОУ ДОД детская школа искусств
- историко-краеведческий музей
-  центр православной культуры  им. Святителя Иннокентия Московского
К объектам культуры и искусства местного городского значения относятся:

· центр досуга и народного творчества (ЦДНТ)

· центр досуга «Спектр»

· дворец культуры "Юность"

· городской парк культуры и отдыха
Емкость учреждений клубного типа составляет  597 мест, при норме 620 мест
Состояние учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры и искусства характеризуется:

· высоким процентом износа большинства зданий, в которых они расположены 
· материально-техническая оснащенность учреждений культуры не отвечает современным требованиям 
Проектом предлагаются следующие мероприятия в области культуры:

- строительство (предоставление нового помещения) детской школе искусств

- размещение культурно-досугового учреждения (150 мест) 

Согласно Схеме территориального планирования РС(Я) в г.Ленске на расчетный срок рекомендуется размещение концертного зала  на 500 мест.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Данные сферы обслуживания являются областью интересов частного бизнеса и относятся к ненормируемым. Емкость их формируется на основе сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг.

Формат предоставления услуг, их качество и ассортимент являются не только отражением уровня развития общества, но и необходимым элементом формирования городской среды. В генеральном плане выделены новые территории общественно-деловой застройки, где могут разместиться различные объекты обслуживания.

Объекты коммунального назначения

Предусмотрено строительство новой гостиницы на 100 мест по ул.Ленина-Мичурина.

Проектом предлагается открытие нового кладбища в районе микрорайона Ханайдах (территория – 2,6 га).
Территория общественной застройки (за исключением территории кладбища) составит порядка 50 га. 
Зоны отдыха.

На берегу р.Лены предусматривается организация зоны кратковременного отдыха с городским пляжем.

В пригородной зоне отдыха вдоль рек Лены и Нюи предлагается размещение кемпингов.
Таблица 6.3.3
Планируемые для размещения объекты социальной инфраструктуры
	№

пп
	Наименование
	Местоположение
	Сроки реализации, годы
	Основание

	1
	2
	3
	4
	5

	     I  Регионального значения

	1
	Учреждение среднего профессионального образования
	

	1.1
	Нефтегазовый техникум на 350 мест с общежитием на 200 мест
	центр


	расч.срок
	Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Ленск» Ленского района Республики Саха (Якутия)

 Программа)

	2
	Здравоохранение
	
	
	

	2.1
	Психоневрологический интернат на 150 мест
	ул. Фурманова (по дороге к туб.диспансеру)
	расч.срок
	

	2.2
	Межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов на 200 мест (для профилактики и борьбы с туберкулезом)
	территория туб.диспансера
	расч.срок
	

	II  Местного значения 

	3
	Образование
	
	
	

	3.1
	Детский сад  на 50 мест
	мкр Северный
	расч.срок
	Программа

	3.2
	Детский сад  на 50 мест
	мкрАлроса
	расч.срок
	Программа

	3.3
	Детский сад  на 100 мест
	мкр Теплый Стан
	расч.срок
	

	3.4
	Детский сад  на 100 мест
	мкр Звездный
	расч.срок
	

	3.5
	Детский сад на 240 мест
	ул.Чапаева-Таежная-Сунтарская
	расч.срок
	Программа

	3.5
	Детский сад  на 315 мест
	ул.Нюйская-Заозерная
	расч.срок
	Программа

	3.7
	Детский сад  на 50 мест
	мкр Ханайдах
	расч.срок
	Генплан МО город Ленск

	3.8
	Детский сад 

на 240 мест
	мкр Чанчик
	расч.срок
	Генплан МО город Ленск

	3.9
	Детский сад на 100 мест
	мкр Светлый-

Разведчик
	расч.срок
	Генплан МО город Ленск

	3.9
	Средняя общеобразовательная школа на 9900 мест**
	центр
	расч.срок
	Генплан МО город Ленск

	3.10
	Детская школа искусств
	ул.Победы - Ойунского

	расч.срок
	

	3.11
	Средняя общеобразовательная школа на 350 мест с хоккейным кортом
	центр
	расч. срок
	Генплан МО город Ленск

	4
	Физическая культура и массовый спорт
	
	
	

	4.1
	Физкультурно- оздоровительный комплекс(800-1000м2) с плавательным бассейном 

(750 м2 зерк.воды)*
	ул.Набережная-

б-р Ягнышева
	расч.срок
	Программа

	4.2
	Реконструкция стадиона «Алмаз». Манеж с трибунами на 4000 мест
	р-н «Мухтуя»
	расч.срок
	Программа

	
	в т.ч.  крытый хоккейный корт
	__»__
	расч.срок
	

	4.4
	Спортивный зал 500 м2
	центр
	расч.срок
	Генплан МО город Ленск

	4.5
	Спортивный зал 300-400 м2
	мкр Газпром
	расч.срок
	Генплан МО город Ленск

	4.6
	Спортивный зал 300-400 м2
	мкр Чанчик
	расч.срок
	Генплан МО город Ленск

	
	Спортивные площадки
	центр
	расч.срок
	

	4.7
	Спортивные игровые площадки
	в районах нового жилищного строительства
	расч.срок
	

	5
	Культура и досуг
	
	
	

	5.1
	Культурно - развлекательный комплекс
	ул. Ойунского 28,б
	расч.срок
	Генплан МО город Ленск

	6
	Потребительский рынок
	
	
	

	6.1
	Гостиница  на 100 номеров
	Центр

ул.Ленина-Мичурина
	расч.срок
	Программа

	7
	Рекреация
	
	
	

	7.1
	Территории для проведения культурно-массовых мероприятий
	ул.Набережная-

б-р Ягнышева
	расч.срок
	Генплан МО город Ленск

	8
	Здравоохранение
	
	
	

	8.1
	Психоневрологический интернат на 150 мест
	ул. Фурманова (по дороге к туб.диспансеру)
	расч.срок
	Генплан МО город Ленск

	8.2
	Межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов на 200 мест (для профилактики и борьбы с туберкулезом)
	территория туб.диспансера
	расч.срок
	Генплан МО город Ленск

	9
	Социальное обеспечение
	
	
	

	9.1
	Дом - интернат для детей и инвалидов на 200 мест
	ул. Заозерная - пер.Нюйский
	расч.срок
	Генплан МО город Ленск


	9.2
	Межулусный дом - интернат для престарелых и инвалидов на 100 мест
	ул. Чапаева - Спортивная
	расч.срок
	Генплан МО город Ленск

	9.3
	Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних на 30 мест
	ул. Ленина - Первомайская
	расч.срок
	Генплан МО город Ленск

	10
	Объекты административного и специального назначения
	
	
	

	10.1
	Дворец бракосочетаний
	ул. Ленина - пер.Лесников
	расч.срок
	Генплан МО город Ленск

	10.2
	Военкомат
	ул. Ленина - ул.Лесников
	расч.срок
	Генплан МО город Ленск

	11
	Транспорт
	
	
	

	11.1
	Автовокзал
	в районе ул. Нюйская, 130
	расч.срок
	Генплан МО город Ленск

	12
	Сельское хозяйство
	
	
	

	12.1
	Овощехранилище на 1000 тонн
	 ул. Центральная, 1/1
	расч.срок
	Генплан МО город Ленск


Таблица 6.3.4
Сводная таблица по расчету потребности объектов капитального строительства культурно-бытового обслуживания
	Наименование
	Ед. изм.
	Норма на 1000 жителей
	Сущ. сохр.
	Потреб-ность
	Новое


	Источник норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Объекты образования
	
	
	
	
	
	

	Детские сады
	мест
	80
	1350
	2700
	1350
	расчетный норматив в соответствии с прогнозной возрастной структурой населения

	Общеобразовательные школы
	учащихся
	160
	3400
	4800
	1100
	

	Объекты дополнительного образования
	объект/

учащихся
	11,8% охват учащихся СОШ
	220
	500
	1/280
	СП 42.13330.2016

	Среднеспециальные и профессионально -технические учебные заведения 
	объект/

учащихся
	
	4/506
	1
	1/350
	в соответствии

с СТП РС(Я)

	Объекты здравоохранения
	
	
	
	
	
	

	Поликлиники 

(амбулатории)
	объект/

пос. в смену
	22
	732
	660
	2/325
	региональные нормативы РС(Я)

	Стационар
	объект/

койки
	14
	326
	420
	94
	

	Станция скорой медицинской помощи
	объект/

посты
	1 машина на 10 тыс.чел. (15-минутная

доступность)
	1
	1
	-
	СП 42.13330.2016

	Объекты культуры
	
	
	
	
	
	

	Театр
	зрительных мест
	8
	-
	240
	-
	СП 42.13330.2016

	Концертный зал

 (кинотеатр)
	зрительных мест
	5
	-
	150
	-
	СП 42.13330.2016

	Дом культуры

 (клуб)
	мест
	25
	597
	750
	150
	Методика.."

	Библиотека
	объект


	1 на 10 тыс. чел.
	3
	
	-
	"Методика.." 1 на 10 тыс. человек

	Объекты физической культуры и спорта
	
	
	
	
	
	

	Спортивные залы:
	объект/м2 площади пола
	80
	1230
	2400
	2/1100
	СП 42.13330.2016


	Плоскостные спортивные сооружения 
	объект/тыс.м2 площади пола
	1,94
	н/д
	58,2
	
	«Методика...»



	Бассейн:
	объект/м2 площади зеркала воды
	25
	-
	750
	750
	СП 42.13330.2016


	Объекты предприятия бытового обслуживания
	
	
	
	
	
	

	Баня
	объект/

мест
	5
	н/д
	150
	150
	СП 42.13330.2016

	Предприятия бытового обслуживания
	объект/

рабочих мест
	2
	24
	60
	36
	региональные нормативы РС(Я)

	Пожарное депо
	объект/

автомашин
	10-ти минутный критерий прибытия пожарных подразделений
	1
	
	6
	ФЗ №123 «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности», НПБ-101-95

	Объекты потребительского рынка
	
	
	
	
	
	

	Крытые рынки
	объект/м2 торговой площади
	24
	1-
	720
	
	СП 42.13330.2016

	Магазины продовольственных и промышленных товаров
	объект/м2 торговой площади
	280
	211/

14257
	8400
	-
	региональные нормативы РС(Я)

	Объекты общественного питания
	объект/

мест
	40
	580
	1200
	620
	СП 42.13330.2016

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
	
	
	
	
	
	

	Гостиницы
	объект/мест
	6
	62
	180
	120
	СП 42.13330.2016

	Кладбище (бюро похоронного обслуживания)
	га
	0,24
	-
	7,2
	7,2
	СП 42.13330.2016


9. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Внешний транспорт

Региональная транспортная инфраструктура г.Ленска является одной из наиболее развитых в республике Саха (Якутия). 

Транспортный узел Ленска включает в себя три вида внешнего транспорта – речной, автомобильный, воздушный. 

Отсутствие железнодорожного транспорта в республике (исключая железнодорожную линию Тында-Томмот) является сдерживающим фактором развития экономики, что, в этой ситуации, придает особое значение г.Ленску, как одному из важнейших транспортных узлов во взаимодействии водного и автомобильного транспорта на связях с железными дорогами России.

Автодорога круглогодичного действия "Анабар" (Ленск-Мирный-Удачный) обеспечивает транспортные связи алмазодобывающих районов западного промрайона республики через грузовой порт г. Ленска с Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожными магистралями.

Являясь связующим звеном в системе перевалки грузов с железнодорожного транспорта в г. Усть-Куте на водный по реке Лене и далее с водного на автомобильный, г.Ленск получил наименование "ворота алмазного края".

Транспортные коридоры федерального значения, проходящие в республике, - автодорога "Лена" (Невер-Якутск) и автодорога "Колыма" (Якутск-Магадан), а также проектируемая и строящаяся железнодорожная магистраль Тында – Томмот - Якутск и далее на Магадан не затрагивают территорию Ленского района.

В соответствии с проектом "Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения" (утв. распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013г. №384-р) предусматриваются следующие мероприятия, относящиеся к Ленскому району:

· На период I-го этапа - до 2030 г. - строительство автодороги федерального значения Усть-Кут – Мирный – Якутск, которую намечено провести через Иркутскую область и Республику Саха (Якутия) по следующим районам: Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Ленский, Мирнинский, г. Мирный, Нюрбинский, Сунтарский, г. Якутск.

· На период II-го этапа - до 2040 г. – строительство железнодорожной магистрали ст. Лена – Непа – Ленск, проходящей через районы: Катангский, Ленский, Киренский, Казачинско-Ленский, протяженность – 1100 км.

При разработке нефтегазоносных месторождений Восточной Сибири построена трубопроводная система Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО), проходящая от Тайшета через Ленский район на Сковородино и далее в Приморский край и в Китай.

По территории Ленского района трубопроводная трасса проходит в северной части района вдоль р. Нюя.

9.1 Воздушный транспорт

Существующее положение

Аэропорт г. Ленска расположен в 4-х километрах в северо-западном направлении от города и связан с Ленском автодорогой IV технической категории с цементным покрытием проезжей части.

Аэропорт относится к III классу и имеет в своем составе аэродром класс Г, аэровокзал, площадки для вертолетов. 

Аэропорт имеет 2 грунтовые взлетно-посадочные полосы – основную и вспомогательную, расположенные параллельно друг другу и имеющие следующие габариты:

· ГВПП – 1, длинна 2600 м (зимой), 2000 м (летом), ширина 80 м.

· ГВПП – 2, длинна 1750 м, ширина 70 м.

Аэродром может принимать самолеты типов АН-24,26,30,32,12; ЯК-40; ИЛ-14; в зимнее время АН-22 (Антей), ИЛ-76; а также вертолеты всех типов. 

Контрольная точка аэродрома расположена на абсолютной высоте 244 м; истинные азимуты ГВПП-1 и ГВПП-2 равны соответственно 59 о и 239 о.

Максимальная нагрузка на ГВПП-1 составляет 70т в летнее время и 250т в зимнее; ГВПП-2 – 70т. 

Аэропорт обслуживает пассажирские сообщения с гг. Якутском, Иркутском, Киренском, а также местные авиалинии, связывающие Ленск с городами Мирный, Олекминск, Нюрба, Витим, Сунтар.

Необходимо отметить следующие основные положения: 

· расположение аэродрома г. Ленска является благоприятным по условиям эксплуатации в данном регионе (возвышенное положение, скальные грунты).

· шумовые зоны и зоны воздушных подходов к аэродрому являются фактором планировочных ограничений развития города в северном направлении.

· возможности аэропорта по развитию пассажиро- и грузоперевозок сдерживаются отсутствием капитального покрытия взлетно- посадочной полосы аэродрома и зависимостью регулярности полетов от погодных условий.

Проектные решения

Проектом предусматривается сохранение аэропорта г. Ленска на существующей территории.

Несмотря на планировочные ограничения развития города в северном направлении, создаваемые зонами воздушных подходов и шумовыми зонами аэродрома, перенос аэропорта на новую площадку является нецелесообразным на расчетный срок по следующим положениям:

· Расположение аэродрома является благоприятным по условиям эксплуатации.

· Близость аэропорта к городу создает выгодные условия для обслуживания пассажиро- и грузоперевозок.

· Размещение малоэтажного жилищного строительства на площадках Северная и Чанчик-2, расположенных в шумовой зоне аэропорта, является вынужденным по условиям экстренного расселения населения; на расчетный срок территории этих площадок могут быть использованы как вахтовые поселки для размещения временного населения.

Учитывая наличие резервов для селитебных территорий вне зоны влияния аэропорта, а также предполагаемого увеличения объемов пассажиро- и грузоперевозок города и регионов, генпланом в перспективе предусматривается повышение класса аэропорта, строительство искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы, развитие сервисного комплекса аэропорта. 

9.2 Речной транспорт

Существующее положение

Судоходство на р.Лене имеет сезонный характер и осуществляется с мая по октябрь месяц; навигационный период составляет 150 суток.

В районе г.Ленска осуществляют деятельность следующие основные судоходные компании: Ленское объединенное речное пароходство (ЛОРП, г.Якутск), Верхнеленское пароходство (г.Иркутск), акционерная компания "Алроса-Лена" (г.Ленск).

Установленные судоходные габариты р. Лены имеют следующие параметры: глубина – 260 см, ширина – 100м, радиус закруглений –500м.

Город Ленск связан грузопассажирскими сообщениями с населенными пунктами бассейна р.Лены от г. Усть-Кута (порт Осетрово) до г.Якутска.

Грузопотоки, поступающие в Ленск с железнодорожного транспорта в Усть-Куте (4 суток пути) составляют 70% объема всех грузоперевозок и 30% грузов поступают из Якутска (6 суток пути).

Пассажирские перевозки осуществляются компанией ЛОРП на транзитной линии Осетрово-Ленск-Якутск и на местной линии Витим-Пеледуй-Ленск.

Обслуживание пассажиропотоков осуществляется на пристани ЛОРП расположенной в селитебной части города; причалом является дебаркадер установленный у естественного берега.

Обслуживание грузопотоков происходит на территории грузового порта и на причалах складов и нефтебазы.

Грузовой порт г. Ленска является ведомственным и принадлежит управлению "АлмазДортранс" компании "АЛРОСА".

Грузовой порт расположен в производственной зоне в юго-восточной части города и имеет автотранспортный подъезд от ул.Победы.

В грузовом порту производится переработка, складирование и временное хранение грузов. Отстой и ремонт судов в порту не производится. Судоходная компания "АЛРОСА-Лена" осуществляет ремонт и хранение собственного флота в Усть-Куте на Киренской и Алексеевской ремонтных базах.

Причальный фронт грузового порта составляют следующие сооружения: верхняя и нижняя бетонные стенки протяженностью соответственно 175м и 231м, причал металлолома – 56м, спецпричал в поселке II Транзит – 74м.

Объем грузопереработки в порту составляет 1,5 млн. тонн/год.

Основными грузами по прибытию являются технические грузы и строй материалы, цемент, уголь, контейнеры и промпродгрузы; по отправлению – контейнеры, лес и пиломатериалы.

Перевалка грузов в порту с водного транспорта на автомобильный производится для последующей доставки во все улусы западной части республики – Ленского, Мирнинского, Вилюйского, Верхневилюйского, Оленекского, Сунтарского, Нюрбенского.

Кроме сухогрузов, перевалка и хранение нефтяных грузов производится на причалах нефтебазы; объем нефтеналивных грузов составляет 300 тыс. тонн в год.

Объем перевалки грузов на транзитный транспорт составляет 90% общего объема поступающих в порт грузов; 10% грузов поступает на предприятия города.

Выводы: 

· в настоящее время увеличение причального фронта в порту по объему поступающих грузов не требуется;

· имеется недостаток плавучих кранов и требуется замена кранового хозяйства порта, поврежденного во время наводнения;

· пассажирская пристань ЛОРП не имеет постоянного речного вокзала и сервисных служб для пассажиров.
Проектные решения

Проектом предусматривается рост грузоперевозок речным транспортом. По программе социально-экономического развития г. Ленска увеличение объемов грузопереработки в Ленском порту в 2 раза к 2030 г..

Основной объем грузоперевозок связан с компанией "АЛРОСА" и предполагаемым развитием алмазодобывающей отрасли.

Развитие нефтегазодобычи в Ленском районе также является фактором увеличения грузопереработки в Ленском порту по обслуживанию нефтегазовых месторождений.

В настоящее время грузовой порт Ленска имеет резервные возможности для переработки грузов и проектом не предусматривается на расчетный срок увеличение причального фронта порта.

Намечается повышение технической оснащенности порта, замена кранового оборудования, приобретение плавучих кранов, автопогрузчиков.

Учитывая предполагаемый рост грузопереработки и развитие складской базы порта, проектом предусматривается резервирование территории для расширения грузового порта.

Предполагается увеличение пассажиропотоков на речном транспорте, связанное с подъемом экономики и увеличением транспортной подвижности населения.

Для повышения уровня обслуживания пассажироперевозок проектом на расчетный срок предусматривается строительство речного вокзала на пассажирской пристани ЛОРП.

9.3 Автомобильный транспорт

Существующее положение

В настоящее время от города Ленска отходят следующие внешние автодороги:

· Автодорога регионального значения "Анабар" (Ленск-Мирный-Удачный-Оленёк-Юрюнг-Хая). Автодорога отходит от города в северном направлении по улице Нюйской; общая протяженность трассы 1890 км.

На участке Ленск-Мирный-Удачный автодорога имеет твердое покрытие (гравийно-песчаная смесь) и является автодорогой круглогодичного действия IV технической категории (земляное полотно 13 м, проезжая часть 7 м); протяженность участка 840 км, далее автозимник протяженностью 1050 км.

Автодорога "Анабар" является главным транспортным направлением западной части республики и обеспечивает связь грузового порта города Ленска с алмазодобывающими районами республики.

· Автодорога местного значения Ленск-Нюя-Турукта. Автодорога отходит от города в восточном направлении вдоль берега р. Лены по улице Победы; протяженность дороги 113 км, из них 95 км с твердым покрытием проезжей части V технической категории и далее автозимник, имеющий продолжение за приделами Ленского района по дороге регионального значения "Умнас" (Якутск-Покровск-Олекминск); общая протяженность автотранспортной связи вдоль р. Лены от г. Ленска до г. Якутска 1008 км, из них 703 км – автозимник.

· В юго-западном направлении отходит автодорога Ленск-ц.у. с/х Ленский, протяженностью 13 км, III техническая категория с асфальтобетонным покрытием проезжей части (ширина земельного полотна 13 м, ширина проезжей части 8 м).

Эта автодорога имеет продолжение по трассе автозимника вдоль р. Лены до г. Витима, общей протяженностью 130 км; участок Витим-Пеледуй с твердым покрытием 30 км.

· В северном направлении отходит автодорога местного значения на п. Чамча.

Кроме указанных автодорог, г. Ленск связан с г. Якутском по дороге федерального значения - "Вилюй" (Якутск-Вилюйск-Мирный), которая подключается к автодороге Ленск-Мирный на 230 км. Протяженность автодороги "Вилюй" 1207 км, из них 915 IV технической категории с твердым покрытием и 290 км – автозимник.

Таким образом, в настоящее время г. Ленск не имеет круглогодичной автодорожной связи со столицей республики. 

Грузоперевозки по автодорогам осуществляются как по трассам круглогодичного действия, так и по автозимникам; автозимники действуют с декабря по апрель месяц и обуславливают увеличение грузоперевозок на автотранспорте в зимнее время.

Основные грузопотоки Ленска на автотранспорте во внешнем сообщении обслуживает компания "АЛРОСА" посредством своего подразделения "Алмаздортранс".

Управление "Алмаздортранс" (АДТ) имеет в своем составе 2 автобазы, расположенные в г. Ленске и п. Заря и обслуживают грузоперевозки алмазодобывающих промышленных предприятий на связях с грузовым портом Ленска.

Основными грузами являются: дизельное топливо, бензин, нефть, металл, круглый лес, пиломатериалы, трубы, цемент, взрывчатые вещества, уголь. 

Кроме управления АДТ, грузовые перевозки обслуживают следующие автопредприятия, расположенные в городе Ленске: автобазы "ВилюйГЭСстрой, АТП "Ленскнефтегазгеология", а/к "Якутгазпром", автобаза "Мирныйдорстрой".

Междугородные и пригородные пассажирские перевозки обслуживаются Ленским АТП. 

В настоящее время действует один междугородный маршрут Ленск – Мурья - Нюя; междугородные маршруты Ленск – Мирный - Чернышевский и Ленск – Мурья - Беченча прекратили пассажироперевозки вследствие нерентабельности этих маршрутов.

Пригородные перевозки осуществляются на маршрутах Ленск - аэропорт и Ленск -дачи "Медик".

Отправление междугородных и пригородных маршрутов осуществляется от автостанции, расположенной на ул. Фурманова в западной части центрального района города; помещением автостанции является приспособленное здание на 50 пассажиров.

Выводы:

· отсутствие круглогодичных устойчивых связей по автодорожной сети сдерживает развитие грузопассажирских перевозок на автотранспорте и затрудняет взаимодействие г. Ленска с другими улусами и г. Якутском;

· отсутствие усовершенствованного покрытия проезжей части на автодороге Ленск - Мирный затрудняет эксплуатацию автомобильного транспорта по трассе основных грузоперевозок;

· обслуживание междугородных и пригородных пассажироперевозок требует повышения своего уровня; необходимо предусмотреть возобновление утраченных маршрутов и организацию новых на коммерчески выгодных условиях.

Проектные решения

Развитие экономики республики связано с усовершенствованием автодорожной сети региона.

Настоящим проектом учитываются федеральные программы и республиканские плановые проработки социально-экономического развития г. Ленска до 2020 года, предусматривающие строительство и реконструкцию сети автодорог федерального и регионального значения:

· Автодорога федерального значения "Вилюй" (Якутск – Вилюйск – Мирный) строительство недостающих участков и повышение технических параметров трассы. Далее предусматривается строительство участка Мирный – Усть-Кут – Тулун.

· Автодорога "Умнас" (Якутск – Олёкминск - Ленск) – строительство автодороги круглогодичного действия на всем протяжении.

· Автодорога "Анабар" (Ленск – Мирный - Удачный) – повышение технической категории и замена гравийного покрытия проезжей части на усовершенствованное.

К расчетному сроку проектом предлагается осуществить строительство автодорожного обхода города Ленска по трассе Нюя – Ленск – Витим, протяженность в пределах города – 9,5 км. 

Трасса обхода, предложенная настоящим проектом, проходит по отметкам местности, превышающим расчетные отметки затопления р. Лена.
Такое расположение трассы обхода, а также возможность выхода проездов по защитным дамбам на внешние автодороги позволит обеспечить устойчивое функционирование автодорожной сети при чрезвычайных ситуациях. 

Улучшение состояния автодорожной сети обусловит развитие грузопассажирских междугородных сообщений.

Проектом предусматривается рост объемов грузопассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Проектом предлагается возобновить организацию междугородных автобусных маршрутов на связях г. Ленска с городами Мирный, Чернышевский, Беченча.

Предусматривается организация новых пригородных маршрутов для связи с населенными пунктами Сев. Нюя, Чамча, Орта - Нахара.

Для повышения уровня обслуживания междугородных и пригородных пассажироперевозок проектом предусматривается строительство автовокзала, размещаемого при въезде в город по ул. Нюйской.

Строительство усовершенствованного покрытия проезжей части автодороги Ленск - Мирный создаст возможность включения г. Ленска в систему обслуживания туристско-экскурсионных маршрутов федерального значения по р. Лене с посещением кратера алмазной трубки "Мир".

9.4 Городской транспорт

9.4.1 Улично-дорожная сеть

Существующее положение
Протяженность улично-дорожной сети на конец 2016 года составляет 229.1 км, в том числе с твердым покрытием – 156 км, из них с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) - 36 км.

Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец 2016 года составила 116,3 км.
 Средняя ширина улиц в красных линиях составляет 15 м, в селитебной части – 18 м.

Магистральными улицами общегородского значения являются:

· меридиональное направление – улицы Нюйская и Пролетарская, являющиеся въездными магистралями с Мирнинского шоссе.

· меридиональное направление – ул. Каландарашвили – ввод в город автодороги на аэропорт.

· северное широтное направление – улица Заозерная и Фурманова, подходящие к автостанции и автодороге на аэропорт.

· широтное направление вдоль береговой линии р.Лены – ул.Ленина, является главной улицей города на участке административно-торговой застройки.

· основная широтная магистраль промышленно-коммунальной зоны города – ул.Победы выходящая на автодорогу к детским лагерям и дачам с восточной стороны города .

· ул.Объездная – магистраль, проходящая по периметру промышленно-коммунальной зоны с выходом на Мирнинское шоссе.

Протяженность магистральной сети общегородского значения составляет 23,0 км, протяженность магистральных улиц районного значения – 22 км. Плотность магистральной сети – 1,5 км/кв.км территории застройки. 

В селитебной части города плотность магистральной сети, с учетом улиц с автобусным движением, равна 2,1 км/кв.км., плотность уличной сети – 8,5 км/кв.км.
Выводы:

· Несоответствие проезжих частей магистральных улиц и дорог растущей интенсивности движения автотранспорта;

· Недостаточна степень благоустройства существующей улично-дорожной сети (отсутствие тротуаров, озеленения, освещения, твердых покрытий проезжих частей улиц);

· Вновь созданные площадки малоэтажного строительства: Ханайдах, Чанчик, Разведчик должны быть обеспечены дублирующими транспортными направлениями на связи с центральными зонами города;

· Требуется произвести упорядочение дорожной сети в производственной зоне города.
Проектные решения

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети в соответствии со СНиП 2.07.01-89* (актуализированная редакция) "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений":

· Магистральные улицы и дороги общегородского значения (ширина в красных линиях -40-50 м.; ширина проезжей части 7,0-14,0м.),

· Магистральные улицы и дороги районного значения (ширина в красных линиях -40 м.; ширина проезжей части 7,0 м.),

· Улицы и дороги местного значения (ширина в красных линиях 15-30м.; ширина проезжей части 6,0-7,0 м.),

· Проезды.

Проектом предусматривается сохранение сложившейся в городе структуры улично-дорожной сети, дополнение новыми трассами для транспортного обеспечения площадок нового строительства.

Площадки первоочередного строительства в основном расположены на трассах существующих магистралей и частично связаны со строительством новых автодорог: 

· Площадки "Чанчик"-1 и 2 расположены на автодороге на аэропорт, от которой построены подъезды на внутриплощадочные территории.

· Площадка "Северная" связана с центральным районом города трассой Мирнинского тракта, от которой к ней построен подъезд.

· Площадка АК Алроса "Транзит" расположена на ул.Победы.

· Площадка "Доярушка" обслуживается улицами Фурманова и Каландарашвили.

· Площадка "Ханайдах" обслуживается новой дорогой от пос. Транзит.

К расчетному сроку генплана предусматривается усиление транспортных связей к площадкам нового строительства, а именно, создание дублирующих направлений на связях с центральными районами города, а также реконструкция участков существующих магистральных направлений.

Основными проектными мероприятиями по развитию улично-дорожной сети являются следующие:

· Спрямление ул. Нюйской со строительством участка улицы до соединения с ул. Победы, протяженность – 1,0 км;

· Строительство нового подъезда к площадке "Чанчик" на продолжении улиц Чапаева – Совхозной в западном направлении, протяженность – 2,4 км;

· Строительство новой городской дороги для связи площадки "Ханайдах" с промышленной зоной и выходом к Объездной дороге и в центральные районы города по кратчайшему направлению, протяженность – 0,7 км;

· Строительство дублера ул. Победы, соединяющего районы поселков Разведчик и Светлый через поселки Звездный и Спутник к промышленно-коммунальной зоне и с выходом в створ ул. Заозерной, протяженность - 3,5 км;

· Строительство магистральных улиц в районе Светлый – Разведчик, протяженность – 2,5 км;

· Реконструкция участка ул. Орджоникидзе с продолжением ее трассы в восточном направлении вдоль производственной зоны и до Объездной дороги, протяженность – 0,8 км;

· Реконструкция существующих магистральных улиц Ленина, Каландарашвили, Победы с расширением проезжих частей и повышением уровня их благоустройства;

· Реконструкция и благоустройство пл. Ленина.
Кроме этого, проектом предусматривается также развитие сети улиц и дорог местного значения, а именно:

· Упорядочение дорог в промышленно-коммунальной зоне города и строительство новых грузовых дорог;

· Строительство сети магистральных улиц районного значения, жилых улиц и проездов на новых площадках жилищного строительства;

· Благоустройство сети жилых улиц в районах сохраняемой малоэтажной застройки.

В результате проектных мероприятий протяженность магистральных улиц общегородского и районного значения увеличится на 12 км и составит 57 км. Плотность магистральной сети увеличится до 2,2 км/кв. км территории застройки.

Протяженность новых жилых улиц в районах первоочередного строительства составит 22 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети города к расчетному сроку увеличится до 145 км.

I-я очередь строительства
Для строительства и реконструкции улично-дорожной сети на I-ю очередь развития города необходимо реализовать следующие мероприятия:

· Строительство новой магистрали на продолжении ул. Нюйской до пересечения с ул. Победы (протяженность 1,0 км; ширина в красных линиях – 40,0 м, ширина проезжей части – 14,0 м).

· Реконструкция магистралей – ул. Каландарашвили и ул. Ленина с расширением проезжих частей до 14,0 м (протяженность – 3,1 км).

· Реконструкция ул. Орджоникидзе на участке от ул. Первомайской до новой магистрали на продолжении ул. Нюйской (протяженность 0,8 км; ширина в красных линиях – 30,0 м, ширина проезжей части – 7,0м).

· Реконструкция уличной сети в западной части старого города: пробивка ул. Ленина в западном направлении до соединения с ул. Пионерской, реконструкция ул. Ленина и ул. Горького, реконструкция ул. Пионерской и продление ее в северном направлении до защитной дамбы (общая протяженность – 2,1 км, ширина в красных линиях – 25,0 м, ширина проезжей части – 6,0 м).

· Строительство проезда по западному участку защитной дамбы (протяженность – 1,6 км, ширина проезжей части – 6,0 м).

· Строительство и реконструкция улиц и дорог на территории Центрального района, прилегающей к производственной зоне города (общая протяженность 3,0 км; ширина в красных линиях – 15,0-25,0 м, ширина проезжей части – 6,0м).

· Строительство грузовых дорог в производственной зоне города (общая протяженность – 2,8 км, ширина в красных линиях – 15,0 25,0 м, ширина проезжей части – 7,0 м).

· Строительство I-го этапа дублера ул. Победы, протяженность – 2,0 км.

Благоустройство существующей улично-дорожной сети города:

· строительство тротуаров, освещение, озеленение, организация водоотвода с проезжих частей.

9.4.2 Транспортное обслуживание
Существующее положение

Внутригородские пассажирские перевозки осуществляются, автобусным транспортом. В городе действуют 5 маршрутов внутригородского сообщения.
Автобусные маршруты отходят от автобусной станции на ул. Фурманова и следуют по магистральным улицам города к конечным пунктам, расположенным в поселках Разведчик, Звездный, Северный, в аэропорту и на автостанции.

Маршруты пригородного сообщения следуют от автостанции в аэропорт и на автодорогу вдоль берега р. Лены к детским лагерям и дачам.

Перечень городских автобусных маршрутов общего пользования
Таблица 9.4.2.1

	Маршрут
	№ маршрута
	Расстояние,

км

	Автостанция – Разведчик
	1
	10,7

	Автостанция  – Аэропорт– Разведчик– Аэропорт –  Автостанция
	2
	31,1

	Автостанция-Северный-Автостанция
	3
	13,6

	Северный-Звездный-Больница-Северный
	4
	13,2

	Ханайдах – Звездный – Спутник - Ханайдах
	5
	21,6


Линии автобусных маршрутов проходят по улицам Фурманова. Каландарашвили, Ленина, Первомайской, Заозерной, Пролетарской, Нюйской, Объездной, Победы, Индустриальной и по автодорогам на п. Северный, в Аэропорт с заездом в п. Чанчик.
До 01.02.2016г. пассажирские перевозки на территории города осуществляли ИП Антоновский и ИП Лукьян. С 01.02.2016г. на территории города единственный перевозчик –  ИП Антоновский А.И.
В составе автобусного парка – 14 автобусов, 6-личных, принадлежащих перевозчику (из них– 2 новых, приобретенных в текущем году), 8-переданных ему в аренду городскими властями. В резерве находятся 3 автобуса, которые выходят на линию в случае схождения с линии основного маршрутного автобуса.
Обслуживание пассажироперевозок осуществляется Ленским автотранспортным предприятием, а также частными предпринимателями. Территория АТП расположена по ул. Победы в коммунальной зоне на площади 8,7 га. Ленское АТП обслуживает также внутригородские грузовые перевозки. Ремонтно-эксплуатационная база АТП рассчитана на обслуживание 300 единиц автотранспорта. Хранение автотранспорта осуществляется на открытых площадках с подогревом.

Крупными автохозяйствами города, осуществляющими грузоперевозки, являются автобазы Алмаздортранса, ВилюйГЭСстроя, Якутгазпрома. Ленанефтегазгеологии.
Состав автопарка г. Ленска

Таблица 9.4.2.2

	Тип транспортного средства
	К-во единиц

(тыс.)
	Уровень 

автомобилизации

(ед./1 тыс.жит.)

	
	Всего
	в т.ч. частные
	Всего
	в т.ч. частные

	легковые автомобили
	8,6
	8,1
	357
	333

	грузовые автомобили
	1,8
	0,9
	77
	39

	автобусы
	0,3
	0,1
	13
	4

	специальные
	0,2
	-
	8
	-

	Итого:
	10,9
	9,1
	455
	376


Уровень автомобилизации легковых автомобилей в городе составляет 303 ед. на 1 тыс. жителей, что выше, чем в среднем по России.

Высокий уровень автомобилизации грузового транспорта характеризуется наличием в городе большого количества внегородского автотранспорта.

В городе имеется 3 основные станции технического обслуживания легковых автомобилей (СТО) и сеть мелких ремонтных мастерских; 3 автозаправочных станции - две государственные и одна частная.
Хранение легковых автомобилей осуществляется на территориях гаражных кооперативов боксового типа и на приусадебных участках.
Выводы:

· Автобусный парк города обеспечен достаточной ремонтно-эксплуатационной базой, требуется модернизация существующего подвижного состава;

· Необходимо организовать новые маршруты автобусного сообщения для связи с площадками первоочередного строительства;

· Необходимо зарезервировать территории для расширения сети объектов обслуживания легкового транспорта и маломерного флота (СТО, АЗС, сеть автостоянок, гаражные кооперативы, лодочные станции).

Проектные решения
Развитие сети автобусных линий связано с организацией новых автобусных маршрутов в районы Ханайдах и Чанчик, расширение автобусной сети в районе Светлый-Разведчик, а также в центральной и западной частях города.

Проектная протяженность городских автобусных линий составит на расчетный срок – 35 км.

Для определения необходимого количества подвижного состава городских автобусов произведен расчет на проектные сроки.

Расчет количества подвижного состава городских автобусов

Таблица 9.4.2.3

	№

п/п
	Наименование показателей
	Существ.

положение
	I очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	4
	5
	6

	1
	Население (тыс.чел.)
	24,3
	28,0
	30,0

	2
	Подвижность на обществ.

транспорте

(поездок на жителя/год)
	200
	250
	300

	3
	Объем перевозок

(млн.пассажиров/год)
	4,8
	7,0
	9,0

	4
	Средняя дальность поездки пассажира (км)
	3,3
	3,5
	3,5

	5
	Объем работы транспорта

(млн.пассажиро-км/год)
	15,8
	24,5
	31,5

	6
	Производительность одного автобуса при средней вместимости 27 пассажиров

(млн.пассажиро-км/год)
	0,8
	0,8
	0,8

	7
	Количество автобусов в движении (ед.)
	20
	31
	39

	8
	Коэффициент выпуска на линию
	0,7
	0,8
	0,8

	9
	Количество автобусов в инвентаре (ед.)
	29
	39
	49


Для повышения качества обслуживания пассажироперевозок проектом предусматривается обновление парка городских автобусов, модернизация ремонтно-эксплуатационной базы пассажирского автопредприятия.

Организация хранения и обслуживания легковых автомобилей

Проектом намечается дальнейшее развитие сети обслуживающих устройств легкового транспорта:

· Создание сети автостоянок у объектов общественного назначения;

· Выделение территорий для размещения гаражей боксового типа для районов многоквартирной застройки с нормативным радиусом доступности 800 - 1500 м (норма автомобилизации на I очередь принимается – 350 автомобилей на 1 тыс. жителей, на расчетный срок – 400 автомашин на 1 тыс. жителей).

Расчет потребности территорий для хранения индивидуального легкового автотранспорта

Таблица 9.4.2.4

	№№
	Наименование показателей
	Ед.

измер.
	Существ.

положение
	I

очередь
	Расчетный

срок

	1
	Население всего, 
в том числе в многоквартирной застройке
	тыс.чел.

тыс.чел.
	24,3

19,4
	28,0

19,7
	30,0

21,5

	2
	Норма автомобилизации


	маш.

1тыс.чел.
	333
	350
	400

	3
	Общее количество легковых автомобилей индивидуального пользования
	тыс.ед.
	7,0
	9,8
	12,0

	4
	Количество маш.-мест требующихся в гаражах (для многоквартирной застройки)
	тыс.

маш.-мест
	5,6
	6,9
	8,6

	5
	Требуемая площадь гаражей боксового типа (при 30 кв. м на 1 маш.-место)
	га
	16,8
	20,7
	25,8


Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования предполагается осуществлять на приусадебных участках, в коммунальных зонах жилых районов и в производственной зоне города.

Проектом предусматривается размещение новых площадок гаражей боксового типа общей площадью 10 га на следующих территориях:

· в коммунальных зонах, примыкающих к центральному району – 4,0 га;

· в промышленной зоне города – 5,0 га;

· в пос. Разведчик – 0,5 га;

· в пос. Транзит  –  0,5 га.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливораздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей. 

Суммарная мощность АЗС для обслуживания легкового индивидуального автотранспорта по нормативам должна составлять на I-ю очередь - 8 топливораздаточных колонок, на расчетный срок – 10 колонок. В настоящее время суммарная мощность АЗС обеспечивает потребности города на расчетный срок.

Суммарная нормативная мощность СТО должна составлять на I-ю очередь 49 постов, на расчетный срок – 60 постов. Размещение проектируемых СТО в городе произведено, в основном, на территориях гаражных кооперативов.

Кроме этого, проектом предусмотрено размещение придорожного автосервисного комплекса на въезде в город с Мирнинского шоссе. В состав автосервисного комплекса входят предприятия обслуживания автомобилей – мойка, АЗС, СТО, мотель, а также объекты торгово-бытового обслуживания.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей предусматриваются из расчета обеспечения 70% парка индивидуальных легковых автомобилей (в соответствии с рекомендациями СНиП).
Распределение территорий автостоянок по зонам города

Таблица 9.4.2.5
	Зоны города
	Доля общего парка (%)
	I-я очередь
	Расчетный срок

	
	
	К-во

а/машин

(тыс.ед.)
	Территория

автостоянок

(га)
	К-во

а/машин

(тыс.ед.)
	Территория

автостоянок

(га)

	Жилые районы
	25
	2,4
	6,0
	3,0
	7,5

	Производственные зоны
	25
	2,4
	6,0
	3,0
	7,5

	Общегородской центр
	5
	0,5
	1,3
	0,6
	1,5

	Зоны кратковременного отдыха
	15
	1,5
	3,7
	1,8
	4,5

	ИТОГО:
	70
	6,8
	17,0
	8,4
	21,0


Размещение основных автостоянок произведено в общественных центрах: у речных пристаней, у автовокзала, в аэропорту, вдоль главной улицы города, а также у основных проходных в производственной зоне.

В жилых районах гостевые автостоянки предполагается размещать внутри кварталов и микрорайонов.

Проектом намечается резервирование территорий для береговых баз маломерного флота; территории береговых баз и лодочные станции размещаются у пассажирской пристани и у грузового причала в п. Транзит.

Территории кемпингов для автотуристов предполагается размещать вдоль автодорог в зонах массового отдыха по р. Лене.

* * *

Классификация уличной дорожной сети, линии автобусного сообщения, пути пропуска грузового движения, размещение гаражных зон и обслуживающих предприятий городского и внешнего транспорта показаны на чертеже "Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры" масштаба 1:5 000.

10. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
10.1. Электроснабжение
Существующее положение

Электроснабжение г. Ленск осуществляется от Якутской энергосистемы.

Электроснабжение потребителей города осуществляется от распределительной подстанции 110/6 кВ «Ленск», расположенной в промышленно-коммунальной зоне г. Ленск.

ПС «Ленск» запитывается по двум одноцепным ВЛ 110 кВ с ПС 220/110 кВ «Мирный» (г. Мирный). На ПС «Ленск» установлены два трансформатора мощностью по 15 МВА каждый и один трансформатор мощностью 16 МВА.

От ПС «Ленск» отходит одноцепная ВЛ 110 кВ до ПС «Пеледуй», с отпайкой на ПС «Ярославская».

Также по территории города проходит отпайка от ВЛ 110 кВ «ПС Мирный – ПС Ленск» на ПС «Мурья».

Трасса ВЛ 110 кВ находятся в удовлетворительном состоянии, опоры деревянные.

Распределение электроэнергии между потребителями по г. Ленск осуществляется на напряжении 6/0,4 кВ.

Протяженность ВЛ 6 кВ по городу составляет 132 км, ВЛ 0,4 кВ – 154 км.

Средний процент износа основного оборудования распределительных сетей 6/0,4 кВ превышает 50 %, большая часть оборудования нуждается в модернизации и обновлении. Воздушные ЛЭП в пределах селитебной территории нуждаются в замене на кабельные линии.

Часть ТП имеет по одному трансформатору, что не обеспечивает надежного электроснабжения потребителей.

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по городу 1800 кВтч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по городу – 0,38 кВт/чел.

Электрические нагрузки. Проектная схема

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок для города с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по городу – 0,41 кВт/чел.
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора г. Ленск

Таблица 10.1.2
	№ п/п
	Населенный пункт
	Расчетный срок (2013-2030 г.г.)

	
	
	Численность населения, чел.
	Максимальная электрическая нагрузка, МВт
	Годовое электропотребление, млн. кВтч

	1
	Центр
	16300
	6,68
	35,37

	2
	Западный (район Мухтуи и старого порта)
	4500
	1,85
	9,77

	3
	Северный

(вахта)
	1700
	0,70
	3,69

	4
	Доярушка
	300
	0,12
	0,65

	5
	Чанчик-1
	3100
	1,27
	6,73

	6
	Мархинский

(вахта)
	300
	0,12
	0,65

	7
	Ханайдах
	800
	0,33
	1,74

	8
	Транзит
	2700
	1,11
	5,86

	9
	Разведчик
	200
	0,08
	0,43

	10
	Светлый
	1700
	0,70
	3,69

	11
	Звездный
	800
	0,33
	1,74

	12
	Спутник
	-
	
	

	Итого по г. Ленск
	30400
	12,46
	65,97


Максимальная электрическая нагрузка г. Ленск с учетом промышленности и других потребителей:

	Наименование
	Электрическая нагрузка, МВт

	
	Расчётный срок

	Жилищно-коммунальный сектор
	12,5

	Промышленные предприятия*
	25,0

	Прочие потребители
	2,5

	Итого (окр.)
	40,0

	То же, с учётом коэффициента одновременности (0,85)
	34,0


* Электрическая нагрузка промышленных предприятий может быть изменена в зависимости от характера инвестиционного развития

Максимальная нагрузка по г. Ленск на расчетный срок составит 40 МВт.

Годовой расход электроэнергии по г. Ленск составит на расчетный срок около 175,0 млн. кВтч.

Рост электрических нагрузок на сроки проектирования обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развития промышленности, городского хозяйства и общественно-деловой инфраструктуры.

Покрытие электрических нагрузок г. Ленск предусматривается от Якутской энергосистемы, за счет развития электросетевого хозяйства.

Севернее г. Ленск намечено строительство ПС 220/110/20/6 кВ «Городская» с установкой на ней двух трансформаторов по 63 МВА. ПС «Городская» будет запитываться по двум одноцепным ВЛ 220 кВ от ПС 220 кВ «Мирный».

От ПС «Городская» проложена одноцепная ВЛ 220 кВ «Городская – НПС №12 – НПС №13» и двух одноцепных ВЛ 220 кВ «ПС Городская – новая ПС Пеледуй».

Реализация проекта ВЛ 220 кВ «ПС Чернышевский – ПС Мирный – ПС Городская» позволит обеспечить надежное электроснабжение объектов трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» и потребителей Западного энергорайона Якутии.

ПС 110/6 кВ «Ленск» и подходящие к ней участки ВЛ 110 кВ в перспективе подлежат демонтажу. На сроки проектирования ПС «Ленск» сохраняется. Существующие ВЛ 110 кВ требуется завести на ПС «Городская».
От ПС «Городская» намечено строительство ВЛЗ 20 кВ к трем новым РТП 20/6 кВ в г. Ленск, а также отпайки на микрорайоны города.

Кроме того, согласно Федеральным авиационным правилам (ФАП) и ПЭУ необходимо при строительстве и реконструкции сетевого хозяйства предусмотреть сооружение резервной ВЛ 6кВ («второй» ввод) от новой РТП 20 /6 кВ до РТП 6 / 0.4 кВ «Аэропорт», а также сооружение ТП 6/0.4 кВ мощность. 100 кВА для разделения электроснабжения аэропорта и микрорайона «Авиатор» (в соответствии с требованиями ФАП).    

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 6/0,4 кВ. Предлагается замена ВЛ 6 кВ на ВЛЗ 6 кВ, замена ВЛ 0,4 кВ на ВЛИ 0,4 кВ.

При строительстве новой жилой застройки в городе необходимым мероприятием будет расширение и модернизация существующих трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ, мощностей трансформаторов на которых не достаточно для покрытия нагрузок потребителей, и сооружение новых квартальных трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ. Подключение новых трансформаторных подстанций предусматривается по радиальной схеме.

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

В городе необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях, позволяющих при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии; во всех муниципальных образованиях осуществить работу по установке у потребителей приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

Местоположение электроподстанций и прохождение линий электропередач показаны на «Карте планируемого размещения объектов электро-, тепло- и газоснабжения местного значения» масштаба 1:5 000.

10.2 Теплоснабжение
Существующее положение

Потребителями тепловой энергии являются: жилищно-коммунальный сектор, общественно-деловая застройка, промышленные предприятия и прочие потребители города.

Теплоснабжение капитальной жилой и общественной застройки г. Ленск осуществляется от 15 котельных ГУП «ДЕЗ ЖКХ», 8 котельных ООО «Ленское ПТЭС» и 15 ведомственных котельных.

Централизованное теплоснабжение осуществляется от центральной отопительной котельной в Центральном районе города. Установлена тепловая мощность центральной отопительной системы 94,3 Гкал/час (145т/ч). Магистральные теплопроводы проложены по ул. Ленина, Пролетарская, Первомайская, Орджоникидзе, Дзержинского. Диаметр главного паропровода от котельной составляет 500 мм.

Также наиболее крупным источником теплоснабжения является промышленная котельная тепловой мощностью 42,3 Гкал/час (75 т/ч). Котельная предназначена для теплоснабжения промышленных объектов и части жилого фонда Ленска.

Характеристика муниципальных котельных ГУП «ДЕЗ ЖКХ» на территории г.Ленск

Таблица 10.2.1

	№ п/п
	Наименование котельной
	КПД котлов (%)
	Год последнего капитального ремонта котельной и котлов
	Мощность котельной, (Гкал/час)
	Присоединённая нагрузка, (Гкал/год)
	Протяжённость тепловых сетей, км

	1
	№1 "Авиапорт"
	83
	2005
	3,26
	8,71
	-

	2
	№2 "Школьная"
	83
	2003
	3,26
	6750,6
	8,04

	3
	№3 "Школа №1"
	84
	2003
	3,26
	1406,9
	0,49

	4
	№4 "Старый порт"
	85
	2006
	12
	16239,4
	13,87

	5
	№5 "Совхозная"
	82
	2004
	3,26
	5486
	2,34

	6
	№6 "Доярушка"
	84
	2005
	4,9
	6645,1
	2,9

	7
	№7 "Фурманова"
	85
	2006
	0,86
	-
	-

	8
	№8 "Таежная"
	83
	2003
	3,26
	3977,1
	0,35

	9
	№9 ЛСО
	84
	2006
	3,26
	5774,1
	3,8

	10
	№10 "Чапаево"
	84
	2006
	8,09
	8153,1
	3,9

	11
	№11 "Разведчик"
	65
	2004
	18
	19942
	7,97

	12
	№12 "Сказка"
	85
	2006
	3,26
	2742,7
	2,92

	13
	№13 "Баня"
	82,7
	2006
	4,89
	5303,13
	5,53

	14
	№14 "Северный"
	83
	2006
	6,52
	17334,7
	5,59

	15
	№15 "Тубдиспансер"
	65
	2006
	1,5
	940,57
	0,31

	
	Итого
	-
	-
	79,58
	100704,1
	58,01


Характеристика котельных ООО «Ленское ПТЭС» на территории г.Ленск
Таблица 10.2.2

	№ п/п
	Наименование котельной
	Год последнего капитального ремонта котельной и котлов
	Мощность котельной, (Гкал/час)
	Присоединённая нагрузка, (Гкал/год)
	Протяжённость тепловых сетей (на 2013 г.), км

	1
	Центральная отопительная котельная
	2005
	94,25
	143385
	95,2

	2
	Промышленная котельная
	2003
	42,25
	56664
	24,5

	3
	Малая котельная №1 (Больничный комплекс)
	2002
	16,17
	22911
	14,2

	4
	Малая котельная №2
	2002-2005
	8,6
	11384
	13,18

	5
	Малая котельная №3 (Очистные сооружения)
	2003
	3,2
	841
	3,0

	6
	Малая котельная №5 мкр АЛРОСА
	2003-2004
	11,2
	22320
	28,3

	7
	Малая котельная №6 п/лагерь "Алмаз"
	2006
	1,0
	206,54
	2,8

	
	Итого
	-
	176,67
	257711,5
	181,18


Установленные мощности центральной отопительной и промышленной котельных значительно превышает тепловую нагрузку потребителей тепла.
Характеристика производственной котельной ЛАТП-2 на территории г.Ленск

Таблица 10.2.3
	№ п/п
	Наименование котельной
	Год последнего капитального ремонта котельной и котлов
	Мощность котельной, (Гкал/час)
	Присоединён-ная нагрузка, (Гкал/год)
	Протяжённость тепловых сетей, км

	1
	Производственная котельная ЛАТП-2
	2001
	1,5
	8770
	0,9


Теплосети отопительных котельных между собой не закольцованы.

В настоящее время осуществлена газификация г. Ленск природным газом и основная часть котельных переведены на природный газ.

Котельные Центральная отопительная, Промышленная, малые – №№ 1, 2, 5 переведены на природный газ.

Топливом для остальных котельных служит нефть, реже уголь и древесное топливо.

Прокладка тепловых сетей в основном подземная в проходных и непроходных каналах. Тепловая изоляция исполнена в виде минераловатных матов с металлической или рубероидной оболочкой.

Общая протяженность тепловых сетей по г. Ленск составляет около 120 км (в двухтрубном измерении).

Износ теплосетей достигает 60 %, теплофикационного оборудования котельных – 15-30 %. Необходима замена теплосетей с применением пенополиуретановой изоляции.

Отопление ИЖС – индивидуальное: печное (дрова).

Разрушена и частично отсутствует тепловая изоляция на теплопроводах, тепловые потери составляют порядка 18-20 % от полезного отпуска в год. Здания практически не утеплены, большинство подвалов находятся в неудовлетворительном состоянии (отсутствует надежная герметизация).

Тепловые нагрузки. Проектная схема

Главная задача теплоснабжающих организаций – обеспечить производство качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности. Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

Схема теплоснабжения останется централизованной в Центральном районе города (от Центральной котельной), локально централизованная – в микрорайонах города (от малых котельных).
Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением всю существующую и новую многоквартирную жилищную капитальную застройку в три этажа и выше и общественно-деловую застройку.

Тепловые нагрузки г. Ленск определены в соответствии с изменением численности населения, строительством и благоустройством жилищного фонда.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СП 20.13330.2011), исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -49 0С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология», актуализированная редакция СП 131.13330.2012).

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2):

· укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят (Вт/м2 общей площади):

	Застройка
	ИЖС
	3-4 этажа
	5 и более этажей

	Существующая
	252,4
	167,2
	113,8

	Новая
	198,8
	121,6
	101,6


· коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

· коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6;

· укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение принят 407 Вт/чел.

Таблица 10.2.4
Расчетные тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора г. Ленск

	Показатель
	Ед. изм.
	г. Ленск

	
	
	Расчетный срок

	Численность населения
	тыс. чел.
	30,4

	в т.ч. в ИЖС, 1 – 2 этажных
	тыс. чел.
	14,1

	Общая площадь жилых зданий
	тыс. м2
	810,0

	в т.ч. существующих сохраняемых
	тыс. м2
	430,0

	ИЖС, 1 – 2 этажных
	тыс. м2
	205,0

	3 – 4 этажных
	тыс. м2
	59,0

	5 и более этажных
	тыс. м2
	166,0

	новых
	тыс. м2
	380,0

	ИЖС, 1 – 2 этажных
	тыс. м2
	53,1

	3 – 4 этажных
	тыс. м2
	77,0

	5 и более этажных
	тыс. м2
	62,0

	Максимальный тепловой поток, всего
	МВт
	175,1

	
	Гкал/час
	150,6

	Максимальный тепловой поток без ИЖС, 1 – 2 этажных, всего
	МВт
	99,0

	
	Гкал/час
	85,1

	Отопление жилых зданий
	МВт
	106,7

	в т.ч. существующих
	МВт
	80,5

	ИЖС, 1 – 2 этажных
	МВт
	51,7

	3 – 4 этажных
	МВт
	9,9

	5 и более этажных
	МВт
	18,9

	новых
	МВт
	26,2

	ИЖС, 1 – 2 этажных
	МВт
	10,6

	3 – 4 этажных
	МВт
	9,4

	5 и более этажных
	МВт
	6,3

	Отопление общественной застройки
	МВт
	26,7

	Вентиляция общественной застройки
	МВт
	12,0

	Горячее водоснабжение
	МВт
	29,7

	В т.ч. ИЖС, 1 – 2 этажных
	МВт
	13,8


Тепловая нагрузки жилищно-коммунального сектора г. Ленск на расчетный срок составит 150,6 Гкал/час, из нее тепловая нагрузки ИЖС составит 65,5 Гкал/час. Следовательно, нагрузка капитальной застройки ЖКС города составит на расчетный срок 85,1 Гкал/час.

Тепловая нагрузка промышленных предприятий составит на расчетный срок 40 Гкал/час (может быть изменена в зависимости от характера инвестиционного развития).

Централизованное теплоснабжение потребителей намечается от источников, работающих на природном газе.

Централизованное теплоснабжение в Центральном районе города будет осуществляться от Центральной отопительной котельной. Нагрузка капитальной застройки ЖКС Центрального района города, составит на расчетный срок 66,0 Гкал/час.

Теплоснабжение отдельно стоящих многоквартирных и общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей на значительное расстояние, предусматривается от автономных источников теплоэнергии малой мощности.

Теплоснабжение ИЖС будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.), работающих на природном газе в автоматическом режиме.

Потребность в теплоэнергии промышленных предприятий будет обеспечиваться от собственных теплоисточников на природном газе. В районе промышленной котельной планируется установка блочно-модульной котельной газовой котельной взамен существующей.

Для развития теплоснабжения г. Ленск необходима реконструкция и модернизация теплового хозяйства существующих котельных.

В первую очередь необходима замена ветхих участков теплосетей на теплопроводы с ППУ изоляцией.

Необходимо строительство теплосетей до новой планируемой капитальной застройки в Центральном районе города.

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением ППУ изоляции.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

· модернизация и реконструкция изношенного оборудования котельных,

· оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

· переход на закрытую систему теплоснабжения, развитие сети горячего водоснабжения;

· замена изношенных участков тепловых сетей и строительство новых с применением пенополиуретановой изоляции;

· усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий.

Трассы магистральных теплопроводов и местоположение источников теплоснабжения приведены на «Карте планируемого размещения объектов электро-, тепло- и газоснабжения местного значения» масштаба 1:5 000.
10.3 Газоснабжение
Существующее положение

Газоснабжение г. Ленск осуществляется природным и сжиженным газом.

Природный газ поступает в г. Ленск от МГ «Отраднинское ГКМ – АГРС Ленск» через АГРС «Ленск», расположенную у северо-западной границы города.

От АГРС «Ленск» природный газ подается по газопроводам высокого давления 2 категории до котельных и ряда газораспределительных пунктов (ГРП).

Система распределения газа между потребителями города двухступенчатая: подача высокого (0,3 МПа(Р≤0,6 МПа) и низкого (Р(0,005 МПа) давлений. Газ высокого давления подается отопительным и промышленным котельным, газ низкого давления – потребителям жилищно-коммунального и общественного секторов.

Основная часть котельных газифицирована. В городе проводится комплекс мероприятий по развитию газораспределительных сетей до потребителей (жилой сектор).

Расход газа. Проектные решения

Источником газоснабжения г. Ленск предусматривается природный газ.

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшит условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для котельных, значительно снизит расходы на тепло- и энерговыработку.

Согласно СП 42.101-2003, удельное коммунально-бытовое газопотребление по городу составит 120 куб. м/год – для потребителей многоквартирного фонда, с централизованным (децентрализованным) теплоснабжением и горячим водоснабжением и 300 куб. м/год – для потребителей индивидуального жилищного фонда.

Таблица 10.3.1

Расход природного газа г. Ленск при 100 % газификации по срокам проектирования

	Расход газа на:
	Численность населения, тыс. чел.
	Расход газа, млн. нм3

	
	Расчетный срок
	Расчетный срок

	пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды 
	30,4
	6,2

	на отопление многоквартирной застройки
	-
	38,9

	на отопление ИЖС, 1-2 этажной застройки
	-
	23,9

	промышленность*
	-
	18,3

	прочие потребители
	-
	2,7

	Всего (окр.):
	-
	90,0


* - Расход газа на промышленность может быть изменен в зависимости от характера инвестиционного развития

Потребление природного газа по г. Ленск на расчетный срок составит 90 млн. куб. м/год.

Для дальнейшей газификации г. Ленск необходимо провести мероприятия по газификации нового жилищного фонда и промышленных предприятий. Для этого необходимо строительство дополнительных газопроводов и газораспределительных пунктов в городе.

Система газоснабжения в городе предлагается оставить двухступенчатой: высокое давление – низкое давление.

Газодобывающей организацией рассматривается разработка технических решений по производству сжиженного углеводородного газа в Ленском районе. Сжиженный углеводородный газ также возможно использовать для нужд населения (пищеприготовление, горячее водоснабжение, животноводство), заправки автотранспорта, в мелких предприятиях и учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания, удовлетворения некоторых производственных потребностей городского хозяйства (резка и сварка металла, лабораторные нужды и прочее).

Местоположение трасс магистральных газопроводов и газопроводов высокого давления, АГРС и ГРП показаны «Карте планируемого размещения объектов  электро-, тепло- и газоснабжения местного значения» масштаба 1:5 000.
10.4 Водоснабжение
Существующее положение

В г. Ленск централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения имеется в Центральном районе. В западной части города, в районах «Мухтуи» (Западный район), «Доярушка» и «Разведчик» имеются локальные системы водоснабжения, обеспечивающие водой отдельные здания или группы жилых домов. Кроме того, в городе имеется большое количество колодцев, часть населения пользуется привозной водой.

Централизованное водоснабжение осуществляется ГУП «ДЕЗ по ЖКХ по Ленскому району» (ГУП «ДЕЗ ЖКХ») и ЗАО «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей» АК «АЛРОСА» (ЛПТЭС АК «АЛРОСА»).

Источником водоснабжения города являются подземные воды аллювиального водоносного горизонта, для которого характерно неудовлетворительное качество вод, обусловленное отсутствием в его кровле выдержанного водоупора, а также наличием гидравлической связи его с поверхностными водами р. Лены. Водоснабжение по городу осуществляется посредством артезианских скважин и водонасосных станций.

На территории города расположено 39 водозаборных скважин и 3 водонасосные станции.

Принципиальная схема водоснабжения городу следующая – вода от скважин насосными станциями подается в уличные магистрали, а от них к кварталам застройки.

Система централизованного водоснабжения г. Ленск включает в себя четыре подземные скважины, расположенные на территории отопительной котельной, с которых вода подается в расходные резервуары питьевой воды емкостью 3х2000 куб. м, расположенные на площадке II подъема. Резервуары являются аккумулирующими емкостями перед подачей воды на хозяйственно-питьевые нужды города. Суммарная мощность скважин, расположенных в центральной части города, составляет 261 куб. м/час (6,2 тыс. куб. м/сут.). Из резервуаров вода забирается насосной станцией II подъема (водонасосная №1), в которой размещается насосный зал для подачи технологической воды с насосами Д-315-71 – 3 шт. и насосный зал для подачи питьевой воды с насосами Д320/60 – 2 шт., Д200/90 – 2 шт. Имеется также водонасосная станция № 2 («Стакан»), предназначенная для подачи технологической воды на промышленную котельную, центральную отопительную котельную, котельные МК-1,2,3 и ТП-1,4.

Перед поступлением в баки аккумуляторы питьевая вода хлорируется (добавление гипохлорита кальция).

В микрорайоне «АЛРОСА» г. Ленска установлена водоочистная станция на 700 куб. м/сутки.

Расход воды в городе составляет 4700-4900 куб. м/сут.

Водопроводные сети проложены надземно и в непроходных каналах совместно с сетями теплоснабжения (отдельные участки сети – с теплоспутником). Водопроводные сети ЛПТЭС АК «АЛРОСА» проложены надземно.
Сеть водоснабжения – тупиковая. Общая протяженность водопроводной сети г. Ленск составляет 86 км.

Потери воды при транспортировке составляют порядка 10 %. Износ сетей водоснабжения достигает 60-70 %.

Значительная часть скважин находится в аварийном состоянии, отсутствует герметичность скважин, имеется возможность загрязнения воды через оголовки. Вокруг скважин не организованы зоны санитарной охраны. Зоны строго режима нередко загрязнены бытовыми отходами, захламлены, размещены теплицы, огороды.

Отмечается заиливание эксплуатационных колонн скважин, а также риск фильтрации загрязнений с поверхности водосборной территории в водоносные горизонты. За годы эксплуатации в воде возросло содержание магния до 103 мг/л (норма 30-50 мг/л), кальция до 157 мг/л (норма не более 75-100-150 мг/л), общая жесткость до 29,5 мг/экв/л (норма не более 7 мг/экв/л), регистрируется совместное наличие аммиака, нитритов, нитратов, что говорит о наличии застойного, давнего, постоянного загрязнения водоисточников.

Помимо эксплуатационных скважин, имеется большое количество неэксплуатируемых, большинство из которых требуют срочного тампонажа, т.к. через них идет загрязнение водоносных горизонтов.

В связи с этим большая часть проб питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по качественному составу (повышенная жесткость, повышенное содержание марганца, стронция, нефтепродуктов в отдельных пробах и пр.) и бактериологическим показателям.

Санитарно-защитная зона скважин не сформирована. Вода подается в водопроводную сеть без дополнительной очистки (за исключением хлорирования в централизованной системе водоснабжения) и не соответствует санитарным нормам. Необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Принятый тупиковый тип разводящих сетей в городе Ленске усугубляет процессы вторичного бактериологического загрязнения питьевой воды.

Неудовлетворительный солевой состав питьевой воды по отдельным показателям (повышенная жесткость, повышенное содержание марганца, стронция, нефтепродуктов в отдельных пробах), а также бактериальное загрязнение оказывают прямое влияние на здоровье населения.

Исходя из вышеизложенного, вода аллювиального водоносного горизонта, подаваемая в централизованную сеть водоснабжения, непригодна для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Выводы:

· Качество подаваемой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по качественному составу (повышенная жесткость, повышенное содержание марганца, стронция, нефтепродуктов в отдельных пробах и пр.) и бактериологическим показателям. 

Необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. При этом в составе мероприятий по модернизации систем водоснабжения необходимо предусмотреть строительство водоочистных сооружений, реконструкцию /новое строительстве сетей водоснабжения.
· Требуется проведение гидрогеологических изысканий с переоценкой запасов месторождения подземных вод для г. Ленска (с учетом перспективной водопотребности) с утверждением запасов и обоснованием зон санитарной охраны централизованного водозабора.

Проектные решения
Расходы воды

Население

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети» (актуализированный СП 31.13330.2012).

Удельные суточные нормы водопотребления

Таблица 10.4.1

	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.

	
	Расчетный срок

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией:
	

	-с централизованным горячим водоснабжением
	300

	- тоже с ванными и местными водонагревателями
	200


Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 10.4.2

	№
п/п
	Наименование района
	Степень благоустройства
жилищного фонда
	Расчетный срок 

	
	
	
	количество жителей,
чел
	среднесуточный расход,
куб. /сут
	максимальный расход,
куб. м/сут

	1. 
	Центр
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с централизованным горячим водоснабжением
	16300
	4890
	5868

	2. 
	Западный (район Мухтуи и старого порта)
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	4500
	900
	1080

	3. 
	Северный

(вахта)
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с централизованным горячим водоснабжением
	1700
	340
	408

	4. 
	Доярушка
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с централизованным горячим водоснабжением
	300
	60
	72

	5. 
	Чанчик-1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с централизованным горячим водоснабжением
	3100
	620
	744

	6. 
	Мархинский

(вахта)
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	300
	60
	72

	7. 
	Ханайдах
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	800
	160
	192

	8. 
	Транзит
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	2700
	540
	648

	9. 
	Разведчик
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	200
	40
	48

	10. 
	Светлый
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	1700
	340
	408

	11. 
	Звездный
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	800
	160
	192

	12. 
	Спутник
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	-
	-
	-

	
	Всего по г. Ленск
	30400
	7710
	9252


Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*) на расчетный срок – 50 л/сут. Расходы воды на поливку рассчитаны и приведены в таблице ниже.

Расходы воды на поливку
Таблица 10.4.3
	Очередь проектирования
	Расчетные расходы воды на поливку, куб. м/сут.

	Расчетный срок
	1520


Промышленные предприятия

Прогнозные потребные расходы воды промышленными предприятиями приняты с учетом Генерального плана г. Ленск 2014 г. на расчетный срок – 9200 куб. м/сут. Источниками водоснабжения промышленных предприятий предусматриваются собственные водозаборные скважины или поверхностные водозаборы технической воды.

Расход воды на промышленные нужды может измениться в зависимости от характера инвестиционного развития.

В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.
Суммарные суточные расходы воды (округленно)
 Таблица 10.4.4
	Наименование потребителя
	Суточные расходы воды,  куб. м/сут.

	
	расчетный срок

	
	среднесуточный расход
	в сутки наибольшего водопотребления

	жилищно-коммунальный сектор
	7710
	9252

	промышленные предприятия*
	9200
	9200

	поливка улиц и зеленых насаждений
	1520
	1520

	Неучтенные расходы, потери (10%)
	920
	1078

	Итого
	19350
	21050


* - Расходы воды промышленных предприятий могут быть изменены в зависимости от характера инвестиционного развития

Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СниП 2.04.01-85* на расчетный срок принимаются:

Количество одновременных пожаров и расход воды на пожаротушение

Таблица 10.4.5

	Наименование
	Принятая величина

	Количество одновременных наружных пожаров;
	2

	расход воды на один наружный пожар;
	25 л/с

	расход воды на внутренний пожар.
	5 л/с

	Расход воды при одновременных: 2 наружных и 1 внутреннем пожарах
	55 л/с


Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в резервуарах чистой воды, расположенных на территории водоочистных сооружений. Этот запас для г. Ленск составляет (25х2+5)х3х3,6=594 куб. м.

Источники водоснабжения

Источниками городского хозяйственно-питьевого водоснабжения могут рассматриваться подземные и поверхностные воды.

На участке Север - Северо-Запад, на расстоянии 5,8 км от города разведаны запасы подземных вод ордовикских отложений. Запасы утверждены (протокол ТКЗ № 364 от 10.02.89 г.).

При утверждении запасов месторождения участок был условно разбит на Западный блок, включающий в себя скважину 17-Ц и Восточный блок, включающий скважины 23-Ц и 33-Ц. Подсчитанные эксплуатационные запасы подземных вод составляют: по категории В - 7270 куб. м/сут., по категории С1 - 1130 куб. м/сут., всего В+С1 -8400 куб. м/сут.

При утверждении запасов расчетный срок эксплуатации составлял 25 лет. Ввиду истечения расчетного срока эксплуатации месторождения требуется переоценка его запасов с учетом перспективной водопотребности не менее 20-22 тыс.м3/сут.
Эксплуатационные возможности участка не исчерпываются разведанными запасами. Для обеспечения потребностей в воде за счет подземных вод, необходимо проведение большого объема разведочных гидрогеологических работ по оценке эксплуатационных запасов подземных вод ордовикского горизонта.

При неподтверждении запасов подземных вод на ранее разведанном участке, вторым источником питьевого водоснабжения города можно рассматривать  поверхностные воды р. Лены, являющейся неограниченным источником воды (с использованием имеющихся сооружений водозабора «Стакан»). Для этого потребуется строительство станции водоподготовки Необходимо строительство единого водозабора с комплексом водоподготовки, обеззараживания и фторирования воды производительностью 12,7 тыс. куб. м/сут.

Проектируемый водозабор речной воды из р. Лены возможен на двух площадках:

· площадка в районе существующего технического водозабора (водозаборное сооружение «Стакан»), с учетом его реконструкции и выноса водозаборного оголовка от берега на глубину. При этом необходимо предусмотреть строительство водоочистных сооружений (расчетный срок)
· площадка в районе острова «Таловый», в 1,5 км от города, выше по течению реки (на перспективу).
Речная вода характеризуется повышенным содержанием железа и фтора, наличием взвешенных веществ и бактериальных загрязнений. Вода реки может быть использована в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения только после очистки на специализированных водоочистных сооружениях.

Потребности города в питьевой воде на расчетный срок – 21,1 тыс. куб. м/сут. могут быть обеспечены в количестве 8,4 тыс. куб. м/сут. из подземных источников, соответственно из поверхностного источника потребуется на расчетный срок – 12,7 тыс. куб. м/сут.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов.

Ранее в составе отчет «Детальная разведка запасов подземных вод для водоснабжения г. Ленска» (Ленское ГРЭ ПО «Якутскгеология», 1988) выполнен проект с расчетом границ зон санитарной охраны (ЗСО). 

Границы I пояса ЗСО принимаются на расстоянии 30 м от скважин.

Границы II пояса:

Скважина 17-Ц – вверх по потоку – 56 м, вниз по потоку – 56 м, общая ширина 112 м

Скважина 23-Ц – вверх по потоку – 58 м, вниз по потоку – 51 м, общая ширина 108 м

Скважина 33-Ц – вверх по потоку – 71 м, вниз по потоку – 50 м, общая ширина 100 м
Скважина №1 – А(3) – вверх по потоку – 190 м, вниз по потоку – 45 м, общая ширина 90 м
Скважина №2 – А(4) – вверх по потоку – 190 м, вниз по потоку – 45 м, общая ширина 90 м
Скважина 12Э – вверх по потоку – 190 м, вниз по потоку – 45 м, общая ширина 90 м
Скважина 12Э* – вверх по потоку – 190 м, вниз по потоку – 45 м, общая ширина 90 м
Скважина №1р – вверх по потоку – 190 м, вниз по потоку – 45 м, общая ширина 252 м
Скважина №1-92д – вверх по потоку – 133 м, вниз по потоку – 43 м, общая ширина 148 м
Скважина №3-83д – вверх по потоку – 245 м, вниз по потоку – 115 м, общая ширина 334 м

Границы III пояса:

Скважина 17-Ц – вверх по потоку – 192 м, вниз по потоку – 115 м, общая ширина 296 м

Скважина 23-Ц – вверх по потоку – 367 м, вниз по потоку – 190 м, общая ширина 526 м

Скважина 33-Ц – вверх по потоку – 838 м, вниз по потоку – 50 м, общая ширина 270 м
Скважина №1 – А(3) – вверх по потоку – 240 м, вниз по потоку – 60 м, общая ширина 150 м

Скважина №2 – А(4) – вверх по потоку – 240 м, вниз по потоку – 60 м, общая ширина150 м
Скважина 12Э – вверх по потоку – 240 м, вниз по потоку – 60 м, общая ширина 150 м
Скважина 12Э* – вверх по потоку – 240 м, вниз по потоку – 60 м, общая ширина 150 м
Скважина №1р – вверх по потоку – 1220 м, вниз по потоку – 240 м, общая ширина 1040 м
Скважина №1-92д – вверх по потоку – 1750 м, вниз по потоку – 45 м, общая ширина 292 м
Скважина №3-83д – вверх по потоку – 2680 м, вниз по потоку – 155 м, общая ширина 892 м

Границы ЗСО поверхностного источника устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.
Границы I пояса ЗСО:

Вверх по течению от водозабора не менее 200 м

Вниз по течению – не менее 100 м

По прилегающему к водозабору берегу не менее 100 м от уреза воды при летне-осенней межени

Полоса акватории шириной не менее 100 м

Границы II пояса ЗСО:

Вверх по течению, исходя из скорости течения воды и времени протекания воды от границы пояса до водозабора при среднемесячном расходе воды летне-осенней межени 95% обеспеченности не менее 5 суток

Вниз по течению не менее 250 м

Боковая граница по прилегающему к водозабору берегу на расстоянии от 500 до 1000 м от уреза воды при летне-осенней межени в зависимости от рельефа

Акватория, прилегающая к водозабору в пределах фарватера

Граница III пояса ЗСО:

Вверх и вниз по течению реки такие же, как для II пояса, боковые границы – по водоразделу, но не более 3-5 км от водотока.

Для водоводов устанавливаются санитарно-защитные полосы шириной 50 м.

На всех водозаборах должны быть проведены мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Схема водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения г. Ленск. Проектируемая схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения.

Водоснабжение по городу планируется осуществлять как от действующих скважин, так и от подземных вод ордовикского водоносного горизонта и поверхностных вод р. Лена

Проектом предлагается проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод, переоценкой запасов на месторождении подземных вод.

Подача воды из артезианских скважин предусматривается в резервуары чистой воды на площадке водопроводных сооружений II подъема, в которых будет осуществляться смешение подземных вод различного качества, для снижения жесткости воды.

Речная вода насосной станцией I подъема (в составе водозаборных сооружений) по двум водоводам подается на площадку узла II подъема в резервуары речной воды.

Для очистки речной воды предусматривается водоочистная станция. После полного цикла очистки вода поступает в резервуары чистой воды, где смешивается с артезианской водой.

Насосами II подъема вода подается в кольцевые сети города на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

Все районы города (за исключением района «Северный») предлагается подключить к городским водопроводным сетям.

Район «Северный» будет обеспечиваться водой из собственных источников водоснабжения – скважин.

Уличные водопроводные сети прокладываются в непроходных каналах, в изоляции, совместно с сетями теплоснабжения. На участках, не совпадающих с теплосетями, водопроводные сети прокладываются с теплоспутником или с греющим электрическим кабелем.

За пределами жилой застройки сети прокладка сетей принимается надземная, в изоляции, с теплообогревом.

Необходимо провести реконструкцию существующих изношенных водопроводных сетей в центральной части города.

Водопроводную сеть на территории города выполнить по кольцевой схеме, оборудовать арматурой и пожарными гидрантами.

Емкость резервуаров необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в размере 10-15% от суммарного водопотребления.

Одними из основных мероприятий, которые следует провести, являются:

· сооружение новых подземных и поверхностных водозаборных узлов;

· реконструкция существующих сетей и сооружений системы  водоснабжения;

· строительство новых сетей водоснабжения;

· строительство водоочистных сооружений по водопроводных узлах;
· переоценка запасов месторождения подземных вод, разработка проекта зон санитарной охраны;

· приведение зон санитарной охраны действующих водозаборов в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02;

· приведение качества подаваемой воды в соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа – сооружение станций обезжелезивания воды.

Местоположение источников водоснабжения, водоочистных сооружений и сетей водоснабжения показано на «Карте планируемого размещения объектов водоснабжения и водоотведения местного значения» масштаба 1:10 000.
10.5 Водоотведение
Существующее положение

В г. Ленск имеется централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения в Центральном районе.

Водоотведением занимается ЛПТЭС АК «АЛРОСА».

Отведение сточных вод от жилой и коммунальной застройки, соцкультбыта на очистные сооружения осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. В условиях рельефа местности в городе сооружено 5 канализационных насосных станций (КНС) и 2 камеры гашения.

Сточные воды Центрального района подаются в КНС-2, а далее по напорному коллектору на очистные сооружения, расположенные на территории города, в промышленно-коммунальной зоне. Производительность существующих очистных сооружений составляет 4,8 тыс. куб. м/сут. Сброс сточных вод осуществляется в р. Лена.

Санитарно-защитная зона очистных сооружений – 400 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01, табл.4.5.1).

Общая протяженность водоотводящей сети в г. Ленск составляет 23,2 км.

Усадебная застройка не канализована и оборудована выгребами. Часть жилищного фонда подключена к местным канализационным сборникам, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на сливную станцию, расположенную на площадке очистных сооружений.

Основной проблемой эксплуатации системы водоотведения является износ сетей и оборудования.

На сегодняшний день здание очистных сооружений находится в аварийном состоянии, а технология очистки коммунальных стоков не соответствуют требованиям природоохранных, нормативных и законодательных актов, предъявляемых к качеству очищенных сточных вод по следующим причинам:

· отсутствие в технологической схеме КОС этапа биологической очистки стоков;

· невозможность модернизации технологических линий и расширения технической базы КОС из-за аварийного состояния и неприемлемости на сегодняшний день их территориального расположения;

· морально и физически устаревшее оборудование;

· значительное увеличение благоустроенного жилья после ликвидации последствий наводнений 1998-2001 г.г. и соответственное увеличение объемов коммунальных стоков.
Выводы:

· сети и оборудование системы водоотведения требуют реконструкцию из-за износа;

· необходимо строительство новых сетей водоотведения в существующей застройке, где они отсутствуют;

· необходимо сооружение новых очистных сооружений.
Проектные решения

Расходы сточных вод

Жилая и общественная застройка

На основании СНиП 2.04.03.85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Удельные норма водоотведения от жилой и общественной застройки
Таблица 10.5.1
	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Удельное хозяйственно-бытовое водоотведение на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.

	
	Расчетный срок

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией:
	

	-с централизованным горячим водоснабжением
	300

	- тоже с ванными и местными водонагревателями
	200


Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки
Таблица 10.5.2
	№
п/п
	Наименование района
	Степень благоустройства
жилищного фонда
	Расчетный срок 

	
	
	
	количество жителей,
чел
	среднесуточный расход,
м3/сут
	максимальный расход,
м3/сут

	1. 
	Центр
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с централизованным горячим водоснабжением
	16300
	4890
	5868

	2. 
	Западный (район Мухтуи и старого порта)
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	4500
	900
	1080

	3. 
	Северный


	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с централизованным горячим водоснабжением
	1700
	340
	408

	4. 
	Доярушка
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с централизованным горячим водоснабжением
	300
	60
	72

	5. 
	Чанчик-1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с централизованным горячим водоснабжением
	3100
	620
	744

	6. 
	Мархинский

(вахта)
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	300
	60
	72

	7. 
	Ханайдах
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	800
	160
	192

	8. 
	Транзит
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	2700
	540
	648

	9. 
	Разведчик
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	200
	40
	48

	10. 
	Светлый
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	1700
	340
	408

	11. 
	Звездный
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	800
	160
	192

	12. 
	Спутник
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	-
	-
	-

	
	Всего по г. Ленск
	30400
	7710
	9252


Промышленность

Прогнозный расход загрязненных сточных вод от промышленных предприятий, сбрасываемый в городскую канализацию, принят в размере 85% от водопотребления – 7820 куб. м/сут.

Расход сточных вод промышленных предприятий может измениться в зависимости от характера инвестиционного развития.

В последующих стадиях проектирования расходы сточных вод промышленных предприятий должны быть уточнены.
Суммарный расход сточных вод (округленно)
Таблица 10.5.3
	Наименование потребителя
	Суточные расходы воды,  куб. м/сут.

	
	расчетный срок

	
	среднесуточный расход
	в сутки наибольшего водопотребления

	жилищно-коммунальный сектор
	7710
	9252

	промышленные предприятия*
	7820
	7820

	Неучтенные расходы, потери (5 %)
	390
	468

	Итого
	15920
	17540


* - Расходы сточных вод промышленных предприятий могут быть изменены в зависимости от характера инвестиционного развития

Схема водоотведения

В г. Ленск предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения.

Система водоотведения принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий, а поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Производственные сточные воды, не отвечающие «Правилам приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов» по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Предусматривается сооружение Блока биологической очистки (ББО) производительностью 20 тыс. куб. м/сут вместо существующих очистных сооружений, с сохранением территориального расположения.

Существующая схема водоотведения расширяется, для ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся схема отвода стоков, с реконструкцией перегруженных участков сетей водоотведения.

Отведение сточных вод от существующей и проектируемой застройки будет осуществляться самотеком и посредством канализационных насосных станций на Блок биологической очистки.

По условиям рельефа местности в г. Ленск предусматривается сооружение 10 КНС и 8 камер гашения.

Водоотведение всех районов г. Ленск (за исключением района «Северный») предусматривается на ББО.

Отвод хозяйственно-бытовых стоков района «Северный» проектируется по 2 вариантам:

· на локальные очистные сооружения, со сбросом очищенных стоков в ближайший водоем;

· в городские сети и далее на ББО.

Намечается канализование районов новой застройки. Водоотведение от существующей усадебной застройки предлагается на расчетный срок. Канализационные сети необходимо прокладывать в изоляции, в земле.

Местоположение Блока биологической очистки, КНС и сетей водоотведения показано на «Карте планируемого размещения объектов водоснабжения и водоотведения местного значения» масштаба 1:10 000.
10.6 Связь
10.6.1. Телефонизация

Существующее положение

По данным на 2001год в городе функционирует две телефонные станции «Сахателеком», расположенные  по. ул. Ленина.

АТСК-1 100/2000 ёмкостью 1900 номеров (планируется расширение на 500 номеров)

АТС-2 центральная  цифровая станция европейской комплектации «Квант - Е» ёмкостью 2224 номеров (планируется расширение на 100 номеров).

В настоящее время заполнено 3.8 тыс. номеров, что составляет 40% обеспеченности города телефонами. В городе функционировала ведомственная АТС на 300 номеров в микрорайоне Разведчик, но после весеннего наводнения 2001г. она не подлежит восстановлению. 

Городская телефонная сеть на 1.01.01г. составляла 3826 аппаратов на общей телефонной сети, в том числе 3031 квартирные аппараты. Из общей монтировочной ёмкости станций  (4.0 тыс. номеров) использованная ёмкость- 3834 номера автоматической системы.

Генеральным планом предусматривается норма телефонной плотности для ГТС 100%, т.е. на расчётный срок предусмотрена установка телефона в каждой квартире.

Проектные предложения
Для определения общего количества телефонных аппаратов на перспективу при условии полного удовлетворения населения в телефонной связи общего пользования, в соответствии с нормативными документами были использованы рациональные нормы потребления средств и услуг телефонной связи: 

· для населения – 1 телефон на семью;

· для народного хозяйства – 20% от квартирного сектора.

Для квартирного сектора при средней численности семьи 3,5 человека (коэффициент семейности), телефонная плотность на 1000 жителей будет равна 1000/3,5 = 285 телефона.

Результаты расчетов, с учетом изменения населения, приведены в таблице ниже. 
Таблица  10.6.1

Расчёт нормы  телефонной плотности по жилищному сектору  г.Ленска

	Жилые образования
	Первая очередь
	Расчётный срок

	
	Тыс.чел.
	Кол-во номеров
	Тыс.чел.
	Кол-во номеров

	Центральный планировочный район
	19
	5415
	19,5
	5558

	Западный планировочный район
	4,2
	1197
	4,5
	1283

	Ханайдах
	0,7
	200
	0,6
	171

	Транзит
	1,6
	456
	1,5
	428

	Чанчик
	2,0
	570
	2,2
	627

	Разведчик
	0,5
	143
	1,6
	456

	Всего
	28
	7981
	29,9
	8523


Общая норма телефонной плотности с учётом народнохозяйственного сектора составит на 1 очередь и на расчетный срок 342 телефонов на 1000 жителей.

Потребность в телефонах по городу составит:

· 1 очередь – 9576 номеров

· Расчётный срок – 10226 номеров 
Ёмкость городских АТС на I очередь не достаточна, поэтому телефонизация новых районов города предусматривается от переносных концентратов с применением способа прямого питания в радиусе 500 м от центральной АТС на ул.Ленина.

Строятся две ведомственные АТС Алроса «АЛМАЗ»:

· АТС-600 с планируемым расширением на 2000 номеров

· АТС-1000 номеров для мкр. Транзит.

В заключение анализа развития фиксированной телефонной связи, необходимо учесть то, что в настоящее время мобильная связь оказывает значительное влияние на данный сектор телекоммуникаций. И постепенное удешевление абонентских терминалов сотовой связи и снижения тарифов на звонки приводит к тому, что многие абоненты отказываются от услуг стационарных телефонов. И поэтому надо учитывать то, что полученные по расчетам значения могут в значительной мере изменяться, под действием развивающейся мобильной связи.

10.6.2. Телевидение и радиофикация

В настоящее время в городе Ленск нет радиотрансляционных узлов и сетей. Уличной звукофикацией занимается ОАО “Сахателеком”.

Телевидение и радиовещание находится по адресу г.Ленск, ул.Победы д. 60 в ведении ГУП ТЦТР РС (Я) РТПС г.Ленска.

В городе транслируется 10 телевизионных программ, из них 4 в метровом диапазоне, а так же 5 радиопрограмм. Технические характеристики, наименование программ и т.д. в таблицах  8.2.1, 8.2.2

таблица  8.2.2.1

Характеристика радиовещания
	№

п/п
	Программа
	Тип передат.
	Частота
	Мощность (Вт.)
	Охват вещанием (%)

	20
	Р. “СТВ”
	ПОЛЯРИС
	100,4
	100
	100

	21
	Р. “НВК Саха”
	ИНЕЙ-025
	102
	250
	100

	23
	Р. МАЯК
	РЦ100Р
	69,38
	100
	100

	25
	РВ РОССИИ
	РЦ100Р
	70,28
	100
	100

	32
	АВТОРАДИО
	ПОЛЯРИС
	105
	200
	100


таблица  8.2.2.2

Характеристика телевещания
	№

п/п
	Программа
	Тип передат.
	ТВК
	Частота
	Мощность (Вт.)
	Охват вещанием (%)

	1
	ЯКУТИЯ/СТС
	TTU250
	37
	599,25
	200
	100

	2
	ОРТ
	TTU200
	10
	207,25
	200
	100

	3
	РТР
	TTU200
	12
	223,25
	200
	100

	4
	ЗВЕЗДА
	ПОЛЯРИС
	7
	183,25
	100
	100

	5
	НТВ
	TTU200
	4
	85,25
	200
	100

	6
	КАРУСЕЛЬ
	ПОЛЯРИС
	26
	511,25
	100
	100

	7
	РОССИЯ-2
	ПОЛЯРИС
	34
	575,25
	250
	100

	8
	RenTV
	ПОЛЯРИС
	24
	495,25
	100
	100

	9
	ТВЦ
	УТСА-300
	21
	471,25
	300
	100

	10
	”5 канал”
	ТСА-100
	32
	559,25
	100
	100


Перспективой развития телевещания, на территории РФ, является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB-T2, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы». 
К плюсам цифрового ТВ относятся большое количество каналов, телевидение высокой четкости (ТВЧ), наличие электронных гидов по программам, а также бонусы вроде онлайн-голосования.

10.6.3 Сотовая связь

В настоящее время в городе Ленск предлагают услуги три оператора сотовой подвижной связи.

Сотовый рынок поделен между тремя основными сотовыми операторами стандарта GSM: Билайн (Вымпелком), МТС и "Мегафон". За счет невысокой стоимости сотовых телефонов и низким тарифам, практически любой житель Ленска, имеет возможность получать мобильную и качественную связь практически на всей территории города.

10.6.4 Интернет

Рынок Интернет услуг города Ленска представлен компаниями: 

· САХАТЕЛЕКОМ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» - коммутируемый доступ и доступ по выделенному каналу);

· Сотовые операторы ( Билайн (Вымпелком), МТС и "Мегафон")

Компания САХАТЕЛЕКОМ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» основываясь, на уже имеющихся линиях телефонной связи, предлагает услуги доступа: коммутируемый (DialUp) и выделенный (xDSL). При использовании услуг коммутируемого доступа, пользователь получает доступ, в Интернет, имея только компьютер, модем и телефонную линию со скоростями до 56 Кбит/с. Выделенный (DSL) доступ позволяет получать услуги доступа, используя медные телефонные пары, на высокой скорости до 20 Мбит/с. При том, что телефонная линия остается свободной. 

Дальнейшие развитие услуг проводного широкополосного доступа будет происходить на базе стандарта ADSL2+ (скорости до 25 Мбит/с); так же с использованием ETTH  и FTTx (оптика в каждый дом).(скорости до 100 Мбит/с)

В перспективе, наряду с развитием оптоволоконных сетей, приоритетными будут услуги беспроводного широкополосного доступа. Технологии беспроводного доступа к сети Интернет: Wi-Fi и WiMAX будут развиваться параллельно и ориентироваться на различные целевые сегменты (домашний  и бизнес направления).

Вся территория города охвачена мобильной связью 3-го поколения - 3G ( Билайн (Вымпелком), МТС и "Мегафон").Сети третьего поколения 3G работают на частотах дециметрового диапазона, как правило, в диапазоне около 2 ГГц, передавая данные со скоростью до 3,6 Мбит/с.
В дальнейшем развитие мобильной связи будет происходить за счет внедрения сети 4G(LTE). 4G(LTE) — четвёртое поколение мобильной связи с повышенными требованиями. К четвёртому поколению принято относить перспективные технологии, позволяющие осуществлять передачу данных со скоростью, превышающей 100 Мбит/с подвижным и 1 Гбит/с — стационарным абонентам.
10.6.5 Почтовая связь

Основным поставщиком услуг почтовой связи на территории города Ленска является Управление федеральной почтовой службы Республики Саха (Якутия).
На территории города население обслуживает 4 почтовых отделения.

В настоящее время на территории города предоставляются следующие услуги:

· Почтовые услуги:

· универсальные услуги почтовой связи (письма, карточки, бандероли);

· посылки;

· экспресс-почта «EMS Почта России»;

· «Отправления 1 класса».

· Финансовые услуги:

· выплата/доставка пенсий и пособий;

· почтовые переводы «КиберДеньги»;

· прием коммунальных платежей;

· прием платежей за услуги сотовой и факсимильной связи, Интернет и телевидение;

· страховые услуги.

· Услуги для населения:

· «КиберПочт@»;
· распространение печати по подписке;

· продажа проездных билетов;

· продажа бестиражных и тиражных лотерей;

· «Кодак Фотоуслуги Почтой»;
· «Поздравление от Деда Мороза»

· подписка на собрание сочинений книжного клуба «Терра»
Вместе с тем, длительные сроки доставки корреспонденции, периодических изданий, высокие тарифы и доля устаревших технологий, низкий уровень оплаты труда и отсутствие средств на техническое перевооружение сдерживают развитие предприятий почтовой связи, не позволяют обеспечить качество предоставления традиционных услуг, значительно расширить их спектр, создать современную эффективную почтовую инфраструктуру, способствующую развитию торговых отношений с учетом развития электронной коммерции. Решения этих вопросов возможно по следующим направлениям:

· расширение спектра услуг и повышение их качества; 

· внедрение современных компьютерных технологий в производственные процессы обработки и доставки почтовых отправлений;

· увеличение доли коммерческой составляющей в спектре услуг, оказываемых населению области.
· Создание пунктов доступа в Интернет, это позволяет решать задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам, поставленную федеральной целевой программой «Электронная Россия».
11.ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ
Данный раздел в составе проекта выполнен в соответствии с нормативными документами и требованиями:

· СНиП 2.07.01-89* (СП 42. 13330.2016, актуализированная редакция) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений,

· СНиП 2-04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СП 32. 13330.2012),

· СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования (СП 58. 13330.2012),
· СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования (СП 116.13330. 2012),

· СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления, (СП 104.13330. 2012),

· СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» (СП 115.13330. 2012),

· СНиП 111-10-75 Благоустройство территорий (СП 82. 13330.2012),

· СНиП 2.06-07-87  Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения (СП 101.13330. 2012),

· СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СП 111.13330. 2012,),

· Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты (М, 2006г.).
Основными источниками исходных данных послужили архивные материалы отдела архитектуры Администрации МО «Город Ленск», ранее выполненные проекты (проект Генерального плана г. Ленска, 2004г, проекты планировки, в том числе Проект планировки жилой зоны г. Ленска (от защитной дамбы в районе р. Мухтуйка до ул. Транспортная) и др.
Проектные предложения по инженерной подготовке и защите территории  выполнены в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, учитывают имеющиеся планировочные ограничения, существующие защитные и иные инженерные сооружения, дополненные мероприятиями по организации водоотведения поверхностного стока, организации рельефа, организации зон отдыха.

На территории муниципального образования «Город Ленск» имеются следующие инженерно-строительные ограничения, связанные с проявлением неблагоприятных природных процессов, в том числе:

· Затопление паводковыми водами р. Лена 1% обеспеченности,

· Значительное заболачивание территории,

· Наличие значительного количество водотоков.

· Развитие сезонно-мерзлых пород
· Развитие плоского рельефа, часто заболоченного, что требует проведения значительного объема работ по вертикальной планировке территории.

Цель настоящего раздела – на основании анализа инженерно-строительных ограничений предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке и защите территории для обеспечения стабильных условий функционирования населенного пункта, комплексного благоустройства территории.

По уровню значимости и ответственности, намечаемые инженерные мероприятия отнесены к мероприятиям регионального и муниципального уровня и включают следующие.

Региональный уровень

I. Защита от затопления
Муниципальный уровень

II. Организация водоотведения поверхностного стока и его очистка,

III. Благоустройство водных объектов, обустройство зон отдыха,
IV. Мелиоративные мероприятия,
V. Вертикальная планировка территории, организация рельефа.
I. Защита от затопления

Дамбы обвалования

Уровень паводка 1% обеспеченности составляет по г. Ленску 170.07 м БС.

Прошедшее катастрофическое затопление 2001 года достигло максимальной отметки 172.59 м БС, что на 2.52м превысило отметку паводка 1% обеспеченности. Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 06.06.2001г. № 316 до начала восстановительных работ была подтверждена расчетная отметка 170.07м.. Институт «Сибречпроект» (г. Новосибирск), разработавший рабочий проект защитной дамбы на основании анализа имеющейся информации по ряду наблюдений (с 1820 года) подтвердил данную отметку, а половодью 2001 года был присвоен уровень обеспеченности 0.54%. Институтом ГГИ даны предложения по установлению нового расчетного горизонта с учетом заторов льда на отметке 171.87 м БС. Однако принятая расчетная отметка по рабочему проекту и утвержденная Главгосэкспертизой РФ составляет 170.07м.  
Комплекс защитных сооружений от затопления паводками редкой повторяемости

Защитная дамба построена в соответствии с проектом, разработанным институтом АО «Сибречпроект» (Новосибирск). Отметка гребня дамбы, в соответствие с Постановлением Правительства Республики САХА (Якутия) № 316, принята на 0,5м выше расчётных отметок паводковых вод 1% обеспеченности – 170,07 м в Балтийской системе высот. Ширина дамбы по верху принята 8,0 м, дамба отсыпана из местного песчаного грунта, защита верхового откоса осуществляется слоем песчано-гравийной смеси толщиной 1,0 м. Общая протяжённость дамбы составляет около 23 км. (по проекту).

По данным Бассейнового совета Ленского бассейнового округа от 22 июня 2012 года от паводковых вод надежно защищен населенный пункт г. Ленск с населением более 24тыс. человек в составе защитных сооружений:

· Противопаводковая защитная дамба г.Ленск

· Протяженность защитного сооружения - 19,17 км

· Отметка гребня дамбы – 170,50 мБС

· Водопропускные сооружения – 21 шт.

Берегоукрепительные сооружения
В составе защитных сооружений в городе имеется городская набережная, выполненная в капитальном исполнении с незатопляемой отметкой парапета набережной, протяженностью ориентировочно 1350м.

В соответствии с проектом АО «Сибречпроект» берегоукрепление выполнено откосного профиля с заложением откоса 1:3, закрепленным плитами толщиной 300мм из сборного ж/б. На отдельных участках выполнена подпорная стенка из монолитного железобетона – на бровке откоса или на линии регулирования, на остальных участках – благоустройство откоса с устройством парапета и прогулочными тротуарами по верху откоса. Отметка бровки откоса – 170,57 м, что на 0,5м выше расчётного уровня паводков 1% обеспеченности.

Кроме того, в городе в районе грузового и речпорта имеются причальные сооружения вертикального типа протяженностью 536м. 

Дополнительно к защитным сооружениям на отдельных участках строительства проведена частичная подсыпка (мкр. Алроса, частично – Ханайдах). Вертикальная планировка обеспечивает защиту от процессов заболачивания и подтопления грунтовыми водами, обеспечивая дренаж и защиту территории застройки.

Проектом предлагается окончание строительства защитной дамбы, закольцованной на автодорогу на г. Мирный. Параметры дамбы – аналогичны существующие. Протяженность участка составит около 700м.

II.  Организация водоотведения поверхностного стока и его очистка

Дождевая канализация в городе развита слабо и представлена лотками неглубокого заложения. Инвентаризация сети отсутствует. Балансодержатель не определен. 

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории, обеспечивает условия общего благоустройства, способствует улучшению санитарно-гигиенического состояния территории, обеспечивает организованное водоотведение стоков.

Основные принципы к организации  системы дождевой канализации следующие:

· принцип водоотведения поверхностного стока и его очистки – централизованный, по бассейнам стока, с очисткой стоков на  очистных сооружениях дождевой канализации;

· очистные сооружения  дождевой канализации предусматриваются модульного типа / кассетные отстойники (при незначительных объемах стоков);

· экологическая ориентированность на сохранение и благоустройство водотоков и водоемов, с обеспечением возможности организации городской зоны отдыха.

Водосточная сеть предусмотрена закрытая (водостоки) – на территории капитальной застройки и открытая самотечная. Водоотведение осуществляется водостоками подземного заложения и сетью открытых лотков трапецеидального сечения 0.6x0.6м.

Очистные сооружения секционные закрытого типа с возможностью наращивания мощности за счет увеличения числа секций, при малых расходах -  кассетные.

В состав очистных сооружений могут входить следующие модули - горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр.

В настоящее время имеется большое количество научно-производственных предприятий (ЗАО «Севзапналадка», «Ростовводоканал», «Экопром», научно-инженерный центр «Потенциал-2», фирма «OyLabkoAb» (Финляндия)  и другие), специализирующихся на разработке технологий очистки ливневых вод, производстве установок и станций полной заводской  готовности различной производительности и степени очистки.

Современные установки и станции очистки имеют много преимуществ: минимальные габариты, компактность, простоту и надежность  в эксплуатации, высокую автоматизацию.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85*) зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100м, закрытого -50м. В проекте предлагаются ОСДК закрытого типа с размером СЗЗ 50м.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений. 

В проекте дана принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу и стадии проектирования.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться отдельной организацией на стадии специального проекта.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных и талых вод с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Для оптимизации работы системы городского канализационного хозяйства требуется провести по возможности полную инвентаризацию водосточной сети, разработать муниципальную программу по ее строительству и реконструкции.

Поверхностные воды с территорий существующих и проектируемых промышленно-коммунальных зон и промышленных объектов перед выпуском в городскую систему дождевой канализации должны проходить предварительную очистку на собственных очистных сооружениях до нормативов, предусмотренных соответствующими нормами и согласованных с ТУ Роспотребнадзор по РС (Я).
Объемы работ по строительству водосточных коллекторов и очистных сооружений дождевого стока составят:

Город Ленск:

· водосточная сеть всего – 15.5 км, в том числе:
· водостоки – 6.8 км,
· лотки открытые – 8.7 км, 

· очистные сооружения дождевой канализации – 4шт. 

III. Благоустройство водных объектов, обустройство зон отдыха
Для благоустройства водных объектов и обеспечения экологических нормативов их эксплуатации, а также организации зон отдыха, городских парковых устройство проектом предложен комплекс мероприятий:

· расчистка русла и планировка левого берега Мухтуйки на устьевом участке протяжённостью около 0.8км,

· расчистка от водной растительности и дноуглубление озер Щучье и Долгое, обеспечение проточности на оз. Щучье при строительстве автодороги, а также расчистка малых озер в восточнее городского парка, общей площади ориентировочно 16га), 
· обустройство пляжных зон (в районе устья р. Мухтуйки). В состав мероприятий включены обустройство, расчистка пляжной зоны на протяжении около 200м, обустройство подходов к пляжу, оснащение необходимым набором сооружений (раздевалки, устройство малых архитектурных форм и пр.).
IV. Мелиоративные мероприятия

Для создания перспектив градостроительного развития и создания благоприятных условий  использования территории проектом предусматривается осуществление мероприятий по осушению территории, ограниченную мкр. Звездный, Алроса, Транзит и защитная дамба. В состав мероприятий включено осушение территории сеть открытых каналов на площади около 18.5 га.

Осуществление данного мероприятия позволит подготовить территорию для дальнейшего использования. 
V. Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка территории является одним из основных мероприятий, обеспечивающих водоотведение поверхностного стока с внутриквартальных пространств, водопонижение уровня грунтовых вод, поддержания нормы осушения.

В связи с достаточно сложными инженерно-геологическими условиями территории (развитие процессов заболачивания и заторфовывания, развитие водонасыщенных грунтов, обладающих пониженной несущей способностью, развитие сезонно мерзлых грунтов, незначительная дренирующая способность грунтов в приповерхностном слое),  проектом рекомендуется новое строительство на вновь осваиваемых территориях вести на локальных подсыпках (район Чанчик-1). Мероприятие носит рекомендательный характер и в объемах работ не учитывается.

В таблице 11.1 приведены основные объемы работ по инженерной подготовке и защите территории. 

Основные объемы работ по инженерной подготовке территории

Таблица 11.1.
	№

пп
	Мероприятие
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	
	Сущ / Проект

	1
	2
	3
	4

	Мероприятия регионального уровня

	1
	Защитная дамба обвалования
	км
	19.17 / 0.7

	Мероприятия местного уровня 

	2
	Организация водоотведения поверхностного стока и его очистка (дождевая канализация):

- водостоки

- открытые лотки

- очистные сооружения
	км

км

шт
	нд /  6.8

нд / 8.7

- / 4

	3
	Благоустройство возныхобъектов, обустройство зон отдыха:

- расчистка русла р. Мухтуйка

- расчистка, дноуглубление озер

- обустройство пляжной зоны
	км

га

м
	- / 0.8

- / 16

- / 200

	4
	Мелиоративные мероприятия
	га
	- / 18.5

	5
	Вертикальная планировка территории:

- локально
	
	


12. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ И ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

12.1. Комплексная оценка экологического состояния территории – основа принятия управленческих решений

Указом президента Российской Федерации от 1 апреля 1996 года № 440 утверждена Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Переход к устойчивому развитию должен обеспечить на перспективу сбалансированное решение проблем социально-экономического развития и сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала. Стратегия устойчивого развития предполагает отказ  от реализации любых проектов, которые наносят невосполнимый ущерб окружающей среде, разработку программ оздоровления окружающей среды и осуществление мер по оздоровлению населения.

 На органы местного самоуправления возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения, определенных следующими законами Российской Федерации:

· ФЗ N 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 6 октября 2003 года;

· ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года;

· ФЗ N 5487-1  «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года;

· ФЗ N 7 «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 г.

· В соответствии с ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.14) к вопросам местного значения поселения относятся, в частности, следующие:

· создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

· организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

· организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

 По закону РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в компетенцию местных органов государственной власти и управления входит осуществление государственного управления по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории. Напомним, что под санитарно-эпидемиологическим благополучием населения понимается такое состояние общественного здоровья и среды обитания людей, при котором отсутствует опасное и вредное влияние её факторов на организм человека и имеются благоприятные условия для его жизнедеятельности.

 Законом «Основы законодательства РФ об  охране здоровья граждан» к ведению органов местного самоуправления добавляется следующее:

· выявление факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье граждан, информирование о них население и проведение мероприятий по их устранению;

· осуществление профилактических, санитарно-гигиенических и природоохранных мер.

 Законом «Об охране окружающей природной среды» на органы местного самоуправления возложено:

· учёт и оценка состояния окружающей природной среды подведомственной территории;

· определение основных направлений охраны окружающей природной среды и разработка экологических программ.

Таким образом, органы местного самоуправления, в соответствии с действующим законодательством, обязаны заниматься охраной окружающей среды, влияющей на здоровье населения.

 Для оценки состояния окружающей среды территории города, повышения эффективности планирования и управления экологическими аспектами природопользования, усиления борьбы с загрязнением окружающей среды, представляющей угрозу здоровью населения, органам местного самоуправления в качестве инструмента, позволяющего решать эти вопросы, предлагается использовать комплексную экологическую оценку территории муниципального образования.

12.2 Охрана воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна в городе Ленске являются котельные (стационарные источники) и большегрузный автотранспорт. Кроме того, в городе на коммунально-складских территориях расположено большое количество баз, складов с неорганизованными источниками загрязнения атмосферы. К ним относятся порт, склад цемента, нефтебаза, автопредприятия. В селитебной зоне расположены в основном котельные небольшой мощности, работающие на жидком топливе (нефть). Круглогодично в городе работает только одна  котельная – «Центральная», принадлежащая ПУ АДТ, обеспечивающая центральную часть города горячим водоснабжением. Остальные котельные работают только в холодный период. Промышленные котельные УМТС АК «АЛРОСА», ОАО «АЛРОСА-Леспром», Ленский «Пищепром» работают на твердом топливе и газе.

Основные загрязняющие вещества, поступающие в атмосферу при сжигании топлива в котельных – это зола, окись углерода, окислы азота, сернистый  ангидрид.

В воздушный бассейн города поступает до 7 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 57% приходится на выбросы автотранспорта.
Контроль за качеством атмосферного воздуха ведется Ленским центром госсанэпиднадзора. Количество проб, превышающих предельно-допустимые концентрации по пыли, составляли около 85%.                      
Наиболее загрязненный воздух отмечается в районе порта, на ул. Победы, в районе обходной дороги. 

Воздухоохранные мероприятия

Предложения генплана решают стратегические задачи и выступают в качестве интегрирующей основы системы природоохранных мероприятий в целом.  

Комплекс воздухоохранных мероприятий, предусматриваемых в генеральном плане и включающий технологические, организационные и планировочные мероприятия, должен обеспечить благоприятные экологические условия проживания населения при  выполнении решений генплана.

Технологические мероприятия предусматривают внедрение современного оборудования тепловых источников, обеспечивающих высокий процент сгорания топлива и пылегазоочистку.

Организационные мероприятия предусматривают:

· газификация городских котельных;

· регулирование топливной аппаратуры;

· внедрение пылеочистного оборудования в котельных; 

· благоустройство дорог; 

· организация СЗЗ предприятий; 

· регулярный полив улиц в теплый период;

· организация  контроля за выбросами выхлопных газов автотранспорта.

Планировочные мероприятия.

В генеральном плане предлагаются к выносу:

· вынос пилорамы «Холбос» из селитебной зоны в коммунальную;

· склад цемента с площадки в восточной части города выносится в коммунальную зону.

В санитарно-защитную зону от порта попадает небольшая часть капитальной застройки по ул.Победы и ул. Нюйской.  Предлагается максимальное озеленение этой территории.

Южная часть п.Светлый попадает в санитарно-защитную зону от нефтебазы. Однако эта территория по отношению к нефтебазе находится с наветренной стороны, и влияние выбросов нефтебазы будет незначительным.

 Генеральным планом предлагается к выносу склады цемента УМТС на площадку, расположенную по объездной дороге. Эти мероприятия улучшат экологическое состояние не только воздушного бассейна, но и реки Лены

Строительство дороги на пос. Ханайдах с выходом на дамбу позволит разгрузить ул. Победы и существующую обходную дорогу от потоков грузового автотранспорта и уменьшить загрязнение воздуха выхлопными газами.
12.3 Организация санитарно-защитных зон

В городской планировочной структуре, которая сложилась на предшествующих этапах развития города, промышленные площадки и коммунально-складские территории размещаются в восточной части и примыкают к объездной дороге и оз.Щучьему. Селитебные территории находятся западнее и восточнее промышленной зоны и не попадают в подветренное влияние выбросов предприятий и их санитарно-защитных зон.

На «Карте использования территории»” масштаба 1:5000 показаны ориентировочные зоны санитарной вредности от существующих предприятий,  организаций и отдельных объектов в соответствии с санитарной классификацией предприятий на основе санитарных норм и правил (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

В городе преобладают предприятия IV и V класса опасности.

В таблице 12.3.1 приведен список санитарно-защитных зон (СЗЗ) и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Размеры  санитарно-защитных зон основных предприятий и объектов города, (м)

Таблица 12.3.1

	№ п.п.
	Перечень 

производственных объектов
	Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.2003-00
	Предложения генплана

	
	
	Класс сан. опасности
	Зона сан. вредности
	Примечания

	1. 
	Склады ВВ
	I
	2160
	

	2. 
	ГУПР и САД (АБЗ)
	I
	1000
	

	3. 
	ЛПТЭС
	III
	300
	

	4. 
	ПУ «АДТ»
	IV
	100
	

	5. 
	АРМ
	III
	300
	

	6. 
	Ленское отделение УМТС
	IV
	100
	

	7. 
	Склады цемента Ленское отделение УМТС
	III
	300
	Вынос. Предлагается размещение на промплощадке предприятий V класса опасности

	8. 
	Речпорт (грузовой)
	II
	500
	

	9. 
	МУП ПАХ
	IV
	100
	

	10. 
	«АЛРОСА-Леспром»
	III
	300
	

	11. 
	ООО «Наран»
	
	100
	

	12. 
	Нефтебаза за «Саханефтегазсбыт»
	II
	500
	Проект СЗЗ с сокращением в сторону жилой застройки

	13. 
	МПМК
	IV
	100
	

	14. 
	АОЗТ «Юпитер»
	IV
	100
	

	15. 
	Очистные канализации
	
	
	

	16. 
	- механической очистки
	III
	200
	

	17. 
	- биологической очистки
	III
	300
	строительство

	18. 
	Пищекомбинат
	IV
	100
	

	19. 
	ДРСУ
	IV
	100
	

	20. 
	Молокозавод
	IV
	100
	

	21. 
	Лесокомбинат
	IV
	100
	

	22. 
	ЗАО «Восток»
	IV
	100
	

	23. 
	ЛОУКС «АЛРОСА» (склад угля)
	II
	500
	вынос

	24. 
	Фермерские хозяйтва (КРС)
	III
	300
	

	25. 
	ООО «Ленскгаз»
	V
	50
	

	26. 
	ООО “Зодчий»
	IV
	100
	

	27. 
	Промзона размещения нескольких ИП
	
	50
	Разработка проекта общей СЗЗ  для промзоны (не более  50м от границ территории)

	28. 
	Новая производственная база (площадка)
	
	
	Разработка проекта общей СЗЗ  для промзоны 

	29. 
	Свалка / полигон ТБО
	I
	1000
	

	30. 
	Кладбище закрытое
	III
	50
	

	31. 
	Кладбище новое
	III
	300
	


Для безопасного существования и дальнейшего развития как селитебных, так и промышленных и коммунально-складских зон, важным вопросом является проведение мероприятий по снижению вредных выбросов в атмосферу:

· Ликвидация мелких котельных  с устаревшим оборудованием, перевод на газовое топливо

· Установка пыле- газоулавливающих устройств

· Снижение уровней шума на предприятиях деревообработки, ремонтных, строительных и автотранспортных. 

· Вывод  грузовых автотранспортных потоков за пределы селитебных территорий.

· Модернизация автотранспортных средств и улучшение работы дорожных служб.

Планировочные мероприятия

· Вынос асфальто-бетонного завода (ГИПР и САД) за границу города и размещение его по Батамайской трассе.

· Вынос склада цемента УМТС в промышленную зону западнее окружной дороги и южнее «АЛРОСА-Леспрома» с современной организацией территории за счет закрытых подъездов и хранилищ.

· Максимально возможный вынос из береговой зоны р.Лены складских предприятий с целью обеспечения выхода к берегу и организации водоохранных зон.

· Организация СЗЗ от очистных сооружений канализации.

· Вынос склада угля УКС и рекультивация территории.

· Организация новых захоронений после проектно-изыскательских работ на участке, отведенном по Батамайской трассе (Площадь – 6 га).

· Строительство блока биологической очистки (ББО объемом не менее 17.5 тыс.м3/сут.) 
· На производственной территории севернее мкр.Алроса необходима разработка проекта общей СЗЗ для промзоны (не более 50м от границ территории в целях сохранения сложившейся жилой застройки)
 согласно п.2.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

· Благоустройство СЗЗ, в том числе с озеленением. 

Для возможности существования и дальнейшего развития городских образований, как селитебных, так и промышленных и коммунально-складских, важным вопросом является проведение мероприятий по снижению вредных вопросов в атмосферу:

· Максимальный перевод котельных на газ

· Ликвидация мелких котельных устаревшим оборудованием

· Установка пыле- газоулавливающих устройств

· Снижение уровней шума

· Исключение грузовых автотранспортных потоков через селитебные территории

· Модернизация автотранспортных средств и улучшение работы дорожных служб.

12.4 Охрана водных ресурсов

12.4.1. Охрана поверхностных вод

Гидрографическая сеть района представлена р. Леной и её левобережными притоками – р. Мухтуйка, р. Чанчик, р. Мурья. Для рек района характерен пониженный потенциал самоочищения, обусловленный низким температурным ингредиентом, длительным ледоставным периодом и т.д. 

Качество вод р. Лены в створе города на протяжении многих лет устойчиво оценивается 3 классом – «умеренно загрязнённые».

Санитарное состояние природных вод р. Лены (500 м выше сброса сточных вод с очистных сооружений) приведено в таблице 12.4.1.1.

Таблица 12.4.1.1

	№ п/п
	Наименование ингредиентов
	Лимитирующий показатель вредности
	Предельно допустимые концентрации (ПДК)
	Показатели загрязнения

	
	
	
	
	средние
	максимальные

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Абсолютное содержание растворённого кислорода

(мг/л)
	общие требования
	4,0 зимой

6,0 летом
	8,8
	7,1

	2
	БПК5 (мг/л)
	общие требования
	2,0
	2,04
	3,2

	3
	рН
	общие требования
	6,5 – 8,5
	7,5
	7,8

	4
	Азот нитратный (мг/л)
	санитарно-токсикологический
	9,0
	0,33
	0,9

	5
	Азот нитритный (мг/л)
	токсикологический
	0,020
	0,009
	0,050

	6
	Азот аммонийный (мг/л)
	токсикологический
	0,39
	0,15
	0,34

	7
	Фосфаты (мг/л)
	общие требования
	0,2
	0,07
	0,25

	8
	СПАВ (мг/л)
	токсикологический
	0,100
	0,016
	0,050

	9
	Нефтепродукты (мг/л)
	рыбохозяйственный
	0,05
	0,23
	0,49

	10
	Фенолы (мг/л)
	рыбохозяйственный
	0,001
	0,005
	0,020

	11
	Жёсткость (мг-экв./л)
	общие требования
	7,0
	2,8
	4,4

	12
	Магний (мг/л)
	санитарно-токсикологический
	40,0
	11,75
	20,65

	13
	Хлориды (мг/л)
	санитарно-токсикологический
	300,0
	130,7
	333,0

	14
	Сульфаты (мг/л)
	санитарно-токсикологический
	100,0
	50,0
	73,8

	15
	Железо (мг/л)
	санитарно-токсикологический
	0,3
	0,07
	0,23


Средние годовые концентрации ряда загрязняющих веществ превышают предельно допустимые концентрации – фенолов до 5 ПДК, нефтепродуктов до 4,5 ПДК,  отмечается и незначительное превышение БПК5. В то же время, максимальные зарегистрированные концентрации могут достигать значительных величин: фенолы – 20 ПДК, нефтепродукты – 10 ПДК, отмечаются при этом также повышенные концентрации нитритов, БПК5, хлоридов и др. Однако и сам город вносит существенный вклад в загрязнение реки. Источниками загрязнения р. Лены являются промышленные предприятия, коммунальные службы города, речной транспорт и др. Основной источник загрязнения – канализационные очистные сооружения, которые в настоящее время находятся в крайне неудовлетворительном состоянии и характеризуются маломощностью. Объём сбрасываемых вод значительно превышает мощность очистных сооружений – 4,7 тыс. м3/сут., а сбрасывается порядка 10,0  тыс. м3/сут. 

Объём сбрасываемых в реку загрязняющих веществ достигает значительных величин и существенно влияет на санитарное состояние реки. 

Ниже сброса сточных вод, воды р. Лены характеризуются как «чрезвычайно грязные».

Значительный объём загрязнений в водные объекты поступает с талыми и дождевыми водами с неблагоустроенных селитебных и промышленных территорий города, а также с территории нефтебазы при перекачке нефтепродуктов с судов в береговые ёмкости. Источником загрязнения поверхностных вод является также и речной флот, балластные и подсланевые воды которого нередко попадают в реку.

Исходя из изложенного, проблема экологического оздоровления р. Лены состоит, прежде всего, в прекращении сброса неочищенных сточных вод, т.е. в решении вопросов канализации города.

В настоящее время рядом с существующими КОС начато строительство комплекса сооружений блока биологической очистки (ББО). В связи с высокими требованиями, предъявляемыми к степени очистки сточных вод, рекомендована усовершенствованная технология очистки сточных вод – полная биологическая с глубокой доочисткой. Корректировка рабочего проекта «Блок биологической очистки» разработана институтом Якут НИИ ПРОАЛМАЗ, г. Мирный, 2001 г. 

Обеспечение эффективности очистки в пределах нормативных показателей за счёт совершенствования технологии является основным мероприятием по охране р. Лены от загрязнения. 

Сброс очищенных канализационных стоков будет производиться в наиболее глубокую часть русла р. Лены посредством рассеивающего выпуска. Местоположение выпуска – левый берег р. Лены, район причала для приёма с судов хоз-бытовых стоков.

Осадок из очистных сооружений будет вывозиться на полигон ТБО (новая площадка).
Проектом предусматривается также организация поверхностного стока с территории города и строительство систем дождевой канализации с очисткой не менее 70% годового объёма дождевого стока на соответствующих очистных сооружениях.

Улучшению качества поверхностных вод будут служить мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферы. 

Водоохранные зоны

В целях охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, в соответствии с Водным кодексом РФ для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны (ВОЗ), в границах ВОЗ устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП). Ширина ВОЗ рек устанавливается в зависимости от протяженности, ширина ПЗП в зависимости от уклона местности.
Размеры ВОЗ и прибрежных защитных полос (ПЗП) для МО «Город Ленск» составляют:
· р. Лена – протяженность – 4400км, ВОЗ – 200м (от парапета набережной), ПЗП – 50м (по набережной – совмещена с парапетом сооружения),

· р. Мурья – протяженность – 30км, ВОЗ – 100м, ПЗП – 50м,
· р. Мухтуйка – протяженность – 22км, ВОЗ – 100м, ПЗП – 50м,
· р. Ченчик – протяженность – 17км, ВОЗ – 100м, ПЗП – 50м,

· озера площадью более 0.5га – ВОЗ – 50м, ПЗП – 50м.
В границах ВОЗ устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Регламент использования ВОЗ и ПЗП установлен «Водным кодексом РФ».

В водоохранной зоне запрещается (ст.65 Водного кодекса РФ):

· использование сточных вод для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам, и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

· В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Запрещается:

· распашка земель;  

· размещение отвалов размываемых грунтов;

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных и садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Выводы:

· Проблема экологического оздоровления р. Лены решается с прекращением сброса неочищенных хоз-бытовых сточных вод – строительством ББО, а также организацией поверхностного стока с жилых, промышленных и коммунально-складских территорий с очисткой вод на выпуске.

· Обеспечение эффективности очистки в пределах нормативных показателей за счёт совершенствования технологии является основным мероприятием по охране р. Лены от загрязнения. 

· Необходимо установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос на прилегающих к р. Лене и р. Мухтуйке и др. территориях. Регламент природопользования в водоохранных зонах и прибрежных полосах принимается в соответствии с Водным кодексом РФ.

· Река Лена, относящаяся в рыбохозяйственном отношении к высшей категории, требует повышенной санитарной охраны. Промышленный лов в пределах рассматриваемой территории отсутствует.

12.4.2. Охрана подземных вод

Подземные воды в настоящее время являются основным источником водоснабжения г.Ленска. Скважины, эксплуатирующие преимущественно аллювиальный водоносный горизонт верхнечетвертичных отложений, рассредоточены по территории города и расположены как в жилой, так и в коммунально-складской зоне города. Скважины не обеспечены технической документацией, не налажен  должный контроль за качеством воды.

Истощения запасов подземных вод в районе города не отмечается в связи с высокой водообильностью горизонта и в целом незначительным  водоотбором. Снижения уровня подземных вод не происходит, что объясняется, прежде всего, гидравлической связью вод аллювиального водоносного горизонта с поверхностными водами р.Лены.

Водоносный комплекс нижнеордовикских отложений в настоящее время эксплуатируется посредством одиночных скважин (скв. «Родник», «Старый  аэропорт» и др.). Существующий водоотбор из данного горизонта также не вызывает истощения запасов. В северо-западной части города в районе аэропорта проведена разведка запасов подземных вод. Запасы разведаны по категориям В и С1 в количестве 8,4 тыс.м3/сут (на 1986 год). Для вовлечения ранее разведанного участка подземных вод требуется разведка с переоценкой запасов (с учетом расчетной перспективной водопотребности не менее 20 тыс. м3/сут). 

По санитарно-химическим и бактериологическим показателям воды аллювиального горизонта не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Вода питьевая». Данный водоносный горизонт, в связи с отсутствием в его кровле выдержанного водоупора, подвержен поверхностному загрязнению.

Контроль качества питьевой воды по санитарно-химическим и бактериологическим показателям ведется Ленским ЦГСЭН, единственным лабораторным центром, аккредитованным на проведение данных исследований. Ведомственный контроль качества питьевой воды проводится лабораторией ПУ Алмаздортранс.

Значительное количество проб не отвечают требованиям СанПиНа. Подземные воды характеризуется повышенной жесткостью (до 10 мг-экв./л и более), содержат большое количество солей кальция, магния, сульфатов. Повышенное  содержание нитритов, нитратов указывает на органическое загрязнение. В отдельных скважинах регистрируются нефтепродукты. В воде практически отсутствует фтор и йод.

Зоны санитарной охраны 1 пояса (строгого режима) не организованы.

Водоносный горизонт ордовикских отложений является защищенным от поверхностного загрязнения. Однако в отдельных пробах из водоносного горизонта установлены повышенные содержания стронция и магния, а также отмечена повышенная жесткость.

Выводы:

· Аллювиальный водоносный горизонт, эксплуатирующийся в настоящее время, подвержен поверхностному загрязнению и не может служить источником централизованного водоснабжения города.

· По санитарно-химическим и бактериологическим показателям вода не соответствует СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Контроль качества».

· Санитарно-техническое состояние эксплуатируемых скважин не соответствует СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - скважины негерметичны, возможно загрязнение воды через оголовки, не организованы зоны санитарной охраны, не затампонированы недействующие скважины.

· Для предотвращения интенсивного поверхностного загрязнения аллювиального водоносного горизонта предусматривается санитарная очистка города, организация поверхностного стока и др.

12.5 Охрана почв

В городских условиях почва является основной депонирующей средой, характеризующей усредненное многолетнее состояние приземного слоя атмосферы, источник вторичного загрязнения сопредельных сред. Загрязнение почв представляет серьезную опасность для городской биоты и является основным источником поступления в приземный слой воздуха загрязнений - различных токсикантов и пыли, которые попадают  в дыхательные органы и желудочно-кишечный тракт человека. 

Особенностью г.Ленска является зависимость состояния грунтов и почв от гидродинамического режима грунтовых надмерзлотных вод.

Основными причинами и источниками загрязнения почв в г.Ленске являются:

· Несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов;

· Канализационные стоки;

· Отсутствие научно разработанной схемы санитарной очистки города;

· Несоблюдение регулярного вывоза отходов, согласно требованиям экологической безопасности;

· Отсутствие очистки дождевых стоков.

Преобладание на территории города почв легкого гранулометрического состава, с одной стороны, обеспечивает хорошую самоочищающую способность почв, но также приводит к накоплению нефтепродуктов (насыщенность ими более пористых песчаных образований заметно выше, чем глинистых) и значительной запыленности. В целом почвы города загрязнены тяжелыми металлами, нефтью, микробиотой. Можно предположить, что длительный характер загрязнения почв возможен вдоль автотрасс и на заболоченных территориях. На землях с застойным режимом возможны геохимические аномалии. В связи с временной  организацией садово-огородных участков в городской черте с последующим переводом их в район постоянного проживания с сохранением приусадебных участков необходимо провести геохимическое обследование почв с определением фитотоксичности.

Проблемой городских почво-грунтов является их загрязнение  значительными количествами капельной и пленочной нефти. Сгустки свежих ГСМ, а также потерявшие легкие фракции  «закированные» битумы весьма характерны для территорий котельных, АЗС, нефтебазы (см. раздел «Отходы производства и потребления»).

Наличие заболоченных территорий в городской черте предопределяет наличие природной микробиоты, которая при поступлении техногенной органики (канализационные стоки и нефтепродукты) интенсифицирует свою деятельность
Генеральным планом предлагается благоустройство и озеленение биодренажными породами большинства заболоченных участков в Центральном районе города (см. раздел «Система зеленых насаждений»).

Большинство земель сельскохозяйственного значения подвержены сезонному затоплению (за границей защитной дамбы).

Кроме того, значимым бедствием почв сельскохозяйственного использования является водная и ветровая эрозия. 

Осуществление мероприятий «Программы плодородие почв» может позволить  нарастить объемы производства сельскохозяйственной продукции.

Для охраны почв намечается проведение следующих мероприятий:

· организация планово-регулярной очистки города от жидких и твердых отходов,

· благоустройство, обвалование и, в дальнейшем, строительство усовершенствованного полигона ТБО,

· ликвидация несанкционированных свалок,

· строительство ББО,

· строительство дождевой канализации,

· очистка всех сбросов, осуществляемых промышленными предприятиями и котельными,

· для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, устройство покрытий капитального типа, укрепление обочин бордюрного типа и т.д.,

· биологическая рекультивация всех дорог, территорий пустырей, свалок, промплощадок предприятий и новостроек; приоритетное газонное озеленение – первоочередные задачи города,

· восстановление естественного плодородия почв, рекультивация строительных карьеров осуществляется за счет тех организаций, которые нанесли вред земле (Земельный Кодекс РФ, 25.10.01),

· проведение эколого-геохимического картирования почв г.Ленска.

12.6 Отходы производства и потребления 

Отходы производства – одна из самых больших проблем города. Спецификой городских промышленных отходов является накопление нефтесодержащих вод, шин, металлолома, древесных отходов.

К наиболее токсичным отходам I класса опасности, образованным в г. Ленске, относятся ртутьсодержащие люминесцентные лампы и отработанные нефтепродукты – II класса опасности.

 Ежегодное накопление ртуть содержащих ламп по г. Ленску 3 тыс. шт. На территории города ГУП «Эколог» собирает и складирует лампы из г. Мирный и др. населённых мест, для отправки в г. Якутск на демеркуризацию.

Особенностью и большой проблемой г. Ленска являются нефтесодержащие воды и загрязнение почв нефтепродуктами. Отработанные нефтепродукты и нефтешламы образуются в результате зачистки резервуаров ГСМ, автотранспорта, котельных.

В городской черте в пределах водоохранной зоны находится нефтебаза (221 резервуар) – вторая по величине в Республики Саха. 

Очистных сооружений на нефтебазе практически нет. В 1975г. введены экспериментальные очистные сооружения не пригодные для северных территорий. Ежегодно в городе образуется до 500 тонн нефтесодержащих вод (автотранспорт, котельные, работающие на нефти, нефтебаза, отработанные нефтепродукты и др.)

На 11км. автодороги на г. Мирный существует санкционированная свалка нефтепродуктов (глиняный карьер), куда сливаются нефтесодержащие воды. Нефть должна регулярно собираться с поверхности водоема и сжигаться в котельных.

На промышленных, автотранспортных и авиационных предприятиях города образуются серная кислота, отработанные масляные фильтры и промасленная ветошь.

Утилизация производится путем сжигания в топках котельных, серная кислота нейтрализуется щелочными растворами, а отработанные нефтепродукты отвозятся в глиняный карьер на санкционированную свалку. 

Отходы III класса опасности представлены ломом аккумуляторных батарей. Поставщиком их являются предприятия транспорта (автомобильного, авиационного, водного). Этот вид отходов чаще всего складируется на территории автотранспортных предприятий, либо вывозится на несанкционированные свалки.

Отходы IV класса опасности являются наиболее массовым видом промышленных отходов. В основном это строительные, древесные отходы, изношенная авторезина, металлолом. Эти отходы менее токсичны, но из-за большого количества и условий хранения (чаще складируются на территории предприятий) являются серьезным источником воздействия на окружающую среду, загрязняя почву, атмосферу, водные объекты. 
Организация специализированных объектов по утилизации и захоронению промышленных отходов возможна только при кооперации соседних территорий. Дальнейшее существование мелкомасштабного подхода к решению проблемы управления отходами в регионе, при которой каждый город имеет свою локальную структуру, не позволит внедрить современные методы переработки промышленных и бытовых отходов; минимизации цен за приемку мусора.

Для юго-западного промышленного района республики Саха необходимо разработать региональную программу по утилизации промышленных отходов.

Отходы потребления  

Сбор ТБО ведётся двумя предприятиями МУП ДЭЗ и производственным управлением «Алмаздортранс» (ОК и ЖКХ ).

В морфологическом составе ТБО в жилищно-коммунальном секторе преобладают упаковочные материалы, тара составляют 50 %(бумага, картон, дерево, текстиль, стекло и др.); пищевые отходы составляют 30% и 20% пластмасса и пр.

Система очистки в городе поквартальная, регулярная, но в зимнее время осложнена метеорологическими условиями. Низкие температуры вызывают примерзание отходов к сборникам и транспортным средствам.  Обильные снегопады и большие снегопереносы  усложняют подъезд к местам стоянки контейнеров и условия проведения погрузо-разгрузочных работ. 
Единственная в городе свалка ТБО (севернее городской черты) площадью 46 га. эксплуатируется 30лет и работает с перебоями, т.к. не хватает техники по очистке и распределению отходов. На свалку вывозятся как пищевые, так и не пищевые отходы.   Мусор утилизируется сжиганием. На полигоне не предусмотрены ни скотомогильник, ни биотермические ямы для сжигания трупов животных. Границы свалки требуют земляного обвалования. Над ТБО проходит дальний привод самолетов, что согласовано с аэропортом, но не допускается по нормативам Федерального закона «Об отходах производства и потребления» №26 ,1998 года. 

Для утилизации ТБО в г. Ленске разработан проект строительства усовершенствованного полигона ТБО (ООО «СтройГрад», 2009г.), проведена экологическая экспертиза и Ленским управлением Ростехнадзора рекомендована реализация проекта ТБО в г. Ленске (г. Якутск, Заключение № 26 от 20.09.2010г.).

Основные параметры полигона ТБО:
· проектная мощность – 840 тыс.м3,

· приемная способность – 3500 м3/месс,

· оптимальная высота складирования отходов – 13м,

· площадь участка захоронения – 12га,

· срок эксплуатации – 20 лет.

Участок под размещения полигона ТБО выбран на 304км автодороги Ленск – Нюя, с левой стороны (на месте бывшей санкционированной свалки), с обустройством автоподъезда 350м.

Номенклатура принимаемых отходов:
· отходы потребления от населения,

· твердые промышленные отходы IV класса опасности в количестве, не превышающем 30% от массы принимаемых ТБО,

· отходы лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в соответствии с «Правилами сбора, сравнения и удаления отходов ЛПУ».

Запрещен прием на полигон:
· строительных, содержащих асбестовый шифер и др.,

· промышленных 1, 2, 3 классов опасности,

· радиоактивных,

· ртутных ламп и продуктов демеркуризации.

Проектом предусматривалась Программа мониторинга, система которой должна включать постоянное наблюдение за состоянием почв в зоне возможного влияния свалки, мониторинг подземных вод, 
По данным ФГУ «Аэропорт г. Ленск» площадка полигона ТБО находится в зоне подлета аэропорта, что противоречит Федеральным авиационным правилам (ФАП).

В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос о переносе площадки полигона ТБО дальше от города по той же автодороге, за границы зоны подлета.

Проектные предложения

· Выбор местоположения полигона ТБО с учетом требований ФАП

· Намечается планово-поквартальная очистка жилого сектора с вывозом на новый полигон ТБО

· Годовая норма накопления бытовых отходов на одного жителя принимается в соответствии со СНиП 2.07.01-89.

Годовое количество бытовых отходов по г. Ленску
Таблица 12.6.1

	№
	Наименование
	1 очередь, тыс.т/год
	Расчётный срок, тыс.т/год

	
	
	нормы
	постоян-ное населе-ние


	с учетом вахты
	нормы
	постоян-ное населе-ние
	с учетом вахты

	1
	Твёрдые отходы от жилищно-коммунального сектора
	280 кг/чел.
	6,72
	6,86
	300 кг/чел.
	7,5
	8,22

	
	В том числе утиля 
	10%
	0,67
	0,69
	10%
	0,75
	0,82

	2
	Смёт с улиц
	10кг/м2
	0,24
	0,24
	15кг/м2
	0,38
	0,41

	Итого:
	        
	6,96
	7,10
	          
	7,88
	8,63


*) При возможном увеличении постоянного населения до 30 тыс.чел., с учетом вахты – до 32,4 тыс.чел., годовое количество бытовых отходов составит 9,7 тысяч тонн.
· Обезвреживание твердых отходов рекомендуется осуществлять путем внедрения технологии высокотемпературной переработки ТБО, промышленных малотоксичных отходов и отходов лечебно-профилактических предприятий. Такие технологии, легко адаптируемые к небольшим обьёмам переработки ТБО. Внедрение мусоросжигающих установок значительно уменьшит объём захораниваемых отходов, что увеличит срок эксплуатации полигона
· Форсировать строительство блока биологической очистки (ЯКУТНИПРОАЛМАЗ) производительностью не менее 17.5 тыс м3/сут. с принятой схемой повторного использования очищенных сточных вод для охлаждения, промывки оборудования и утилизацией остатков в качестве удобрений на сельскохозяйственных полях
· Разработка программы «отходы» для Ленского улуса на базе г.Ленска, с внедрением новых технологий по утилизации нефтяных отходов; шин большегрузного транспорта (асфальтирования улиц); прессования металлолома; линия для демеркуризации ламп
· Организация скотомогильника на полигоне ТБО с запрещением сжигания отходов открытым способом
· Обвалование площадки ТБО и компостирование мусора
· Ликвидация несанкционированных свалок
· Выбор новой площадки для городской свалки ТБО в северо-восточном направлении по Батамайской трассе с учётом преобладающих ветров юго-западного направлений

· Закупка  котла утилизатора на древесных отходах (опилки) типа СН-СS диапазона 25-90 квт
· Организовать производство древесных плит и прессованных материалов.

· Разработать схему управления отходами в г. Ленске.
12.7 Физические загрязнители окружающей среды

12.7.1.  Радиационная обстановка

В 1995 году АООТ «Экос» в г.Ленске была проведена оценка радиационной обстановки. Проведенные радиометрические измерения позволили сделать вывод о том, что интенсивность уровня ионизирующих излучений на всей обследованной территории не превышала естественного радиационного фона и не превышала 25 мкр/час или 0,25 Зв/час. Замеры проводились по улицам города через каждые 100 м. Измерения проводились СРП-2 (носимый сцинтилляционный поисковый радиометр) № 1701-77.  

Город Ленск, являясь перевалочной базой по переработке различных грузов, в том числе и химических, может быть потенциальным держателем веществ ионизирующих излучений.

12.7.2. Мероприятия по снижению транспортного шума

Защита жилой застройки от транспортного шума осуществляется как планировочными мероприятиями, так и мероприятиями конструктивного характера.

В генеральном плане города предусматриваются планировочные мероприятия:

· вынос транзитных транспортных потоков за пределы городской застройки путем строительства обходной дороги;

· вынос основных потоков грузового автотранспорта за пределы селитебных территорий;

· устройство усовершенствованных покрытий на всех запроектированных и сохраняемых улицах и дорогах;

· размещение застройки с отступом от красных линий;

· создание, по возможности, звукозащитных полос зеленых насаждений между проезжей частью и тротуаром, а также в полосе отступа застройки от красных линий.

При дальнейших стадиях проектирования рекомендуется размещать вдоль магистральных улиц и дорог дома с усиленной звукоизоляцией наружных ограждающих конструкций и соответствующей планировкой; размещать остановки общественного транспорта в разрывах между зданиями и в полосах озеленения.

13. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

Система зеленых насаждений. Зеленая зона города
Природные условия г. Ленска достаточно суровы. На рост и развитие зеленых насаждений отрицательно влияет вечная мерзлота. Замедленная деятельность микроорганизмов приводит к длительному сохранению растительных остатков, слабому накоплению гумусового слоя в почве.

По лесорастительному районированию леса, окружающие город, относятся к среднесибирской таежной области светлохвойной тайги. В лесных древостоях, преимущественно редкостойных, преобладает лиственница, часто с участием березы и сосны, реже с примесью ели.

Почвы холодные, малоплодородные, нуждающиеся в известковании и внесении удобрений.

Тяжелые для произрастания зеленых насаждений почвенные условия усугубляются резко-континентальным климатом с суровой продолжительной зимой и коротким летом.

Зеленые насаждения являются необходимым компонентом городской среды, важным архитектурно-планировочным элементом ее формирования.

Общеизвестна ведущая роль зеленых насаждений в формировании газового состава приземной атмосферы и очищении ее от загрязняющих примесей, придании живописности ландшафту, в поддержании гидрологического баланса и других средообразующих функций, обеспечивающих благоприятные условия для проживания населения.

В соответствии с ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в     Российской Федерации» (ст.14), к вопросам местного значения поселения относятся, в частности:
· создание условий для массового отдыха жителей поселения, и организация обустройства мест массового отдыха населения;

· организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

По своему назначению зеленые насаждения подразделяются на следующие группы(:

· зеленые насаждения общего пользования, 

· зеленые насаждения ограниченного пользования (при детских садах, школах, больницах, других учреждениях и организациях), 

· зеленые насаждения специального назначения (в санитарно-защитных зонах, охранных и буферных зонах).

Проектная схема озеленения города

Зеленые насаждения общего пользования

Озелененные территории общего пользования – это территории, используемые для рекреации всего населения города. Расчет потребности в них рассчитывается на все городское население или население планировочного или жилого района, учитывая так называемое, «временное население» - приезжие, отдыхающие, туристы. 

Отсутствие эстетики ландшафтов городских территорий определяется в основном слабо развитой планировочной структурой общегородских зеленых насаждений.

Нормативная обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования для малых городов должна составлять 8 кв. м/чел. (СП 42.13330.2016).  В средних, малых городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%. 

В настоящее время в городе числиться порядка 17 га насаждений общего пользования, в т.ч. городской парк, мелкие скверы и газоны. Обеспеченность населения города зелеными насаждениями общего пользования – 5,3 м2/чел.

Зеленые насаждения санитарно-защитных зон (СЗЗ) промпредприятий города характеризуются отсутствием благоустройства, захламленностью и неорганизованностью открытых пространств.

Проектом предложена единая система озеленения, предусматривающая максимальное сохранение существующих лесных массивов и включение их в открытые озелененные пространства. Проектная система озеленения строится в соответствии с общими архитектурно-планировочными решениями. 

При проектировании объектов озеленения учтено, что оздоровительно-санирующий эффект зеленых насаждений наблюдается при параметрах участков свыше 1 га.

Проектными решениями сохраняются все существующие в городе зеленые насаждения общего пользования.

Каркасом системы озеленения по проекту является прибрежная полоса р.Лены, р.Мухтуйки с набережной и дамбами обвалования. Прибрежная полоса, как территория наиболее ответственная в композиционном отношении в проекте озеленяется и благоустраивается на всем протяжении. Формируются зеленые выходы улиц на набережную с визуальным раскрытием городской структуры на долину реки и живописнейший правый берег, обрамляющий город с юга. На всем протяжении городской набережной организуется прибрежный ландшафтный парк для района Транзит со спортивными и детскими площадками (9 га), а также сквер.

Существующий городской парк требует парковой организации своей территории, прокладки дорожно-тропиночной сети, расчистки от старых, больных деревьев, ландшафтной посадки и организации открытых пространств.

Генеральным планом предлагается преобразовать в зеленые зоны заболоченные внутриквартальные участки с сохранением существующих зеленых насаждений, посадки биодренажных пород (так ольха, и береза поглощают воды из почвы 180 литров в сутки в условиях таежной зоны).

Предлагается организация пейзажного парка с тремя водоемами с выходом на ул. Каландарашвили и ул. Ленина (4 га). Здесь предусматриваются ландшафтные посадки – куртинами кустарник и небольшие группы деревьев.

 Вдоль берега оз. Долгое проектируется зеленая зона с выходом на бульвар по ул. Первомайской.

В проекте предлагается озеленение улиц, предусматриваются общеквартальные зеленые насаждения, что особенно актуально для борьбы с запыленностью города.
Список насаждений общего пользования

(по обмеру проектного чертежа генерального плана)

Таблица 13.1

	№ 

п.п.
	Наименование
	Площадь, га
	

	
	
	1 очередь
	Расчетный срок

	1.
	Городской  парк культуры и отдыха (ГПКиО) 
	14,0
	14,0

	2.
	Ландшафтный парк (между ул.Ленина и ул.Чапаева) с выходом на р.Лена
	4,0
	4,0

	3.
	Набережная с раскрытием зеленых улиц-бульваров на ул.Ленина
	1,0
	1,0

	4.
	Сквер-бульвар вдоль ул.Ягнышева В.М. 
	0,5
	0,5

	5.
	Сквер у церкви
	0,5
	0,5

	6.
	Сквер у спортивно-оздоровительного комплекса на продолжении ул.Береговой
	0,4
	0,4

	7.
	Бульвар по ул.Первомайской с выходом на оз.Долгое и Зеленая зона вдоль юго-восточного берега оз.Долгое
	1,5
	2,5

	8.
	Зеленая зона по западной границе ЦПКиО
	2,0
	2,0

	9.
	Парк в микрорайоне «Спутник»
	3,0
	6,0

	10.
	Скверы в микрорайоне «Звездный»
	0,8
	0,8

	11.
	Скверы в микрорайоне «Ханайдах»
	2,0
	2,0

	12.
	Зеленая зона вдоль протоки оз.Щучье в микрорайоне «Ханайдах»
	-
	9,0

	13.
	Сквер в микрорайоне «Разведчик»
	2,0
	2,0

	14.
	Озеленение берегов озера в урочище Хомустах
	-
	7,0

	15.
	Зеленая зона в микрорайоне «Теплый стан»
	1,0
	1,0

	16.
	Парк в микрорайоне «Транзит»
	9,0
	9,0

	17.
	Сквер по ул.Победы в микрорайоне «Транзит»
	0,8
	0,8

	18.
	Прочие (площадью менее 0,3 га)
	1,0
	2,0

	
	ИТОГО
	43,5
	64,5


Во всех новых районах строительства – Северный, Ханайдах, Разведчик, Транзит – предусматривается озеленение всех общественных центров для получения эффекта озеленения, предотвращения запыленности новостроек.

Норма насаждений общего пользования, по действующему СП 42.13330.2016 для г.Ленска составляет 8 м2/чел. Из расчета численности городского населения при равномерном размещении озелененных территорий общего пользования и сохранении существующих насаждений обеспеченность составит на I очередь по городу – 18 м2 на чел.; на расчетный срок - 25,8 м2 на чел. 

В городской черте предлагается организовать лесопарк на базе природного ландшафта восточнее микрорайона «Звездный».  Создание лесопарка обеспечит оздоровление экологической обстановки на территории заболоченного лесного массива, что будет достигнуто частичной мелиорацией, прокладкой дорожно-тропиночной сети и минимальным благоустройством. Лесопарк будет играть ветрозащитную роль, улучшать санитарно-эстетические условия проживания населения в микрорайонах новой застройки. Общая площадь лесопарка составит порядка 40 га. 

В городе предусмотрена возможность размещения питомника растений в зеленой зоне между улицами Горького и Чернышевского.
Для города Ленска необходим местный ассортимент деревьев с максимальным включением кустарников в озеленение улиц и посадкой многолетних трав.

Основной посадочный ассортимент: береза Эрмана, каяндера плосколистная, тополь душистый, черемуха азиатская, ель сибирская, ольха и береза бородавчатая и кустарниковые, боярышник даурский, бузина сибирская, вишня войлочная (декоративная) и др.

В условиях Якутии большое значение для приживаемости растений имеют подготовка почвы к посадке с внесением комплекса удобрений и последующий уход (полив, рыхление и утепление к зиме приствольных кругов и т.д.).

Зеленые насаждения специального назначения

Проектом предложено озеленение санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий и объектов, в которых отсутствует естественная древесная растительность и существуют планировочные возможности.

Зеленая зона города

Зеленая зона г. Ленска представляет собой защитный лесной пояс на левом берегу р. Лены севернее города. Согласно действующему ГОСТу «Состав и размер зеленых зон городов» (ГОСТ 17.5.3.01-78) зеленая зона г. Ленска рассчитывается из нормы 70 га/1000 чел. и соответственно на I очередь должна составлять 1680 га; на расчетный срок – 2100 га.

В настоящее время зеленая зона города имеет площадь 20 тыс.га (по обмеру на чертеже), входит в Городское лесничество Ленского лесхоза. Леса I группы должны выполнять водоохранные, средозащитные, ландшафтостабилизирующие и санитарно-гигиенические функции. По ГОСТу лесопарковая часть зеленой зоны должна быть установлена из расчета 10 га/1000 чел. и соответствовать на I очередь 240 га; на расчетный срок 300 га. В настоящее время лесопарковая хозчасть практически не установлена, и зеленая зона города не несет необходимую рекреационную функцию.

Рекомендательно можно предложить к учреждению зеленую зону города на правом берегу р. Лены и на левом берегу выше по течению. На этих территориях будет формироваться зона рекреационного значения. В этом случае потребуется проведение лесовосстановительных рубок, санитарно-оздоровительных рубок, рубок реконструкции и формирования ландшафтов.
14. ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Границы территории муниципального образования «Город Ленск» установлены Законом Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 173-З №353-III «Об установлении границ и о наделении статусом городского и сельского поселений муниципальных образований Республики Саха (Якутия)». 

Изменение границы муниципального образования «Город Ленск» настоящим проектом не предусматривается.
15. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА МИРНОГО ВРЕМЕНИ

Раздел «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в проекте Генерального плана МО «Город Ленск» разработан по заданию Администрации муниципального образования на основе сведений, выданных отделом МЧС Администрации МО «Город Ленск».

Задача раздела – выявление характерных для территории МО чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и составление карто-схемы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, с целью обеспечения рационального планирования и использования территории для размещения производительных сил и жилой застройки.

15.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», генерального плана муниципального образования «Город Ленск» Республики Саха (Якутия), разработан в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами, государственными стандартами, а также, законодательными и нормативно-правовыми актами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями документов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2. ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994г. №68-фз;

3. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. №69-ФЗ;

4. ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

5. ФЗ «О гражданской обороне» от 12.02.1998г. №28-фз;

6. ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» от 23.07.1997г. №117-ФЗ;

7. ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ; 

8. «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» от 11.07.2004 №868;

9. СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»;

10. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

11. СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

12. СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»;

13. СП 125.13330.2012 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов»;

14. СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

15. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

16. ГОСТ Р 23.0.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»;

17. ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»;

18. ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

19. СП 11.13130. 2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

20. ГОСТ 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций»;

21. ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

22. ГОСТ Р 22.3.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения»;

23. ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура поражающего воздействия».

Намечаемые в разделе мероприятия по чрезвычайным ситуациям должны разрабатываться и осуществляться заблаговременно, с выделением территорий, которые могут испытывать избыточное давление от ЧС, как природного, так и техногенного характера. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС): обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. К перечню возможных ЧС относятся:

1. ЧС техногенного характера: Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

2. ЧС природного характера: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

3. ЧС биолого-социального характера. Состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.
15.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Анализ многолетних наблюдений за возникновением природных ЧС показывает, что на территории в течение календарного года наблюдаются различные опасные природные явления, последствия от которых могут привести к возникновению ЧС. Основными факторами риска возникновения ситуаций природного характера, осложняющим хозяйственную деятельность городского округа являются:

· Опасные метеорологические явления

· Опасные геологические процессы

· Опасные гидрологические явления 

· Природные пожары

Опасные метеорологические явления и процессы

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

В пределах территории города к опасным явлениям погоды относятся:

· Туманы

· Грозы

· Застои воздуха

· Метели

· Гололед

Туманы образуются в основном в летне-осенний период. В среднем за год отмечается 21 день с туманом. Наибольшее число дней – 37 за год.

Грозы наблюдаются с августа по сентябрь в среднем 13 дней в году. Наибольшее число дней с грозой может составлять 42 за год.

Застои воздуха возникают при слабых скоростях ветра 0 –1 м/сек в течение всего года, но наиболее часто с ноября по апрель.

Метели образуются, как правило при западных ветрах при скорости 6 м/сек и больше. В среднем за год отмечается 27 дней с метелью. Наибольшее число таких дней 42 за год.  

Гололедные явления наблюдаются чаще всего в виде кристаллической изморози, с продолжительностью от 2 до 7 дней.

 Опасные геологические процессы

Опасные геологические явление: событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов, или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

В соответствии с актуализированной редакцией СНИП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» (СП 14.13330.2016), расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы - MSK64 для среднегрунтовых условий для трех уровней сейсмической опасности – ОСР-97-С для территории г. Ленска соответственно составляет: 6 баллов (ОСР-97-А), 6 баллов (ОСР-97-В), 7 баллов (ОСР-97-С).

Город Ленск расположен в зоне островного распространения многолетнемерзлых пород. Глубина залегания мерзлых пород колеблется от первых метров до 10 м и более. Мощность мерзлых пород колеблется от 10 до 17 м в западной части города, до 26-30 м - в восточной.  Наибольшая мощность установлена на коренном склоне – в районе аэропорта, до 68 м. 

Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов, или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

 Город Ленск расположен на левом берегу р. Лены, одной из крупнейших рек Восточной Сибири, ниже впадения в нее р. Мухтуйки. Длина реки 4400 км, расстояние от устья до города 2508 км.

Ход уровней воды р. Лены характеризуется весенним половодьем, начинающимся в первой половине мая, иногда – в конце апреля. Наивысшие уровни весеннего половодья наблюдаются преимущественно после очищения реки ото льда. Экстремальные уровни могут возникать во время ледохода при образовании заторов. Продолжительность ледохода от 8 до 36 суток. Максимальный уровень воды 1% обеспеченности имеет отметку 170,07м.

Подъемы уровня воды заторного происхождения превышают максимальные уровни при свободном русле на 4-6 м и вызывают затопление населенных пунктов и сельхозугодий.

Природные пожары

Источники природных пожаров


Основными причинами природных пожаров являются:

1)
Разряды молний;

2)
Намеренные поджоги;

3)
Нарушение мер пожарной безопасности населением (непотушенные костры, горящие окурки и спички, битое бутылочное стекло, способное сыграть роль линзы);

4)
Производственная деятельность населения при проведении лесо-  и торфозаготовительных и сельскохозяйственных работ.

Защита от чрезвычайных ситуаций природного характера

Защита от опасных метеорологических явлений


При получении информации о сложных погодных условиях:

1) немедленно информировать население по телевидению и радио;

2) проинформировать дежурные службы объектов электроснабжения, потенциально опасных объектов экономики, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений;

3) привести в готовность аварийно-спасательные формирования;

4) проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации ЧС на объектах электроснабжения;

5) особое внимание обратить на готовность резервных источников питания в лечебных учреждениях, системах жизнеобеспечения, на потенциально опасных объектах экономики с непрерывным производственным циклом.

Защита от затопления

Комплекс мероприятий по защите от затопления, включающий в себя дамбу обвалования для защиты застроенных территорий, подсыпку пониженных территорий, создание в городе службы наблюдения и прогнозирования ледовой обстановки и осуществление необходимых работ по предотвращению и ликвидации заторов.

Защитная дамба

От паводковых вод надежно защищен населенный пункт г. Ленск с населением более 24тыс. человек в составе защитных сооружений:

· Противопаводковая защитная дамба г. Ленск

· Протяженность защитного сооружения - 19,17 км

· Отметка гребня дамбы – 170,50 мБС

· Водопропускные сооружения – 21 шт.

В составе защитных сооружений в городе имеется городская набережная, выполненная в капитальном исполнении с незатопляемой отметкой парапета набережной.

Дополнительно – проведена частичная подсыпка отдельных микрорайонов (мкр. Алроса, частично – Ханайдах). Вертикальная планировка обеспечивает защиту от процессов заболачивания и подтопления грунтовыми водами, дренаж территории.

Борьба с заторами

Учитывая сложность гидрологического режима р. Лены и возможность возникновения экстремальных уровней при заторах, необходима разработка защитных мероприятий.

Мероприятия по целевому назначению и общему направлению подразделяются на:

а) Предупредительные, связанные с недопущением образования затора.

Предупреждение затора достигается путём предварительного ослабления ледяного покрова на участке от г. Ленска до нижней оконечности острова Батамайского, для чего после перехода температуры воздуха через нуль градусов к положительным значениям, зачерняется верхняя поверхность льда.

б) Ликвидационные, направленные на разрушение образовавшегося затора.

В силу сложности и недостаточной эффективности осуществления предупредительных мероприятий, практически приходится использовать комплекс мероприятий по ликвидации заторов с использованием прежде всего бомбометания с самолётов. Положительный эффект от такой меры достигается, если ниже скопления льда имеется открытая водная поверхность, чего не бывает при мощных заторах.

в) Регуляционные, связанные с ограничением развития затора для достижения определённой величины подпора уровня воды, смещением места очага затора и искусственное образование скопления льда в заданном месте.

Защита от природных пожаров

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются следующие мероприятия:

а) противопожарное обустройство лесов;

б) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

в) мониторинг пожарной опасности в лесах;

г) разработка планов тушения лесных пожаров;

д) тушение лесных пожаров;

е) иные меры пожарной безопасности в лесах.

15.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Источники возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории города:
· Опасные происшествия на транспорте;

· аварии на пожаровзрывоопасных объектах;

· техногенные пожары;

· аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

· аварии на химически опасных объектах.

Опасные происшествия на транспорте

 Транспортные аварии разделяют по видам транспорта, на котором они произошли или по поражающим факторам опасных грузов. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций существует как на железнодорожных, так и автомобильных магистралях. Вероятность чрезвычайных ситуаций существует при перевозке взрывоопасных, химически опасных веществ, радиоактивных и биологически опасных веществ и т.д. при неисправности транспортных средств, при неопытности водителей, при авариях на транспорте, при террористических актах. 

Необходим контроль за техническим состоянием мостовых переходов и проведение сопутствующих инженерных мероприятий: реконструкция, водоотвод, укрепление откосов, предотвращение размывов.

Транспортный узел Ленска включает в себя три вида внешнего транспорта – речной, автомобильный, воздушный. 

В г. Ленске имеется новый вид транспорта – трубопроводный. В Ленском районе осуществляется строительство и эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта ВСТО.

а) Аварии на автотранспорте

Аварии на автомобильном транспорте возможны круглогодично. Возможно большое количество раненных и погибших из числа пассажиров и водительского состава, вывод из строя автомобильной техники, разрушение инженерно-дорожных сооружений, приостановление движения автомобильного транспорта на период ликвидации аварии, разгерметизация емкостей с бензином, может привести к пожару и заражению местности. 

В настоящее время от города Ленска отходят три внешние автодороги:

Автодорога территориального значения "Анабар" (Ленск-Мирный-Удачный-Оленёк-Юрюнг-Хая); автодорога отходит от города в северном направлении по улице Нюйской; общая протяженность трассы 1890 км.

На участке Ленск-Мирный-Удачный автодорога имеет твердое покрытие (гравийно-песчаная смесь) и является автодорогой круглогодичного действия                            IV технической категории (земляное полотно 13 м, проезжая часть 7 м); протяженность участка 840 км, далее автозимник протяженностью 1050 км.

Автодорога "Анабар" является главным транспортным направлением западной части республики и обеспечивает связь грузового порта города Ленска с алмазодобывающими районами республики.

Автодорога местного значения Ленск-Нюя-Турукта; автодорога отходит от города в восточном направлении вдоль берега р. Лены по улице Победы; протяженность дороги 113 км.

В юго-западном направлении отходит автодорога Ленск-ц.у. с/х Ленский, протяженностью 13 км, III техническая категория с асфальто-бетонным покрытием проезжей части (ширина земельного полотна 13 м, ширина проезжей части 8 м).

Кроме указанных автодорог, г. Ленск связан с г. Якутском по дороге территориального значения - "Вилюй" (Якутск-Вилюйск-Мирный), которая подключается к автодороге Ленск-Мирный на 230 км. Протяженность автодороги "Вилюй" 1207 км.

Протяженность магистральной сети города составляет 23,0 км; плотность магистральной сети – 1,6 км/ км2; в селитебной части города плотность магистральной сети, с учетом улиц с автобусным движением, равна 2,1 км/ км2, плотность уличной сети – 8,5 км/ км2.
Опасным грузом, перевозимым автомобильным транспортом на территории города Ленска, является дизельное топливо, бензин, нефть, взрывчатые вещества. 

Грузоперевозки по автодорогам осуществляются как по трассам круглогодичного действия, так и по автозимникам; автозимники действуют с декабря по апрель месяц и обуславливают увеличение грузоперевозок на автотранспорте в зимнее время.

Причиной дорожно-транспортных происшествий являются неудовлетворительные дорожные условия:

· низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

· неровное покрытие, трещины, ямы, недостаточное освещение и пр.;

· несоответствие параметров дороги (радиусов кривых в плане, уклонов, интенсивности и состава движения) техническим категориям.

Основные проблемы по транспортному обслуживанию населения являются следствием малоблагоустроенной улично-дорожной сети в населенных пунктах: узкие проезжие части без покрытия, отсутствие ливневой канализации, отсутствие видимости на перекрестках.

При пропуске транспорта через населенные пункты причинами ДТП являются недостаточное освещение проезжей части, отсутствие горизонтальной разметки тротуаров и дорожных знаков и пр.

б) Аварии на речном транспорте 

Судоходство на р.Лене имеет сезонный характер и осуществляется с мая по октябрь; навигационный период составляет 150 суток.

Установленные судоходные габариты р.Лены имеют следующие параметры: глубина – 260 см, ширина – 100м, радиус закруглений –500м.

Город Ленск связан грузопассажирскими сообщениями с населенными пунктами бассейна р.Лены от г.Усть-Кута (порт Осетрово) до г.Якутска.

Обслуживание грузопотоков происходит на территории грузового порта и на причалах складов и нефтебазы.

Грузовой порт расположен в производственной зоне в восточной части города и имеет автотранспортный подъезд от ул.Победы.

В грузовом порту производится переработка, складирование и временное хранение грузов. Отстой и ремонт судов в порту не производится. Судоходная компания "АЛРОСА-Лена" осуществляет ремонт и хранение собственного флота в Усть-Куте на Киренской и Алексеевской ремонтных базах.

Причальный фронт грузового порта составляют следующие сооружения: верхняя и нижняя бетонные стенки протяженностью соответственно 175м и 231м, причал металлолома – 56м, спецпричал в поселке Газпром– 74м.

Основными грузами по прибытию являются технические грузы и стройматериалы, цемент, уголь, контейнеры и промпродгрузы; по отправлению – контейнеры, лес и пиломатериалы. 

Кроме сухогрузов, перевалка и хранение нефтяных грузов производится на причалах нефтебазы; объем нефтеналивных грузов составляет 300 тыс. тонн в год.

Суда и контейнеры должны подаваться перевозчиком под погрузку в состоянии, пригодном для перевозки предъявляемого груза.

Аварии на водном транспорте возможны в период навигации. Возможны раненые и погибшие из числа экипажа, вывод из строя техники, загрязнение окружающей среды топливом при авариях во время его водной транспортировки.

Аварии на трубопроводном транспорте

Газоснабжение г. Ленск осуществляется природным и сжиженным газом.

Природный газ поступает в г. Ленск от МГ «Отраднинское ГКМ – АГРС Ленск» через АГРС «Ленск», расположенную у северо-западной границы города.

От АГРС «Ленск» природный газ подается по газопроводам высокого давления 2 категории до котельных и ряда газораспределительных пунктов (ГРП).

Система распределения газа между потребителями города двухступенчатая: подача высокого (0,3 МПа(Р≤0,6 МПа) и низкого (Р(0,005 МПа) давлений. Газ высокого давления подается отопительным и промышленным котельным, газ низкого давления – потребителям жилищно-коммунального и общественного секторов. Газопровод является возможным источником ЧС техногенного характера.

Основными опасностями на газопроводах являются аварии, связанные с катастрофической разгерметизацией трубопровода и горением газа, истекающего из поврежденного участка. При разрушении газопроводов в атмосферу может поступить значительное количество газа или продуктов сгорания в случае его воспламенения, а также поражение людей и техники открытым пламенем и тепловым излучением.

Согласно правилам технической эксплуатации магистральных газопроводов для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможных повреждений газопровода в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов устанавливаются охранные зоны.
Санитарный разрыв от магистральных газопроводов в зависимости от класса и диаметра трубы составляет:

· до населенных пунктов - от 75 до 350 м;

· до рек, водоемов, водозаборных сооружений – 25м.

Санитарный разрыв от газопроводов низкого давления:
· до многоэтажных жилых и общественных зданий – 50 м;

· до малоэтажных жилых зданий и складов – 20 м;

· до водопроводных и насосных станций, водозаборных и очистных сооружений и артезианских скважин – 30 м.

Взрывы и пожары на пожаровзрывоопасных объектах

Взрывопожароопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывопожароопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.  

При возгорании нефтепродуктов в резервуарах могут возникать взрывы, вскипание и их выброс, а в результате этого – разливы горящей жидкости. В зависимости от конструкций резервуаров и изменения их состояния в процессе пожара, возможен выброс нефтепродуктов из резервуаров на расстояние свыше восьми диаметров ёмкости, что может вызвать вторичные очаги возгорания.

Взрывы и пожары на потенциально опасных объектах могут привести к поражению рабочих и служащих в радиусе до 100м от емкости (склада), разрушению конструкций самой емкости (склада), повреждению технологического оборудования, близлежащих соседних зданий, а также уничтожению материальных ценностей.

Наиболее вероятными авариями на территории города Ленска являются аварии на территории грузового порта, аэропорта, АЗС и складах ГСМ. Информация по нефтебазам города представлена в таблице 15.3.1.
Перечень нефтебаз г. Ленска

Таблица 15.3.1

	№ п/п
	Наименование нефтебазы
	Ведомственная принадлежность
	Объем, тыс. т
	Количество автозаправочных станций с указанием ведомственной принадлежности
	Годовая пропускная способность

тонн



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	Филиал-Ленская нефтебаза ОАО «Саханефтесбыт»
	ОАО «Саханефтегазсбыт»
	249,521
	3ед., Министерство имущественных отношений (МИО)
	219179

	3
	АЗС №34
	
	
	
	2404

	4
	АЗС №48
	
	
	
	7884

	5
	АЗС №70
	
	
	
	3084

	6
	АЗС «Декор»
	ООО «Декор»
	0,06
	1
	2500

	7
	Склад ГСМ аэропорта «Ленск»
	МАП АК «АЛРОСА» (ЗАО)
	1,8
	1, аэропорт «Ленск»
	3600

	8
	Склад ГСМ
	НГДУ «Талаканнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»
	13,36
	
	24415

	9
	Резервуарный парк авиационного топлива
	
	7,45
	
	9497

	10
	Итого:
	
	272,191
	5
	272563


Пожароопасная обстановка на территории города обусловлена:

· угрозой промышленных и бытовых пожаров на предприятиях и объектах жилого сектора;

· угрозой аварии при перевозке опасных грузов автомобильным и речным транспортом.

· Круглогодично возможны аварии с разливом ЛВЖ и созданием пожароопасной ситуации на следующих автомобильных трассах:

· Автодорога территориального значения "Анабар" (Ленск-Мирный-Удачный-Оленёк-Юрюнг-Хая);

· Автодорога местного значения Ленск-Нюя-Турукта;

· Автодорога Ленск-ц.у. с/х Ленский;

· Автодорога территориального значения - "Вилюй" (Якутск-Вилюйск-Мирный).

Опасным грузом, перевозимым автомобильным транспортом на территории города Ленска является ГСМ (бензин, дизтопливо). 
Разливы нефти и нефтепродуктов на пожаровзрывоопасных объектах


Чрезвычайные ситуации, ведущие к разливу нефти и нефтепродуктов на пожаровзрывоопасных объектах:

· нарушение правил ведения ремонтных работ технологического оборудования, электроустановок, электрических мест, другого оборудования и устройств;

· пролив горючего при его приеме из АЦ в емкости для последующего хранения;

· аварии технологического оборудования, электроустановок, электрических линий, электрического оборудования;

· воздействие на сооружения и технологическое оборудование неблагоприятных природных факторов (подтопления, сильный мороз, ураганы, снежные заносы).

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом.

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

Для нормальной жизнедеятельности города и его населения жизненно важное значение имеет устойчивое и надежное коммунально-бытовое обеспечение, устойчивость систем жизнеобеспечения поселения, населенных пунктов и решение жилищных проблем.

Характеристика муниципальных котельных ГУП «ДЕЗ ЖКХ»

на территории г.Ленск

Таблица 15.3.2

	№ п/п
	Наименование котельной
	КПД котлов (%)
	Год последнего капитального ремонта котельной и котлов
	Мощность котельной, Гкал/час
	Присоединённая нагрузка, Гкал/год
	Протяжённость тепловых сетей, км

	1
	№1 "Авиапорт"
	83
	2005
	3,26
	8,71
	-

	2
	№2 "Школьная"
	83
	2003
	3,26
	6750,6
	8,04

	3
	№3 "Школа №1"
	84
	2003
	3,26
	1406,9
	0,49

	4
	№4 "Старый порт"
	85
	2006
	12
	16239,4
	13,87

	5
	№5 "Совхозная"
	82
	2004
	3,26
	5486
	2,34

	6
	№6 "Доярушка"
	84
	2005
	4,9
	6645,1
	2,9

	7
	№7 "Фурманова"
	85
	2006
	0,86
	-
	-

	8
	№8 "Таежная"
	83
	2003
	3,26
	3977,1
	0,35

	9
	№9 ЛСО
	84
	2006
	3,26
	5774,1
	3,8

	10
	№10 "Чапаево"
	84
	2006
	8,09
	8153,1
	3,9

	11
	№11 "Разведчик"
	65
	2004
	18
	19942
	7,97

	12
	№12 "Сказка"
	85
	2006
	3,26
	2742,7
	2,92

	13
	№13 "Баня"
	82,7
	2006
	4,89
	5303,13
	5,53

	14
	№14 "Северный"
	83
	2006
	6,52
	17334,7
	5,59

	15
	№15 "Тубдиспансер"
	65
	2006
	1,5
	940,57
	0,31

	
	Итого
	-
	-
	79,58
	100704,1
	58,01


Характеристика котельных ЛПТЭС АК «АЛРОСА» на территории г.Ленск

Таблица 15.3.3

	№ п/п
	Наименование котельной
	Год последнего капитального ремонта котельной и котлов
	Мощность котельной, (Гкал/час)
	Присоединённая нагрузка, (Гкал/год)
	Протяжён-ность тепловых сетей, км

	1
	Отопительная котельная 
	не пров.

не пров.

не пров.

2005
	94,25
	143385
	93

	2
	Промышленная котельная
	не пров.

2003
	42,25
	56664
	26,3

	3
	Малая котельная №1 (Больничный комплекс) 
	2002

не пров.
	9,6
	22911
	6,68

	4
	Малая котельная №2
	2002

2002

2005
	15,6
	11384
	13,17

	5
	Малая котельная №3 (Очистные сооружения)
	2003

не пров.
	4,23
	841
	1,5

	6
	Малая котельная №5 мкр АЛРОСА
	2003

2004
	12,4
	22320
	15,09

	7
	Малая котельная №6 п/лагерь "Алмаз"
	2006
	1,08
	206,54
	2,94

	8
	Производственная котельная ЛАТП-2
	нет

2001
	1,5
	8770
	0,9

	
	Итого
	-
	180,91
	266481,5
	159,58


В настоящее время осуществляются программные мероприятия по переводу городских котельных на природный газ.

В разделе 10. «Инженерная инфраструктура» приведены расчетные показатели и проектные мероприятия по модернизации систем теплоснабжения и электроснабжения.
Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

· Износ основных производственных фондов потенциально опасных объектов; 

· Несоблюдение техники безопасности;

· Непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать 

· Оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени;

· Применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах;

· Износ основных фондов:  локомотивов, автобусов, грузового транспорта;

· Несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ;

· Сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных и токсичных продуктов; 

· Дефекты труб, дефект оборудования, нарушение правил технической эксплуатации.
На перспективу сохраняется вероятность возникновения ЧС:

· Обусловленных авариями на транспорте

· Авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения 

· Авариями на взрывопожароопасных объектах.
Защита от чрезвычайных ситуаций техногенного характера
 Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности
На случай аварии на трассе должны быть подготовлены в необходимом количестве резервы воды и растворов нейтральных веществ для разбавления пролившихся АХОВ, обеззараживающие растворы, предусмотрена возможность использования адсорбционных материалов, грунта, песка, шлака, отходов и побочных продуктов производства. 

Для обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспорта и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах города необходимо проведение инженерных, строительных, планировочных и организационных мероприятий, требующих капиталовложений и времени:

1. Улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на участках с уклонами, перед мостами и в гололёд;

2. Устройство дорожных ограждений, разметка проезжей части, установка дорожных знаков;

3. Укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и др. инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках; 

4. Создание систем дорожного сервиса для отдыха водителей;

5. Информационные стенды на основных дорогах о возможных объездах, дублирующие    трассы.

6. Предупреждение ЧС на пожаровзрывоопасных объектах

7. Своевременная техническая диагностика оборудования, его модернизация и техническое перевооружение;

· Внедрение систем предотвращения аварий, включая автоматизированные системы контроля, сигнализации, технологической остановки оборудования, локализации аварий, включения аварийных источников энергоснабжения;

· Оборудование АЗС аварийными дренажными подземными емкостями, позволяющими проводить экстренное опорожнение резервуаров и аппаратов, содержащих горючие и взрывоопасные материалы, а также обеспечить работу по упрощенным схемам.

Предупреждение и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов на пожаровзрывоопасных объектах

В организациях, имеющих опасные производственные объекты, для осуществления мероприятий должен быть план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (далее именуется - план), разработанный и согласованный в установленном порядке в соответствии с предъявляемыми требованиями к разработке и согласованию планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации.

Планирование действий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и доведению остаточного содержания углеводородов в окружающей природной среде до допустимого уровня, отвечающего соответствующим природно-климатическим и иным особенностям территорий, целевому назначению и виду использования земель, водных объектов, участков лесного фонда, иных природных объектов, осуществляется на основе результатов прогнозирования последствий максимально возможного разлива нефти и нефтепродуктов, данных о составе имеющихся на объекте сил и специальных технических средств, а также данных о профессиональных аварийно-спасательных формированиях (службах), привлекаемых для ликвидации разливов.

Целью планирования действий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов является определение необходимого состава сил и специальных технических средств для локализации разливов в установленные законодательством сроки, а также для организации последующих работ по их ликвидации.

При поступлении сообщения о разливе нефти и нефтепродуктов время локализации разлива не должно превышать 4 часов - при разливе в акватории, 6 часов - при разливе на почве с момента обнаружения разлива нефти и нефтепродуктов или с момента поступления информации о разливе.

Руководство работами по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов осуществляется комиссиями по чрезвычайным ситуациям, а на море также отраслевыми специализированными органами управления. Эти работы проводятся круглосуточно в любую погоду (на море - при допустимых навигационных и гидрометеорологических условиях). Смена состава формирований (подразделений), создаваемых организациями, проводится непосредственно на рабочих местах.

Для уточнения масштабов разливов нефти и нефтепродуктов, сложившейся обстановки и прогнозирования ее развития создаются оперативные группы специалистов соответствующего профиля.

Мероприятия считаются завершенными после обязательного выполнения следующих этапов:

· Прекращение сброса нефти и нефтепродуктов;

· Сбор разлившихся нефти и нефтепродуктов до максимально достижимого уровня, обусловленного техническими характеристиками используемых специальных технических средств;

· Размещение собранных нефти и нефтепродуктов для последующей их утилизации, исключающее вторичное загрязнение производственных объектов и объектов окружающей природной среды.

Последующие работы по ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, реабилитации загрязненных территорий и водных объектов осуществляются в соответствии с проектами (программами) рекультивации земель и восстановления водных объектов, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Мероприятия и требования к защите населения от пожаров
Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

Необходимо, чтобы население было в достаточной мере оснащено первичными средствами пожаротушения и индивидуальной защиты людей. Кроме этого, необходимо учитывать в планировке зданий возможность эвакуации граждан.

Каждое здание, сооружение или строение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:

1. Установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

2. Обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

3. Организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния от коллективных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях населенных пунктов и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях населенных пунктов должны соответствовать ФЗ №123

Предупреждение аварий на КСЖ

· поддержание инженерно-технической инфраструктуры в исправном состоянии;

· постоянный мониторинг функционирования коммунальных сетей;

· накопление резервов на случай изменения погодных и других условий;

· наличие возможностей для немедленного реагирования в случае аварии, и при необходимости, оповещения и информирования населения;

· своевременное проведение реконструкции теплоэнергетических систем и сетей, а также жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности.

Система оповещения населения
Мероприятия по защите от ЧС на потенциально опасных объектах.

Для защиты от ЧС на потенциально опасных объектах (промышленных предприятиях, использующих или хранящих АХОВ, на гидродинамических сооружениях) необходимо предусмотреть своевременное и безусловное оповещение населения при помощи территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Снижение последствий действия поражающих факторов аварий обеспечивается:

· укрытием населения прилегающей территории по сигналу оповещения о ЧС в помещениях зданий до начала организованной эвакуации;

· локализацией очага ЧС;

· организацией сбора опасных веществ;

· проведением комплекса мероприятий согласно Планам ликвидации последствий аварии;

· проведением санитарной обработки людей и специальной обработки автотранспорта.

Радиусы от источников оповещения по улично-трансляционной сети должны быть обеспечены не менее чем в 500 м друг от друга.

Распоряжения на задействование систем оповещения отдаются:

· муниципальной системы оповещения - соответствующим органом местного самоуправления;

· локальной системы оповещения - руководителем организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект.

15.4 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Эпидемическая угроза
Источником чрезвычайной ситуации биолого-социального характера является особо опасная или широко распространённая инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определённой территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Для территории города Ленска существуют такие эпидемические угрозы, как: активный туберкулез, сальмонеллезные инфекции и заболевания, вызванные острыми кишечными инфекциями и паразитарными болезнями.
Защита от ЧС биолого-социального характера
Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов и своевременно проводить обновление санитарного транспорта.

Создать резервы медицинских препаратов и имущества, специфических иммуноглобулинов, сывороток, применяемых для экстренной профилактики и лечения инфекционных больных.

Обеспечить выполнение основных федеральных и законов, целевых программ по предупреждению и распространению инфекционных заболеваний.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов в поселении.

Повысить укомплектованность органов управления здравоохранением врачебными кадрами (инфекционисты, эпидемиологи, врачи-микробиологи).

Широко использовать все формы и методы массовой информации и обучения населения (в первую очередь - неработающего) мерам профилактики инфекционных заболеваний.

15.5 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Защиту от пожаров в городе Ленске осуществляют: 

· 2 отряд ФПС по республике Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Победы, д. 69, г

· ГУ «1 пожарная часть ФПС по республике Саха (Якутия)», г. Ленск, ул. Победы, д. 69, г.

Пожаротушение
Расход воды на пожаротушение должен определяться по главе СП 31.13330.2012) в проектах водоснабжения каждого объекта и представлен в разделе «Водоснабжение».

При расчете количества пожарных депо и автомобилей на расчетный период были использованы Нормы пожарной безопасности НПБ 101-95 Министерства внутренних дел Российской Федерации. Данные нормативы разработаны Главным управлением Государственной противопожарной службой (ГУГПС) МВД России и введены в действие приказом ГУГПС МВД России от 30.12.1994г.
Количество пожарных депо и автомобилей на расчетный период

Таблица 15.5.1

	№№ п/п
	Наименование
	Численность населения на расчетный срок

(тыс. чел)
	Числитель: кол-во депо

Знаменатель: кол-во пожарных автомобилей

	1
	2
	3
	4

	1
	г. Ленск
	30
	3

1*8+2*6


Исходя из объемов имеющихся сил пожарной безопасности города, можно сделать вывод, что необходимо размещение нового подразделения пожарной безопасности II типа на 6 пожарных машин или 3 пождепо по 2 пожарные машины.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Таблица 15.5.2

	№

пп
	Мероприятие
	Содержание

	1. 
	Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров 

	· Функционирование существующих пожарных частей (2 шт)

	2. 
	
	· Укомплектование пожарных подразделений новой пожарной техникой взамен списываемой и устаревшей

	3. 
	
	· Развитие системы пожарных гидрантов

	4. 
	Повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов
	· Оборудовать взрыво- пожароопасные объекты как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения

	5. 
	
	· Производить систематическое повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования

	6. 
	
	· Осуществлять регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий

	7. 
	Повышение пожаробезопасности территории
	· Провести членения селитебных территорий на участки с созданием между ними противопожарных разрывов

	8. 
	
	· Осуществлять своевременную очистку территории в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

	9. 
	
	· Содержать дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники, а также очищенными от снега и льда в зимнее время

	10. 
	
	· Ликвидировать незаконную парковку автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений, в местах расположения водоисточников

	11. 
	
	· Производить незамедлительное оповещение подразделений пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам

	12. 
	
	· Осуществлять расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен


16. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	№№ пп


	Показатели


	Единица

измерения
	Современное состояние
	I очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Население
	
	
	
	

	
	Численность постоянного населения 
	тыс.чел
	23,66
	28
	30

	
	Возрастная структура населения:
	
	
	
	

	
	- моложе трудоспособного возраста 
	% 
	23%
	22,5%
	23,3%

	
	- трудоспособного возраста
	% 
	65,3%
	68 %
	68%

	
	- старше трудоспособного возраста
	% 
	9,5%
	9,5%
	8,7%

	
	Трудовые ресурсы:
	
	
	
	

	
	Занятое население
	тыс.чел
	12,2
	16,3
	17

	
	Безработные, 

в % ко всему населению
	%
	0,5
	1
	1

	2
	Жилищный фонд
	
	
	
	

	
	Жилой фонд
	тыс. м2 
	617
	770
	880

	
	Средняя жилищная обеспеченность населения 
	м2/чел.
	25
	28
	29

	
	Убыль жилищного фонда
	тыс.м2
	
	50
	127

	
	Новое строительство, всего общей площади
	тыс.м2
	
	200
	430

	
	Среднегодовые темпы строительства 
	тыс. м2/год
	
	29
	25

	3
	Объекты социального и культурно- бытового обслуживания 
	
	
	
	

	
	Детские дошкольные учреждения проектной емкостью.
	мест
	1350
	2400
	2700

	
	Общеобразовательные школы проектной емкостью 
	-"-
	3408
	4600
	4600

	
	Больницы 
	коек
	326
	326
	326

	
	Поликлиники 
	посещений в смену
	
	
	

	
	Спортивные залы общего пользования 
	м2 пл.пола
	
	2240
	2400

	
	Бассейны
	м2 зеркала воды
	-
	750
	750

	
	Учреждения клубного типа
	мест
	
	
	

	
	Библиотеки
	ед.
	5
	5
	5

	4
	Транспортная инфраструктура
	
	
	
	

	
	Протяженность улично-дорожной сети, всего,

в том числе:

- магистралей
	км

км
	101

45
	130

52
	145

57

	
	Плотность улично-дорожной сети в пределах застройки,

в том числе магистралей

(в пределах застройки)
	км/кв.км

км/кв.км
	4,0

1,8
	5,2

2,1
	5,8

2,2

	
	Обеспеченность населения легковыми индивидуальными автомобилями

(на 1000 жителей)
	автомоб.
	333
	350
	400

	5
	Инженерная  инфраструктура
	
	
	
	

	
	Электроснабжение
	
	
	
	

	
	Потребление электрической мощности
	МВт
	нд
	34
	40

	
	Теплоснабжение
	
	
	
	

	
	Максимальный тепловой поток на отопление и ГВС ЖКС
	Гкал/ч
	нд
	80
	85.1

	
	Газоснабжение
	
	
	
	

	
	Потребление газа
	млн.куб.м

(сетевой)
	нд
	75
	90

	
	Водоснабжение
	
	
	
	

	
	Суммарное водопотребление (всего)
	тыс. м3/сут.
	4.9
	18
	21

	
	Водоотведение
	
	
	
	

	
	Общее поступление сточных вод (всего)
	тыс. м3/сут
	4.8
	15
	17.5

	6
	Связь
	
	
	
	

	
	Охват населения телевизионным вещанием - всего
	% от всего насел.
	100
	100
	100

	
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования - всего
	№№ на 100 чел
	н/д
	34,2
	34,2

	7
	Санитарная очистка территории
	
	
	
	

	
	Объем бытовых отходов
	тонн в год
	нд
	7.1
	8.6

	
	Усовершенствованные полигоны/свалки ТБО
	шт
	1
	1*
	1

	
	*) новый полигон ТБО

	8
	Обеспечение пожарной  безопасности
	
	
	
	

	
	Количество обслуживающих пожарных депо
	шт
	2
	5
	5

	9
	Инженерная подготовка территории
	
	
	
	

	
	Дождевая канализация (коллекторы)
	км
	нд
	13
	15.5

	
	Очистные сооружения дождевой канализации
	шт
	-
	4
	4

	
	Водозащитная дамба
	км
	19.17
	18.87
	19.87

	
	Благоустройство водных объектов:
	км
	
	
	

	
	- расчистка русла реки
	км
	-
	0.8
	0.8

	
	- расчистка, дноуглубление озер
	
	-
	10
	16

	
	- организация пляжа
	пм
	нд
	200
	200

	
	Мелиоративные мероприятия
	га
	-
	18.5
	18.5

	10
	зеленые насеждения общего пользования
	га
	17
	43.5
	64.5


17. ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ

Первоочередные мероприятия для обеспечения нормативной градостроительной деятельности в пределах административных границ муниципального образования «Город Ленск»:

· Разработка и утверждение Правил Землепользования и застройки муниципального образования
· Разработка проектов планировки новых жилых районов

· Разработка проектов планировки рекреационных зон

· Проект реализации генерального плана
· Разработка схемы санитарной очистки территории
· Разработка проектов модернизации систем водоснабжения и водоотведения

· Разработка специализированной схемы водоотведения поверхностного стока и его очистки.
ПРИЛОЖЕНИЕ
� К зонам с особыми условиями использования территорий, в соответствии с п. 4 ст. 1 ГК РФ, относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации


� Закон РФ от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»


Приказ Минюста РФ от 03 сентября 2007 года № 178 «Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно-исполнительной системы»


� СП 42. 13330.2016 (СНиП 2.07.01-89** Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)


 СП 115.13330. 2012 (СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»)


СП 116.13330. 2012 (СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования)


СП 104.13330. 2012 (СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления)


СП 21. 13330.202 (СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых и просадочных грунтах и др.)


� Программа социально-экономического развития до 2020года


( Определение потребности в нормируемых видах обслуживания выполнено в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия), а также согласно СНиП 2.07.01 – 89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”, а также распоряжению Правительства РФ от 13.07.2007 №923-р “Об организации подготовки государственных минимальных социальных стандартов для определения финансовых нормативов формирования бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов”и Методикой определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры (распоряжение Правительства РФ от 19 октября 1999 года № 1683-р.


� 2.4. Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону. 


( Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, МДС 13-5-2000








4
2

