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Соответствие проекта действующим нормам и правилам

Проект планировки территории
 ООО «Якутгазпроект» 
(свидетельство СРО П-013-27042012 от 27.04.2012г., выдано СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР»). 

Проект планировки территории с проектом межевания в его составе выполнены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон № 190 от 29.12.2004) и постановлением Администрации г. Ленска Ленского района Республики Саха (Якутия) «О подготовке документации по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта  «Обустройство, отведение дождевых и талых вод, озеленение улично-дорожной сети г. Ленска».
Проект планировки территории разработан в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

                   
 Главный инженер проекта                                                             И.Ю. Волков

                   



«Документация по планировке территории утверждена распоряжением 
Администрации г. Ленска  Ленского района РС (Я)»


от______________ №_____________
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СОСТАВ ПРОЕКТА:

Материалы проекта планировки территории (утверждаемая часть)

1. Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории 
- текстовые материалы
-графические материалы:
	№№
п/п
	Наименование
	Лист
	Масштаб

	1.
	Чертеж планировки территории  
(Ситуационный план)  
	Лист 1
	1:1000



2. Обоснование проекта планировки территории
-  текстовые материалы 
- графические материалы:
	№№
	
	
	

	п/п
	Наименование
	Лист
	    Масштаб

	1.
	Схема организации улично–дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории
	Лист 1
	1:1000

	2.
	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории
	 Лист1
	1:1000

	3.
	Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории
	Лист1
	1:1000

	4.
	Схема границ зон с особыми условиями использования территории 
	Лист 1
	1:1000

	5.
	Схема расположения элементов планировочной структуры
	Лист 1
	(Б/М)























1.ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проектная документация по объекту: «Обустройство, отведение дождевых и талых вод, озеленение уличной – дорожной сети г. Ленска»,  разработан на основании договора № 320-РП от 18.11.2016 г. с Администрацией муниципального образования «Город Ленск», технического задания на проектирование объекта «Обустройство, отведение дождевых и талых вод, озеленение уличной – дорожной сети г. Ленска»
Основание для проектирования – Технический план благоустройства г. Ленска,  муниципальная программа «Благоустройство территории города Ленска на 2015-2019г.г.»
Постановление №07-03-000521/16 от 30.09.2016г. «О внесении изменений в постановление от 09.10.2015г. №07-03-000717/15 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительное планирование, развитие территории. Снижение административных барьеров в области строительства на 2016-2019 годы»
Согласно технического задания на проектирования объект поделен на четыре этапа строительства: 
1-этап,  ул. Первомайская, протяженностью - 1,75 км. (капитальный ремонт), дорога IV категории.
2-этап, подъездная дорога на микрорайон Теплый Стан, протяженностью – 0,53 км, (капитальный ремонт, строительство), дорога IV категории.
3-этап, ул. Якутская, протяженностью – 0,46 км, (строительство), дорога III категории.
4-этап, ул. Заозерная, от ул. Нюйская до конца, с новым строительством (продолжение ул. Заозерная) с выходом на ул. Объездная протяженностью – 1,385 км, дорога IV категории.












2. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
	 ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА	

2.1 Административная характеристика района расположения объекта
1.3 Инженерно-геологические условия строительства
Город Ленск является административным  центром  Ленского улуса Республики Саха (Якутия), расположен на левом берегу р. Лены - крупной транспортной магистрали, судоходство по которой возможно в течение всего навигационного периода. Воздушная связь с городом Якутском действует круглогодично. Автотранспортная связь населенных пунктов улуса с  городом Мирный  действует постоянно по автодороге республиканского значения IV категории «Ленск - Мирный».
Климат
    	Территория Ленского района находится в северной строительно-климатической зоне (СП 131.13330.2012), климатический подрайон IA.
Климат района резко континентальный с ярко выраженными антициклональными условиями погоды, резкой сменой сезонов, высокой инсоляцией в летний период, жарким летом, очень морозной сухой безоблачной зимой.
Температура воздуха имеет хорошо выраженный годовой ход. Средняя амплитуда годовых колебаний температуры составляет 47,4°С, изменяясь в различные годы от 45,2 до 55,7°С.  Минимальная среднемесячная температура воздуха отмечается обычно в январе, хотя иногда минимум приходится на декабрь или февраль.
Продолжительность периода с отрицательными среднемесячными температурами составляет 7 месяцев (октябрь-апрель), средняя зимняя температура равна минус 17,4°С.
Лето жаркое, период с положительными среднемесячными температурами длится с мая по сентябрь, средняя летняя температура по многолетним данным составляет 11,6°С.
Нормативное значение ветрового давления Wo составляет 0,17 кПа (СП 20.13330.2011, ветровой район IА, карта 3, табл.11.1).
Вес снегового покрова  на 1м2  горизонтальной поверхности земли Sg составляет 2,4 кПа, (СП 20.13330.2011, IV район, карта 1, табл. 10.1).
Толщина стенки гололеда, превышаемая  раз в 5 лет (для высоты 10 м), составляет 5 мм (СП 20.13330.2011,  II район, карта 4, таблица 12.1).


Таблица 1.1 Таблица климатических показателей по ГМС г. Ленска
	
	Наименование ИГЭ
	Категория по сейсмическим свойствам

	ИГЭ-1
	Глина легкая, мягкопластичная с примесью органических веществ (Il=0,65; е=1,59)
	II

	ИГЭ-2
	Глина легкая, текучепластичная с примесью органических веществ (Il=0,82; е=1,68)
	II

	ИГЭ-3
	Суглинок тяжелый, мягкопластичный с примесью органических веществ (Il=0,61; е=1,52)
	II


Таблица 1.2 Таблица климатических показателей по ГМС г. Ленска

	Среднемесячная и годовая температура воздуха, (С0)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	-29,0
	-25,6
	-14,9
	-3,6
	6,2
	14,6
	17,6
	13,9
	5,7
	-4,9
	-19,5
	-27,7
	-5,6

	Абсолютный минимум температуры воздуха, (С0)

	-56
	-56
	-50
	-38
	-18
	-4
	-1
	-4
	-14
	-32
	-49
	-57
	-57

	Абсолютный максимум температуры воздуха, (С0)

	-2
	2
	10
	19
	30
	35
	36
	36
	27
	17
	4
	1
	36

	Среднемесячная и годовая скорость ветра (м/с)

	3,2
	2,5
	2,5
	2,9
	2,8
	2,6
	2,2
	2,2
	2,3
	3,1
	3,0
	3,0
	2,7

	Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)

	22
	15
	12
	15
	30
	50
	56
	64
	37
	31
	30
	24
	386

	Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (%)

	75
	74
	67
	58
	57
	62
	68
	75
	76
	76
	77
	75
	70

	Среднемесячное и годовое парциальное давление водяного пара (гПа)

	0,6
	0,7
	1,4
	2,7
	5,0
	9,7
	13,3
	11,6
	7,1
	3,7
	1,3
	0,7
	4,8

	Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 098/0,92
	-55/-52

	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 098/0,92
	-52/-50

	Продолжительность периода со среднесуточной температурой <0, сут.
	207

	Средняя температура периода со среднесуточной  температурой <0
	-18,8



Растительность
Растительность Республики Саха (Якутия)  отличается большим своеобразием. Характерная особенность края, как и всего Дальнего Востока, – контрастность и пестрота растительного покрова. Здесь сходятся, а часто и смешиваются, представители нескольких различных по происхождению и составу растительных миров.
В северной части Якутии раскинулась тундра, крайне суровые жизненные условия которой неблагоприятны для растений. Количество солнечного тепла в умеренном климате в два раза больше, чем здесь. Сильные ветры в тундре постоянны, зимой зачастую бывает пурга, и скорость ветра достигает 30—40 м в секунду. Пурга может длиться в течение 5—6 дней, сдувая снег с возвышенностей в лощины, долины рек.
Большая часть территории Якутии расположена в зоне средней тайги, которая к северу сменяется зонами лесотундры и тундры. Почвы преимущественно мерзлотно-таёжные, дерново-лесные, аллювиально-луговые, горно-лесные и тундрово-глеевые. 
Леса (сосна, кедровый стланик, ель, пихта, берёза и др.) занимают около 4/5 территории. В долинах рек и аласах распространены луга. На побережье и вершинах гор - кустарниковая, травянистая растительность и лишайники. 
В морских, речных и озерных водоемах республики насчитывается около 50 видов рыб, преобладающими из которых являются лососевые и сиговые.
Территория этого края также известна как место массового гнездования более 250 видов птиц. Среди них такие редкие, как розовая чайка, белый и черный журавли, кроншнеп-малютка и кречет, занесенные в Международную Красную книгу.
Лишайники представлены огромным количеством видов, среди которых наиболее распространены кустистые — кладонии, цетрарии, аматории. Кустарничные можно встретить в небольшом количестве: воронику, арктическую толокнянку и др. Моховый ковер, впитывая влагу, еще более способствует заболачиванию тундры. Кустарниковая тундра относится к более южным районам тундровой зоны. Она состоит из нескольких ярусов. В верхнем ярусе представлена, главным образом, каранковая березка. Во втором ярусе растут различные ивы: полярная, травянистая, сетчатая, также вороника, вересковые кустарничные — багульник, филлодоце. Третий ярус (надпочвенный покров) образован различными мхами и лишайниками, однако развиты они значительно слабее, чем в моховых и лишайниковых тундрах. Шерстистая, лапландская и другие ивы растут в речных долинах и по окраинам болот. Преобладают хвойные (сосна, лиственница ), березы, осина, черемуха.
Растительность района относится к таежной зоне. Преимущественным развитием пользуется лиственничная тайга, нередко с березовым и ольховым подлеском в ассоциации с брусничником. Местами водораздельные пространства покрыты чистыми сосновыми борами. Из кустарниковых в долинах речек встречается карликовая береза совместно с ползучим тальником и приземистой ивой, “ерники”, шиповник, голубичник, багульник.

Животный мир
Животный мир богат и разнообразен. Территория этого края также известна как место массового гнездования более 250 видов птиц. Среди них такие редкие, как розовая чайка, белый и черный журавли, кроншнеп-малютка и кречет, занесенные в Международную Красную книгу.
Сохранились песец, соболь, заяц-беляк, горностай, лисица, ондатра, северный олень, колонок, американская норка и др.
В бассейне Олёкмы встречается изюбрь, в горной тайге на юге и востоке - кабарга; в горах Восточной Якутии - снежный баран.
Животный мир равнин Якутии имеет хорошо выраженное широтное распределение. В горах высотное распределение выражено слабо. Типичными животными тундр и лесотундр являются лемминг, песец, тундровый северный олень, крупный полярный волк, тундровая куропатка и полярная сова. Тундра - это основное место гнездования многих водоплавающих птиц, в том числе редких птиц - розовой чайки и белого журавля-стерха. Типичными обитателями северной редколесной и средней тайги из хищных являются: бурый медведь, лесной волк, рысь, лиса; из копытных: лось, изюбрь, лесной северный олень, косуля, кабарга; из куньих: росомаха, соболь, горностай, колонок, ласка; из птиц характерны боровые: куропатка, рябчик, глухарь, тетерев, а также черная ворона и ворон. В горах обитают черношапочный сурок, пищуха сеноставка, снежный баран - "чубуку", кабарга, орёл-беркут, сокол-сапсан. Из степных животных характерны длиннохвостый суслик, черный коршун, полевой жаворонок. В озерах много акклиматизированных в 30-е годы ондатр, а на притоках рек Олекмы и Алдана прижилась акклиматизированная в 60-х годах американская норка. В 1996 г. в Булунский улус из Канады завезли 22 овцебыка, которые у нас раньше водились в составе мамонтовой фауны в ледниковое время и вымерли. В последнее время из-за антропогенного пресса очень сильно сократилось количество копытных, водоплавающей и боровой дичи и потому становится неотложной задачей необходимость последовательное введение моратория на их добычу в целях восстановления численности. Из редких и находящихся под угрозой исчезновения наземных позвоночных животных в Красную книгу РФ занесено 15 видов птиц и 4 вида млекопитающих, обитающих на территории Республики Саха (Якутия).
Животный мир представлен хищными (горностай, лисица, колонок, бурый медведь), грызунами (белка, бурундук, заяц, суслик), парнокопытными (лоси, северный олень и кабарга) и птицами (глухари, тетерева, рябчики, куропатки, утки, крохали, гуси). В реках обитает несколько видов рыб: таймень, щука, ленок, сиг, тугунок и др.

Гидрогеологические условия
[bookmark: _Toc191185326]Характерной гидрологической особенностью территории является существование в палеозойских породах трещинно-пластовых и пластовых вод с высокой (до 250 г/л) минерализацией, охлажденных до минус 1.2-2.0 0С (криопэги). 
Воды кайнозойских отложений практически повсеместно проморожены. В четвертичных отложениях подземные воды в жидком состоянии встречаются в сезонноталом слое и в таликах. Они обладают слабым водопритоком (0.1-0.01 л/с) и низкой минерализацией (0.02-0.2 г/л).
Эти воды безнапорные или слабонапорные, напор создается слоем зимнего промерзания грунтов, гидрокарбонатно-кальциевого состава. 


 СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТАХ

Ул. Первомайская
Улица  Первомайская расположена в центральной части города. Начинается на берегу реки Лена начало от пересечения с ул. Набережной (ПК0), далее протягивается в северо-западном направлении и заканчивается около озера  (ПК17+19,0). Проезжая часть улицы от ПК0 до ПК14+13,0 имеет асфальтовое покрытие и с обеих сторон оборудована тротуарами, вдоль тротуаров и между зданиями жилых домов имеются зеленые насаждения, после ПК14+13,0 покрытие дорожного полотна - грунтовое, абсолютные отметки составляют 165,50 - 170,00 м Б.С.. Улица Первомайская застроена одно-двух-трех-пятиэтажными и семиэтажными каменными домами жилищного фонда и соцкультбыта, основным источником теплоснабжения жилищного фонда, объектов соцкультбыта, производственных и административных зданий являются отопительные котельные, лишь в северной части улицы после ПК14+13,0 преобладает застройка частного сектора-одноэтажные деревянные дома с печным отоплением. 

Микрорайон Теплый Стан (ул. Совхозная)
Подъездная дорога на мкр. Теплый стан находится на западной окраине города. Участок включает в себя часть улицы Совхозной от пересечения с ул. Пионерской и до жилого дома № 6 по ул. Совхозная (ПК0 – ПК2+74,0), западную (ПК0' – ПК1'+15,0) и южную (ПК0'' – ПК1''+7,0) части территории расположенной возле существующей котельной. 
Проезжая часть ул. Совхозной до ПК1+59,0, имеет асфальтовое покрытие, далее до конца участка (ПК2+74,0) покрытие дорожного полотна – грунтовое, абсолютные отметки составляют 169,30 - 170,20 м Б.С.. В настоящее время улица застроена одноэтажными домами частного сектора, в северной части расположенные двухэтажные каменные дома жилого фонда, относящиеся к Мухтуйскому микрорайону, на придомовой территории имеются зеленые насаждения. 
Западная часть трассы берет начало от ул. Совхозной (ПК0') и протягивается в южном направлении, заканчивается на территории дома 1а мкр. Теплый стан (ПК1'+15,0). Существующий  автомобильный проезд имеет грунтовое покрытие, абсолютные отметки составляют 169,50 - 168,30 м Б.С..
Южная часть трассы берет начало от территории дома 1а мкр. Теплый стан (ПК0'') и протягивается в восточном направлении, конец трассы (ПК1''+7,0) расположен примерно в 20 м на юг от края забора территории существующей котельной. Существующий автомобильный проезд имеет грунтовое покрытие, абсолютные отметки составляют 168,40 - 168,70 м Б.С..

Ул. Якутская.
Участок проектируемой автодороги по улице Якутская расположен также в центральной части г. Ленска, восточнее ул. Первомайская. Ось проектируемой трассы берет начало от ул. Орджоникидзе (ПК0) и протягивается в северо-западном направлении до выхода на ул. Нюйская (ПК4+4,0).  Абсолютные отметки составляют 166,00 - 167,50 м Б.С.. В южной части исследуемой территории (ПК0 – ПК2+51,8) расположены постройки жилищного фонда с цементными тротуарами, в районе ПК2 с западной стороны идет стройка 9-ти этажного многоквартирного дома, далее и до конца (ПК4+4,0) ось трассы протягивается по незастроенной территории. 
Ул. Заозерная.
Участок проектируемой автодороги по улице Заозерная расположен в северо-восточной части г. Ленска. Ось проектируемой трассы берет начало от ул. Нюйская (ПК0) и протягивается в восточном направлении до конца ул. Заозерная, далее проектируемая автодорога выполняет поворот и движется в северном направлении до выхода на ул. Объездная (ПК12+89,0).  Абсолютные отметки изменяются от 164,00 до 170,00 м Б.С.. Участок между ПК0 – ПК5+25,10 проходит по застроенной территории, дома в основном жилищного фонда двух-четырехэтажные, проезжая часть ул. Заозерная имеет цементное покрытие. Далее ПК5+25,10 и до ПК6+74,60 проектируемая ось автодороги проходит по незастроенной территории заросшей кустарниками и сосновым лесом. После ПК6+74,60 и до выхода на ул. Объездная (ПК12+89,0) ось трассы протягивается по застроенной территории, дома в основном жилищного и промышленного фонда. Проезжая часть улицы до ПК10 имеет щебенистое покрытие, после покрытие дорожного полотна – цементное.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка в соответствии с проектом планировки территории, согласно Приказу Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков"
2.1 Сведения о категории земель, на которых располагается линейный объект
При разработке проекта межевания использовались сведения кадастрового плана Ленска Ленского района (Республики Саха (Якутия),.
 Категории земель на которых располагается линейный объект:
· Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования образуемого земельного участка в соответствии с проектом планировки территории, согласно Приказу Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков".
7.2-  Автомобильный транспорт- размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту.
Линейное сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов» (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).

2.2 Размеры земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта 
Ул. Первомайская
Рассматриваемая автодорога по ул. Первомайская расположена в г. Ленске Ленского района РС (Я) и относится к улицам местного значения.
Начало трассы ул. Набережная ПК 0+00 соответствует границе с ул. Набережная, конец трассы ПК 17+18,83 ул.  Первомайская дом 81.
Ось проложена по существующему направлению.
Рассматриваемый участок улицы проходит по землям населенных пунктов, местность равнинная, без резких перепадов высот.   
Существующая дорога в плане имеет 2 угла поворота.
 - 1-й ПК3+99,68 – ПК5+87,84, вершина угла ПК4+93,76, радиус кривой 10000м; 2-й ПК6+75,26 – ПК9+02,30, вершина угла ПК7+88,78, радиус кривой 10000м.     
Система координат местная. Система высот местная. Системы координат и высот увязаны с прилегающими улицами.
Мкр. Теплый Стан (ул. Совхозная)
Проектируемая улица отнесена к улице жилой застройке и является частью общей концепций развития генерального плана г. Ленск.
Проект выполнен с соблюдением следующих норм проектирования:
- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство, Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правило применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
- ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные»;
- ГОСТ Р 21.1701-97 «СПДС. Правило применения рабочей документации автомобильных дорог».
Участок строительства, общей протяженностью 495,49 м начинается от существующей улицы с асфальтобетонным покрытием ПК0+00.00 жилой дом №12, заканчивается примыканием к жилому кварталу. Для оптимизации строительного процесса проектом предусмотрено выделение участок производства работ:
1 Участок - улица 1, протяженность - 273,75 м.
2 Участок - Проезд 1, протяженность - 114,57 м.
3 Участок - Проезд 2, протяженность - 107,17 м.

Ул. Якутская
Участок строительства, общей протяженностью 413,84 м начинается от существующей улицы с асфальтобетонным покрытием ПК0+00.00 жилой дом №23 ул Орджоникидзе, заканчивается примыканием ул.Нюйская.
Направление трасс обусловлено существующей застройкой. Для разбивки улицы на местности проектом предусматривается расстановка пикетов и разбивка оси трассы относительно существующей застройки.
Все принятые элементы плана трассы обеспечивают видимость на протяжении характерных участков проектируемой улицы. Трасса удовлетворяет основным нормативным требованиям при проектировании.

Ул. Заозерная
Проектируемая улица отнесена к улице жилой застройке и является частью общей концепций развития генерального плана г. Ленск.
Проект выполнен с соблюдением следующих норм проектирования:
- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство, Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правило применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
- ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные»;
- ГОСТ Р 21.1701-97 «СПДС. Правило применения рабочей документации автомобильных дорог».
Участок строительства, общей протяженностью 1293,32 м начинается от существующей улицы с асфальтобетонным покрытием ПК0+00.00 (ул. Нюйская), заканчивается примыканием к улице Объездная.
Участок строительства, общей протяженностью 1293,32 м начинается от существующей улицы с асфальтобетонным покрытием ПК0+00.00 (ул. Нюйская), заканчивается примыканием к улице Объездная.
Направление трассы обусловлено существующей застройкой. Для разбивки улицы на местности проектом предусматривается расстановка пикетов и разбивка оси трассы относительно существующей застройки.

Для размещения дорог, изымаются земельные участки, а так же устанавливается публичный сервитут на участки , под коммуникациями. 

Отвод земель в постоянное пользование
Ул. Первомайская
Перечень земельных участков под проектируемый объект с обременением в виде частного сервитута
Таблица 2

	№п/п
	Кадастровый номер 
	Вид разрешенного использования земельного участка
	Площадь кв.,м
	Площадь сервитута
кв.,м

	1
	14:14:050043:63
	Под объекты инженерных сетей тепло- водоснабжения и канализации
	12,0
	12,0

	2
	14:14:050043:38
	Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог.
	4,0
	4,0

	3
	14:14:050043:37
	Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог.
	1,0
	1,0

	4
	14:14:005060:26
	Под объекты инженерных сетей тепло- водоснабжения и канализации
	38,0
	38,0

	5
	14:14:005060:25
	Под объекты инженерных сетей тепло- водоснабжения и канализации
	14,0
	14,0

	6
	14:14:005060:24
	Под объекты инженерных сетей тепло- водоснабжения и канализации
	17,0
	17,0

	7
	14:14:005048:69
	Под объекты инженерных сетей тепло- водоснабжения и канализации
	17,0
	17,0

	8
	14:14:005048:68
	Под объекты инженерных сетей тепло- водоснабжения и канализации.
	26,0
	26,0

	9
	14:14:005058:18
	Под объекты инженерных сетей тепло- водоснабжения и канализации.
	28,0
	28,0

	10
	14:14:005058:17
	Под объекты инженерных сетей тепло- водоснабжения и канализации

	17,0
	17,0

	11
	14:14:005058:16
	Под объекты инженерных сетей тепло- водоснабжения и канализации

	17,0
	17,0

	12
	14:14:005055:24
	Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог.
	12,0
	12,0

	13
	14:14:005042:41
	Под объекты инженерных сетей тепло- водоснабжения и канализации с
	11,0
	11,0

	
	ИТОГО
	
	
	214




Перечень земельных участков под проектируемый объект за счет изъятия  с изменением границ
Таблица 3

	№п/п
	Кадастровый номер 
	Вид разрешенного использования земельного участка
	Площадь кв.,м
	Площадь изъятия
кв.,м

	1
	14:14:050043:70
	Для размещения объектов розничной торговли

	32,0
	32,0

	2
	14:14:050043:32
	Под строительство сквера

	4660,00
	175,18

	3
	14:14:050042:55
	Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки

	2660
	51,17

	4
	14:14:050042:4
	Под магазин по продаже промышленных и продовольственных товаров
	40,0
	28,0

	5
	14:14:005060:15
	Под жилую застройку

	1690,0
	296,0

	6
	14:14:005060:4
	Под эксплуатацию магазина
	2179,0
	483

	7
	14:14:005060:54
	Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, алей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков.

	218,14
	218,14

	8
	14:14:005048:28
	Для эксплуатации торгового киоска "Мороженое"

	18,21
	18,21

	9
	14:14:005048:29
	Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли , общественного питания и бытового обслуживания
	16,0
	16,0

	10
	14:14:005048:10
	Для эксплуатации многоквартирного жилого дома
	3743,74
	120,66

	11
	14:14:005055:28
	Для размещения автостоянок для такси
	260,0
	260,0

	12
	14:14:005049:56
	Под строительство индивидуального жилого дома
	726
	34,17

	13
	14:14:005062:13
	Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов
	3624,58
	235,73

	14
	14:14:005062:1
	Для эксплуатации магазина
	2146,53
	73,88

	15
	14:14:005043:82
	Земельные участки улиц, проспектов , площадей, шоссе, аллей, бульваров , застав , переулков , проездов, тупиков.
	20886,30 
	561,71

	16
	14:14:005064:35
	Земельные участки улиц, проспектов , площадей, шоссе, аллей, бульваров , застав , переулков , проездов, тупиков.
	6589
	486,09

	
	ИТОГО
	
	
	3089,94



Ул. Совхозная
Перечень земельных участков под проектируемый объект за счет изъятия  с изменением границ 
Таблица4
	№п/п
	Кадастровый номер 
	Вид разрешенного использования земельного участка
	Площадь кв.,м
	Площадь изъятия
кв.,м

	1
	14:14:050006:432
	Для размещения объектов котельной
	7050
	2236,96

	2
	14:14:050006:52
	Для эксплуатации здания дома для растениеводов
	 1203 
	24,41

	3
	14:14:050006:440
	Среднеэтажная жилая застройка
	9392
	31,68

	
	ИТОГО
	
	
	2293,05




Ул. Якутская
Перечень земельных участков под проектируемый объект за счет изъятия  с изменением границ
Таблица 5
	№п/п
	Кадастровый номер 
	Вид разрешенного использования земельного участка
	Площадь кв.,м
	Площадь изъятия
кв.,м

	1
	14:14:050067:370
	Территория общего пользования 12,0
	4801,28
	2664,55

	2
	14:14:050067:21
	Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки 
	665
	426,21

	3
	14:14:050067:369
	Для многоэтажной застройки
	2882,02
	19,46

	4
	14:14:050067:481
	Под производственные объекты учебного корпуса
	1529
	779,29

	5
	14:14:050067:479
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка - 2.6.

	1284
	42,30

	6
	14:14:050071:25
	Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	901,41
	93,92

	
	ИТОГО
	
	
	4025,73




Ул. Заозерная
Перечень земельных участков под проектируемый объект за счет изъятия  с изменением границ
Таблица 6
	№п/п
	Кадастровый номер 
	Вид разрешенного использования земельного участка
	Площадь кв.,м
	Площадь изъятия
кв.,м

	1
	14:14:050069:88
	Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок
	3398.51
	153,21

	2
	14:14:050069:79
	Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок 
	1206.37
	91,11

	3
	14:14:050069:91
	Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально - технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 
	2660
	223,25

	4
	
14:14:050069:81
	Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок
	2366.10
	114,02

	5
	14:14:050078:198
	Под производственную базу
	1690,0
	1082,95

	6
	14:14:050078:199
	Под производственную базу
	5321,01
	139,68

	7
	14:14:050078:201
	Под производственную базу
	22698.14
	418,54

	8
	14:14:050070:35
	Индивидуальный жилой дом
	491
	64,74

	9
	14:14:005070:664
	Для размещения объектов торговли
	541
	16,97

	10
	14:14:005070:49
	-
	8
	8

	11
	14:14:005070:50
	-
	8
	8

	12
	14:14:050078:2
	Под производственную базу
	19825.81
	129,45

	
	ИТОГО
	
	
	2449,92




Перечень земельных участков под проектируемый объект с обременением в виде частного сервитута
Таблица7
	№п/п
	Кадастровый номер 
	Вид разрешенного использования земельного участка
	Площадь кв.,м
	Площадь изъятия
кв.,м

	1
	
14:14:050005:155
	Коммунальное обслуживание
	8
	8

	
	ИТОГО
	
	
	8



2.3 Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны особо охраняемых территорий.
Согласно отчету  Департамента биологических ресурсов Республики Саха (Якутия), в зоне строительства дорог, особо охраняемые природные территории республиканского значения отсутствуют. 

Зоны, выделенные по условиям охраны объектов культурного наследия.
В пределах земельных участков, отводимых под строительство, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.
Согласно отчету Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) при обследовании культурных слоев не обнаружено.

Водоохранные зоны

Согласно  ст. 65 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью до десяти километров;
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. 
Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
 В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», установление границ осуществляется:
- органами государственной власти субъектов Российской Федерации - при реализации переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, за исключением водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водохранилищ, установленным Правительством Российской Федерации;
 - Федеральным агентством водных ресурсов и его территориальными органами - в отношении водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации, использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации и которые входят в перечень водохранилищ, установленный Правительством Российской Федерации, а также морей или их отдельных частей.
2.4. Благоустройство территории

Первомайская
Для обеспечения комфортности пешеходного движения проектом предусматривается благоустройство улицы. 
Проектом предлагаются планировочные решения по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения. 
Предусматривается устройство покрытия тротуаров.
Тротуары оборудуются пандусами, в местах перехода через улицу высота бортовых камней не должна превышать 5 см.
Не допускается в местах переходов применение бортовых камней со скошенной верхней гранью или сужающих ширину проезжей части улицы съездов.
Проектом предусматривается конструкция дорожной одежды на тротуарах:
- Тротуарная плитка по ГОСТ 17608-91 h=0,06м;
- Песок средней крупности по ГОСТ 8736-93* h=0,03;
- Щебень фракционированный фр.20-40 мм с заклинкой фр. 5-10 мм 
по ГОСТ 25607-2009 h=0,11.
Предусматривается посев газонной зелени, кустарниковых насаждений из местных пород.
Совхозная

Проектом предусматривается посев газонной зелени, кустарниковых насаждений из местных пород.
Вдоль проезжей части предусмотрено устройство пешеходного ограждения.

Якутская
Для обеспечения комфортности пешеходного движения проектом предусматривается благоустройство улицы. 
Проектом предлагаются планировочные решения по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения. 
Предусматривается устройство покрытия тротуаров.
Тротуары оборудуются пандусами, в местах перехода через улицу высота бортовых камней не должна превышать 5 см.
Не допускается в местах переходов применение бортовых камней со скошенной верхней гранью или сужающих ширину проезжей части улицы съездов.
Проектом предусматривается конструкция дорожной одежды на тротуарах:
- Тротуарная плитка по ГОСТ 17608-91 h=0,06м;
- Песок средней крупности по ГОСТ 8736-93* h=0,03;
- Щебень фракционированный фр.20-40 мм с заклинкой фр. 5-10 мм 
по ГОСТ 25607-2009 h=0,11.
Предусматривается посев газонной зелени, кустарниковых насаждений из местных пород.
Заозерная

Проектом предусматривается посев газонной зелени, кустарниковых насаждений из местных пород.
Вдоль проезжей части предусмотрено устройство пешеходного ограждения.


2.5. Обустройство территории

Первомайская

После проведения ремонта предусмотрено восстановление существующей организации движения. Схема дорожной разметки принята в соответствии с ГОСТ 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные». 
Для обустройства ремонтируемой автодороги и создания безопасных условий движения автотранспорта, проектом предусмотрено использование комплекса технических средств организации дорожного движения (установка дорожных знаков и разметка проезжей части).  
Конструкция опор для установки дорожных знаков принята по т.п. 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков». Установка знаков предусмотрена на фундаментах. 
Дорожная разметка выполнена по ГОСТ  Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования». Разметка  выполнена из термопластика.
Материалы знаков и разметки должны соответствовать действующим нормативам.
Сведения о знаках и разметке приведены в «Сводной ведомости объемов работ».
Проектом предусмотрено переустройство 4 автобусных остановок, с устройством остановочных и посадочных площадок.
Совхозная
Для организации и безопасности, удобства и комфортабельности движения транспортных средств, зрительной ориентации водителей и пассажиров в пути, повышения транспортно-эксплуатационных качеств, проектом предусмотрено:
- схема расстановки дорожных знаков;
- устройство остановочных площадок;
- схема дорожной разметки;
- устройство ограждения.
Вопросы обстановки, благоустройства, архитектурного оформления улиц и выбора местоположения дорожных сооружений решены на основе общей схемы дороги и требований СП 34.13330.2012 и СП 42.13330.2011.
Размеры и форма знаков принимаются согласно ГОСТ Р 52290-2004. Установка дорожных знаков производится в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения" Правила применения”.

Якутская
После проведения ремонта предусмотрено восстановление существующей организации движения. Схема дорожной разметки принята в соответствии с ГОСТ 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные». 
Для обустройства ремонтируемой автодороги и создания безопасных условий движения автотранспорта, проектом предусмотрено использование комплекса технических средств организации дорожного движения (установка дорожных знаков и разметка проезжей части).  
Конструкция опор для установки дорожных знаков принята по т.п. 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков». Установка знаков предусмотрена на фундаментах. 
Дорожная разметка выполнена по ГОСТ  Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования». Разметка  выполнена из термопластика.
Материалы знаков и разметки должны соответствовать действующим нормативам.
Сведения о знаках и разметке приведены в «Сводной ведомости объемов работ».

Заозерная
После проведения ремонта предусмотрено восстановление существующей организации движения. Схема дорожной разметки принята в соответствии с ГОСТ 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные». 
Для обустройства ремонтируемой автодороги и создания безопасных условий движения автотранспорта, проектом предусмотрено использование комплекса технических средств организации дорожного движения (установка дорожных знаков и разметка проезжей части).  
Конструкция опор для установки дорожных знаков принята по т.п. 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков». Установка знаков предусмотрена на фундаментах. 
Дорожная разметка выполнена по ГОСТ  Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования». Разметка  выполнена из термопластика.
Материалы знаков и разметки должны соответствовать действующим нормативам.
Сведения о знаках и разметке приведены в «Сводной ведомости объемов работ».

Краткая характеристика существующей дороги
1.1 план и продольный профиль

Первомайская
Рассматриваемая автодорога по ул. Первомайская расположена в г. Ленске Ленского района РС (Я) и относится к улицам местного значения.
Начало трассы ул. Набережная ПК 0+00 соответствует границе с ул. Набережная, конец трассы ПК 17+18,83 ул.  Первомайская дом 81.
Ось проложена по существующему направлению.
Рассматриваемый участок улицы проходит по землям населенных пунктов, местность равнинная, без резких перепадов высот.   
Существующая дорога в плане имеет 2 угла поворота.
 - 1-й ПК3+99,68 – ПК5+87,84, вершина угла ПК4+93,76, радиус кривой 10000м; 2-й ПК6+75,26 – ПК9+02,30, вершина угла ПК7+88,78, радиус кривой 10000м.     
Система координат местная. Система высот местная. Системы координат и высот увязаны с прилегающими улицами.

1.2 Земляное полотно и дорожная одежда
Ширина асфальтобетонного покрытия составляет 6 м.
Существующее асфальтобетонное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии. На покрытии имеются продольные и поперечные трещины, частые выбоины площадью более 10 м² и  глубиной до 15-20 см с нарушением основания, скол кромок в местах сопряжения с обочинами. В местах отсутствия бортового камня наблюдается разрушение обочин. Происходит застой воды в дорожной одежде.
На участке ПК 14+00 – ПК 17+18,83 грунтовое покрытие.
Наличие данных дефектов на проезжей части улицы, на съездах и заездных карманах автобусных остановок можно сделать вывод о значительной потере прочности дорожной одежды.  Существующие съезды имеют те же дефекты, что и основная дорога.
Водоотвод отсутствует. 
В связи с ростом интенсивности движения увеличились нагрузки на дорожное полотно, что вызвало преждевременный износ покрытия. 
Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности возникла необходимость капитального ремонта.

Совхозная
1.1 план и продольный профиль

Согласно материалам инженерных изысканий произведена оценка состояния дорожной одежды и обустройства улицы. Протяженность участка реконструкции составляет – 495,49 м:
Общее состояние грунтового покрытия оценено как неудовлетворительное: местами имеются просадки и нарушение продольного и поперечного профиля покрытия, волны.
На основании инженерно-геологических изысканий на объекте необходимо выполнить выравнивание в продольном профиле и поперечном профиле из местного непучинистого грунта, установку дорожных знаков, нанесение разметки из термопластика на проезжую часть, организация кольцевой развязки.
Участок строительства, общей протяженностью 495,49 м начинается от существующей улицы с асфальтобетонным покрытием ПК0+00.00 жилой дом №12, заканчивается примыканием к жилому кварталу. Для оптимизации строительного процесса проектом предусмотрено выделение участок производства работ:
1 Участок - улица 1, протяженность - 273,75 м.
2 Участок - Проезд 1, протяженность - 114,57 м.
3 Участок - Проезд 2, протяженность - 107,17 м.
Направление трасс обусловлено существующей застройкой. Для разбивки улицы на местности проектом предусматривается расстановка пикетов и разбивка оси трассы относительно существующей застройки.
Продольный профиль дорог запроектирован в соответствии со СП 34.13330.2012, СП 42.13330.2011 с учетом категории автомобильной дороги, устойчивости дорожной одежды на местности с учетом подстилающих слоев грунтов основания.
Все принятые элементы плана трассы обеспечивают видимость на протяжении характерных участков проектируемой улицы. Трасса удовлетворяет основным нормативным требованиям при проектировании. На участке производства работ перед началом строительства необходимо выполнить демонтаж существующей теплотрассы, улица 1 ПК1+20.

1.2. Земляное полотно и дорожная одежда

Конструкция земляного полотна назначена на основе решений, принятых по продольному профилю, типовым поперечным профилям с учетом рельефа местности, а также дорожно-климатической зоны и типа местности по характеру увлажнения в соответствии с ВСН 84-89.
В соответствии с заданием на проектирование дорожная одежда устраивается облегченного типа.
Конструкция дорожной одежды назначена с учетом категории дороги, транспортно-эксплуатационных требований, состава и перспективной интенсивности движения, климатических и грунтово-гидрологических условий, обеспеченности дорожно-строительными материалами и наличия дорожно-строительных машин и механизмов у строительной организации.
Проектом предусмотрено 1 тип дорожной одежды:
Тип-1:
1. Доведение до проектных отметок рабочего слоя земляного полотна.
2. Укладка основания из фракционированного щебня фр 40-70 мм с заклинкой из щебня 10-20 мм. Армирующая сетка. Верхний слой основания – крупнозернистая пористая асфальтобетонная смесь лощиной 0,07 м. Покрытие проезжей части из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 0.05 м по оси. Применяется на протяжении всего участка производства работ.
Покрытие тротуаров – Тротуарная плитка толщиной 0.06м, на выравнивающем слое из песка средней крупности толщиной 0.03 м, на основании из щебня фр. 5-10, 20-40 мм уложенного по способу заклинки толщиной 0.11 м. Применяется на всем участке.
Для приготовления асфальтобетонных смесей используется вязкий битум, соответствующий ГОСТ 22245-90, для устройства подгрунтовки используется жидкий битум согласно ГОСТ 11955-82.

Якутская

1.1 план и продольный профиль

Участок строительства, общей протяженностью 413,84 м начинается от существующей улицы с асфальтобетонным покрытием ПК0+00.00 жилой дом №23 ул Орджоникидзе, заканчивается примыканием ул.Нюйская.
Направление трасс обусловлено существующей застройкой. Для разбивки улицы на местности проектом предусматривается расстановка пикетов и разбивка оси трассы относительно существующей застройки.
Все принятые элементы плана трассы обеспечивают видимость на протяжении характерных участков проектируемой улицы. Трасса удовлетворяет основным нормативным требованиям при проектировании.
Продольный профиль запроектирован исходя из условий стока поверхностных вод уклон продольного профиля – 4‰, а также наименьшего ограничения и изменения скорости, обеспечения видимости и безопасности движения, как автомобилей, так и пешеходов.
Запроектированный продольный профиль улицы представляет собой линию в пространстве с взаимной увязкой элементов плана, поперечных профилей и с окружающим ландшафтом, а также с оценкой влияния на условие зрительного восприятия дороги.
Продольный профиль проектируемого участка запроектирован согласно СП 42.13330.2012* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений» и СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»..
Максимальный уклон в продольном профиле улицы 18,67 ‰, минимальный уклон -3,25 ‰.  
Минимальный радиус выпуклой кривой 2700 м.
            Минимальный радиус вогнутой кривой 2600 м.


1.2. Земляное полотно и дорожная одежда
Конструкции дорожной одежды разработаны исходя из транспортно-эксплуатационных требований и категории ремонтируемого участка автодороги, с учетом перспективной интенсивности движения, обеспечения строительными материалами.
В соответствии с заданием дорожная одежда запроектирована капитального типа: 
Расчеты дорожной одежды переходного типа произведены по ОДН 218.046-01 на перспективный период 10 лет. Заданный уровень надежности - 0.9.
Конструкция дорожной одежды:
- плотный мелкозернистый асфальтобетон марки II типа Б на БНД 90/130 по 
ГОСТ 9128-2009 – 0,05 м;
- пористый крупнозернистый асфальтобетон марки II на БНД 90/130 
по ГОСТ 9128-2009 – 0,07 м;
- щебень фракционированный  фр. 40-70 с заклинкой мелким щебнем фр. 10-20 
по ГОСТ 25607-94* – 0,40 м;
- выравнивающий слой - Смесь С-6 по ГОСТ 25607-94* – 0,25 м;
- армирущая геосетка геоспан ТН-33.
Заозерная

1.1 план и продольный профиль
Участок строительства, общей протяженностью 1293,32 м начинается от существующей улицы с асфальтобетонным покрытием ПК0+00.00 (ул. Нюйская), заканчивается примыканием к улице Объездная.
Направление трассы обусловлено существующей застройкой. Для разбивки улицы на местности проектом предусматривается расстановка пикетов и разбивка оси трассы относительно существующей застройки.
Продольный профиль дорог запроектирован в соответствии со СП 34.13330.2012, СП 42.13330.2011 с учетом категории автомобильной дороги, устойчивости дорожной одежды на местности с учетом подстилающих слоев грунтов основания.
Все принятые элементы плана трассы обеспечивают видимость на протяжении характерных участков проектируемой улицы. Трасса удовлетворяет основным нормативным требованиям при проектировании. На участке производства работ перед началом строительства необходимо выполнить демонтаж существующих линий электропередач.
Полоса отвода принята на основе глава 11. Улично-дорожная сеть СП 42.13330.2011, расчетная ширина обусловлена существующей застройкой, ширина «Красных линий» - от 16,0 м до 28 м. с учетом водоотводных сооружений проектируемой улицы.

1.2. Земляное полотно и дорожная одежда
Конструкция земляного полотна назначена на основе решений, принятых по продольному профилю, типовым поперечным профилям с учетом рельефа местности, а также дорожно-климатической зоны и типа местности по характеру увлажнения в соответствии с ВСН 84-89.
В соответствии с заданием на проектирование дорожная одежда устраивается облегченного типа.
Конструкция дорожной одежды назначена с учетом категории дороги, транспортно-эксплуатационных требований, состава и перспективной интенсивности движения, климатических и грунтово-гидрологических условий, обеспеченности дорожно-строительными материалами и наличия дорожно-строительных машин и механизмов у строительной организации.
Проектом предусмотрено 1 тип дорожной одежды:
Тип-1:
3. Доведение до проектных отметок рабочего слоя земляного полотна.
4. Укладка основания из фракционированного щебня фр 40-70 мм с заклинкой из щебня 10-20 мм. Армирующая сетка. Верхний слой основания – крупнозернистая пористая асфальтобетонная смесь лощиной 0,07 м. Покрытие проезжей части из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 0.05 м по оси. Применяется на протяжении всего участка производства работ.
Покрытие тротуаров – Тротуарная плитка толщиной 0.06м, на выравнивающем слое из песка средней крупности толщиной 0.03 м, на основании из щебня фр. 5-10, 20-40 мм уложенного по способу заклинки толщиной 0.11 м. Применяется на всем участке.
Для приготовления асфальтобетонных смесей используется вязкий битум, соответствующий ГОСТ 22245-90, для устройства подгрунтовки используется жидкий битум согласно ГОСТ 11955-82.


Отвод земель и рекультивация

Полоса отвода
Полоса отвода автомобильной дороги - это земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса. 
В качестве основных нормативных документов при разработке раздела «Проект полосы отвода» были использованы следующие Федеральные законы:
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
-Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» от 02.01.2001 №28-ФЗ;
- Постановление от 14 апреля 2007 года N 233  «О порядке установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог» (с изменениями на 2 сентября 2009 года);
- Постановление Государственного комитета Совета министров СССР по делам строительства от 19.12.1974 №248 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог СН 467-74»СН 467-74;
- Постановление Правительства РФ от 1.12.1998 №1420 «Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования».
Ул. Первомайская
В постоянную полосу отвода вошли обе стороны автомобильной дороги, транспортная  развязка, примыкания в пределах кривых, автобусные остановки, остановочные площадки, водоотводные сооружения.  Постоянная полоса отвода составляет – 43319 м2, из них:
- по покрытию проезжей части дороги – 12868 м2, автобусные остановки – 384 м2, съезды примыкания – 4778 м2, площадки под стоянки ТС – 929 м2, тротуар – 6164 м2, озеленение – 9320 м2, водоотводные сооружения (лоток, водоотводные трубы) – 1440 м2, существующее озеленение  – 7436 м2.
Постоянный отвод под реконструкцию дороги Первомайская с учетом вычета изъятия  и установления сервитутов составляет 40015,45кв.м.

Ул. Совхозная
В постоянную полосу отвода включены элементы автомобильной дороги, примыкания в пределах кривых, автобусные остановки, часть водоотводных сооружений.  Постоянная полоса отвода составляет – 11590,19 м2, из них:
- проезжая части дороги с учетом краевой полосы – 1929,0 м2, площадки – 1072,0 м2, съезды примыкания – 992,0 м2, тротуар – 1163,0 м2, озеленение – 1400,0 м2, водоотводные сооружения (лоток, водоотводные трубы) – 144,3 м2, существующая территория – 4889,89 м2.
В полосу отвода под реконструкцию дороги по ул. Совхозная , так же входят  сведения о переносе сетей, линий электропередач, и существующего газопровода.
Постоянный отвод под реконструкцию дороги Совхозная  с учетом вычета изъятия  и установления сервитутов составляет 9289,14 кв.м.
Ул. Якутская
В постоянную полосу отвода вошли обе стороны  автомобильной дороги, транспортная  развязка, примыкания в пределах кривых, автобусные остановки, остановочные площадки, водоотводные сооружения.  Постоянная полоса отвода составляет – 11143 м2, из них:
- по покрытию проезжей части дороги – 3960 м2, съезды примыкания – 636 м2, площадки под стоянки ТС – 196 м2, тротуар – 1120 м2, озеленение – 1560 м2, водоотводные сооружения (лоток, водоотводные трубы, сборник) – 604 м2, существующее озеленение – 3067 м2.
Постоянный отвод под реконструкцию дороги Якутская  с учетом вычета изъятия  и установления сервитутов составляет 7117,5 кв.м.


Ул. Заозерная
В постоянную полосу отвода включены элементы автомобильной дороги, примыкания в пределах кривых, автобусные остановки, часть водоотводных сооружений.  Постоянная полоса отвода составляет – 29295,83 м2, из них:
- проезжая части дороги с учетом краевой полосы – 9178,0 м2, автобусные остановки – 216,0 м2, съезды примыкания – 1880,0 м2, тротуар – 5059,0 м2, озеленение – 2556,0 м2, водоотводные сооружения (лоток, водоотводные трубы) – 644,8 м2, существующая территория – 9762,03 м2.
В полосу отвода под реконструкцию дороги по ул. Заозерная, так же входят  сведения о переносе сетей, линий электропередач, и существующего газопровода.
Постоянный отвод под реконструкцию дороги Заозерная  с учетом вычета изъятия  и установления сервитутов составляет 26845,08  кв.м.

Данным проектом не предусмотрен отвод земель во временное пользование или использование земель по срочным договорам, так как размещение строительных площадок предусмотрено на существующих базах. Временные съезды и подъезды запроектированы в пределах существующей постоянной полосы отвода.
В таблице 8 указана норма отвода земли для проектируемой дороги.
Нормы
отвода земель, необходимые для определения границ полосы отвода автомобильных дорог IV категории с 2-полосным движением, располагаемых на насыпями
Таблица 8
(метров)
	Высота
насыпи
	На равнинной местности
с поперечными уклонами 
от 0 до 9 процентов
	На пересеченной местности 
с поперечными уклонами свыше 9 процентов

	
	с заложением откосов земляного полотна постоянной крутизны
	с заложением откосов земляного полотна переменной крутизны
	с заложением откосов земляного полотна постоянной крутизны
	с заложением откосов земляного полотна переменной крутизны

	
	1:4
	1:2
	1:1,5; 1:1,75
	1:1,75; 1:2
	1:4
	1:2
	1:1,5; 1:1,75
	1:1,75; 1:2

	1
	36/29/48
	-
	-
	-
	36/34/40
	-
	-
	-

	1.5
	36/32/57
	-
	-
	-
	37/48
	-
	-
	-

	2
	36/28/66
	-
	-
	-
	41/55
	-
	-
	-

	3
	-
	36/28
	-
	-
	-
	39
	-
	-

	4
	-
	36/32
	-
	-
	-
	43
	-
	-

	5
	-
	36/36
	-
	-
	-
	47
	-
	-

	6
	-
	36/40
	-
	-
	-
	51
	-
	-

	7
	-
	-
	36/38
	41
	-
	-
	49
	52

	8
	-
	-
	41
	45
	-
	-
	51
	55

	9
	-
	-
	45
	49
	-
	-
	53
	58

	10
	-
	-
	48
	53
	-
	-
	-
	-

	11
	-
	-
	52
	57
	-
	-
	-
	-

	12
	-
	-
	55
	61
	-
	-
	-
	-



Общая площадь отвода земли под проектируемый объект

Общая площадь под проектируемые дороги  по ул. Совхозная, Заозерная, Первомайская, Якутская в г. Ленске с учетом вычета изъятия  составляет 83267,17кв.м.
При проектировании земельного участка под дорогу не были затронуты находящиеся вдоль трассы земельные участки, принадлежащие собственникам, поэтому оформление сервитута не требуется.
Сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Сервитут как вещное право на здание, сооружение, помещение может существовать вне связи с пользованием земельным участком.
СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ (Перенос газопровода).

В проект реконструкции сетей газоснабжения входят:
1. Реконструкция сети газоснабжения по ул. Совхозная (от пересечения с ул. Пионерская до задвижки в конце улицы, включая газораспределительный газопровод к котельной). Проектом реконструкции предусмотрен демонтаж существующего газопровода по ул. Совхозная и прокладка газопровода высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа) по согласованной трассе. Диаметр в точке подключения по ул. Совхозная - 200 мм., диаметр в точке подключения - 100 мм. Дополнительной нагрузки по расходу газа не предусмотрено.
2. Реконструкция сети газоснабжения по ул. Заозерная (на участке от перекрестка ул. Нюйская до поворота в котельную в районе ж/д №43 по ул. Заозерная). Проектом реконструкции предусмотрен демонтаж существующего газопровода по ул. Нюйская и Заозерная и прокладка газопровода высокого давления II категории по согласованной трассе. Диаметр в точке подключения по ул. Нюйская - 250 мм. Диаметр в точке подключения по ул. Заозерная - 200 мм. Дополнительной нагрузки по расходу газа не предусмотрено.
Общая протяженность газопроводов – 375,0 м в том числе:
По ул. Совхозная – 70,0 м;
По ул. Заозерная – 305,0 м.

Основные показатели объекта строительства
	
Таблица 9
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	Ул. Совхозная

	1
	Протяженность газопровода высокого давления II категории  (PN 0.6 МПа) из стальных труб диаметром :
	
	

	
	108х4,0
	м
	70,0

	Ул. Заозерная

	
	Протяженность газопровода высокого давления II категории  (PN 0.6 МПа) из стальных труб диаметром :
	
	

	
	273х7,0
	м
	302,0

	
	219х6,0
	м
	3,0



Расчетный срок эксплуатации подземного стального газопровода и сооружений на нем – 40 лет.

Проект планировки территории разработан согласно «Градостроительному кодексу Российской Федерации» и решает задачи по установлению границ земельного участка, предназначенного для строительства дорог, как линейных объектов.
В проекте планировки территории отражены:
- граница зоны планируемого размещения линейного объекта местного значения «Обустройство, отведение дождевых и талых вод, озеленение улично-дорожной сети г. Ленска»;
- красные линии;
-  существующие объекты технической структуры и их охранной зоны;
- организации улично–дорожной сети и схема движения транспорта;
- границы зон с особыми использования территории;
- зоны функционального назначения;
- расположения элемента планировочной структуры;
- вертикальная планировка территории.
В проекте планировки территории (ППТ) не предусматриваются следующие мероприятия для развития территории:
- расширение и строительство автомобильных дорог местного, регионального и федерального значения;
- строительство объектов жилого и социального назначения;
- строительство или реконструкция сетей водоснабжения и канализации, тепловых сетей, линий электропередач, линий связи 
Отображение всей информации, согласно требований Статьи 42 «Проект планировки территории» Федерального закона № 190 от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской Федерации», выполнено на чертежах марки 250-РП-ППТ.

Основная утверждаемая часть:
	№№
	
	
	

	п/п
	Наименование
	Лист
	    Масштаб

	1.
	Чертеж планировки территории 
Утверждаемая часть (Ситуационный план)
	Лист 1
	1:1000

	3
	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории
	 Лист1
	1:1000

	4.
	Схема организации улично–дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории
	Лист 1
	1:1000

	5.
	Схема границ зон с особыми условиями использования территории
	Лист1
	1:1000

	6.
	Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории
	Лист 1
	1:1000

	5.
	Схема расположения элементов планировочной структуры
	Лист 1
	Б/М



1. Положение о подготовке документации по планировке территории в части  разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта «Обустройство, отведение дождевых и талых вод, озеленение улично-дорожной сети г. Ленска».


Приложения.
[bookmark: _Toc330117083][bookmark: _Toc362908976]Требования Градостроительного Кодекса РФ, предъявляемые к документации:
Статья 41. Назначение и виды документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
2. Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.
3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строительства земельных участков подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством.
4. В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, подготовка документации по планировке территории не требуется. При этом размеры образованных земельных участков не должны превышать предусмотренные градостроительным регламентом максимальные размеры земельных участков и не должны быть меньше предусмотренных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков. Обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому образованному земельному участку. Объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, если образованный земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 13.05.2008 
N 66-ФЗ)
5. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков.

Статья 42. Проект планировки территории

Проектируемы автомобильные дороги территориально расположены на землях населенного пункта, в г. Ленске, Ленского района РС(Я).
Территории, подлежащие планировке, расположены в границах населенного пункта г. Ленск, в зонах Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилищными домами), Ж-3 (зона застройки усадебными домами),П-3-(зона размещения предприятий  IV-Vкласса опасности),Ж-2(зона застройки многоквартирными домами малой и средней этажности), Ц-1 (зона многофункциональной деловой застройки), Р-1 (зона зеленых насаждений общего пользования), ИТ( зона инженерной и транспортной инфраструктуры).
Проектом обеспечивается устойчивое развитие территории. Устанавливаются границы зон планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры.
В процессе разработки проекта планировки территории  устанавливаются следующие параметры территории:
Площадь территории в границах проектирования- 9,534781 Га
Действие Градостроительного регламента не распространяется на земельные участки предназначенные для размещение линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, согласно п. 4 ст. 36 ГК РФ  
[bookmark: _GoBack]Земельные участки под строительство,ремонт и реконструкцию дорог выделены только в постоянное (бессрочное) пользование (постоянный землеотвод), так как строительство дорог производится в стесненных условиях жилой застройки. Временный землеотвод совпадает с постоянным землеотводом.
Расчет размеров земельных участков необходимых для строительства автодорог, произведен в соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», а так же в зависимости от существующей высоты насыпи и глубины выемок, существующих заложенных откосов насыпей и выемок, водоотводных сооружений.
Проектом предусматривается использовать существующие автомобильные дороги для подъезда к участкам работ и проведения погрузочно-разгрузочных работ.
Материалы для дорожного покрытия ( песок, щебень) доставляются автомобильным транспортом с карьеров, асфальтобетонная смесь- с завода- изготовителя.
1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
5. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
(в ред. Федерального закона от 21.04.2011 N 69-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
5) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;

6. Пояснительная записка, указанная в части 4 настоящей статьи, содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
7. Состав и содержание проектов планировки территорий, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Российской Федерации, устанавливаются настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Состав и содержание проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования субъекта Российской Федерации, документов территориального планирования муниципального образования, устанавливаются настоящим Кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
9. Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территорий.

Статья 45. Подготовка и утверждение документации по планировке территории

1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления.
2. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти обеспечивают подготовку документации по планировке территории на основании документов территориального планирования Российской Федерации, если такими документами предусмотрено размещение линейных объектов федерального значения.
3. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечивают подготовку документации по планировке территории на основании документов территориального планирования субъекта Российской Федерации, если такими документами предусмотрено размещение линейных объектов регионального значения.
4. Органы местного самоуправления муниципального района обеспечивают подготовку документации по планировке территории на основании документов территориального планирования муниципального района, если такими документами предусмотрено размещение линейных объектов местного значения или объектов капитального строительства на межселенных территориях, а также на основании правил землепользования и застройки межселенных территорий.
5. Органы местного самоуправления поселения, органы местного самоуправления городского округа обеспечивают подготовку документации по планировке территории на основании генерального плана поселения (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 18 настоящего Кодекса), генерального плана городского округа, правил землепользования и застройки.
5.1. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципального района при наличии согласия органов местного самоуправления поселения, городского округа вправе обеспечивать подготовку документации по планировке территории, предусматривающей размещение в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, документами территориального планирования муниципального района объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, не являющихся линейными объектами.
6. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории (за исключением случаев подготовки проектов межевания застроенных территорий и градостроительных планов земельных участков по заявлениям физических или юридических лиц, а также случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 настоящего Кодекса) в случаях, предусматривающих размещение объектов федерального значения в областях, указанных в части 1 статьи 10 настоящего Кодекса, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, если размещение таких объектов не предусмотрено документами территориального планирования Российской Федерации в областях, указанных в части 1 статьи 10 настоящего Кодекса, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, документами территориального планирования муниципального района, а также в случаях, не предусматривающих размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципальных районов, при отсутствии генерального плана городского округа или поселения (схемы территориального планирования муниципального района применительно к межселенным территориям).
7. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления муниципального района в течение десяти дней со дня принятия такого решения направляют уведомление о принятом решении главе поселения, главе городского округа, применительно к территориям которых принято такое решение.
8. Подготовка документации по планировке территории осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании государственного или муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случая, указанного в части 8.1 настоящей статьи. Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.
8.1. В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, подготовка документации по планировке территории в границах соответствующей территории осуществляется лицами, с которыми заключены соответствующие договоры. В отношении земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, подготовка проекта планировки соответствующей территории и (или) проекта межевания соответствующей территории обеспечивается указанной некоммерческой организацией. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории в отношении земельного участка, предоставленного для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу, обеспечивается этим юридическим лицом.
9. В случае поступления в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органы местного самоуправления, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, заявлений о принятии решений о подготовке документации по планировке территории от лиц, указанных в части 8.1 настоящей статьи, такие органы в течение четырнадцати рабочих дней со дня поступления указанных заявлений обязаны принять решения о подготовке документации по планировке соответствующей территории.
9.1. Утверждение документации по планировке территории, предназначенной для создания особой экономической зоны, осуществляется органами управления особыми экономическими зонами.
10. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа.
10.1. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного значения, осуществляется с учетом требований, установленных частью 10 настоящей статьи, и в соответствии с результатами инженерных изысканий.
11. В случае, если решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления муниципального района, подготовка указанной документации должна осуществляться в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования муниципального района.
12. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти осуществляют проверку подготовленной на основании их решений документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 настоящей статьи, в течение тридцати дней со дня поступления такой документации и по результатам проверки утверждают документацию по планировке территории или принимают решение об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.
12.1. Уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления осуществляют проверку подготовленной на основании их решений документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 настоящей статьи, в течение тридцати дней со дня поступления такой документации и по результатам проверки принимают решения о направлении такой документации соответственно в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, главе местной администрации на утверждение или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.
12.2. Документация по планировке территории, подготовленная на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления муниципального района, до ее утверждения подлежит согласованию с органами местного самоуправления поселения, городского округа, применительно к территориям которых разрабатывалась такая документация.
12.4. Проект планировки территории, предусматривающий размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, до его утверждения подлежит согласованию с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд. Предметом согласования проекта планировки территории с указанными органом государственной власти или органом местного самоуправления являются предусмотренные данным проектом планировки территории границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения.
12.5. В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в органы государственной власти или органы местного самоуправления, уполномоченные на принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, проекта планировки территории, указанного в части 10 настоящей статьи, такими органами не представлены возражения относительно данного проекта планировки, он считается согласованным.
12.6. Проект планировки территории, предусматривающий размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, не действует в части определения границ зон планируемого размещения таких объектов в случае, если в течение трех лет со дня утверждения данного проекта планировки территории не принято решение об изъятии таких земельных участков для государственных или муниципальных нужд.
13. Особенности подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправления поселения, органа местного самоуправления городского округа, устанавливаются статьей 46 настоящего Кодекса.
14. Документация по планировке территории, представленная уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, утверждается соответственно высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, главой местной администрации в течение четырнадцати дней со дня поступления указанной документации.
15. Документация по планировке территории, утверждаемая соответственно уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, главой местной администрации муниципального района, направляется главе поселения, главе городского округа, применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, в течение семи дней со дня ее утверждения.
16. Глава местной администрации обеспечивает опубликование указанной в части 15 настоящей статьи документации по планировке территории (проектов планировки территории и проектов межевания территории) в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещает информацию о такой документации на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет".
17. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории.
18. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, устанавливается настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.
19. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, устанавливается настоящим Кодексом и законами субъектов Российской Федерации.
20. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления, устанавливается настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
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Основная нормативная, правовая и методическая база

 Градостроительного Кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004; 
 Земельного Кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001; 
 Федерального закона № 69-ФЗ от 31.03.1999 «О газоснабжении в Российской Федерации»; 
 постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции постановлений Правительства РФ № 427 от 18.05.2009, № 1044 от 21.12.2009, № 235 от 13.04.2010, № 1006 от 07.12.2010);
  постановления правительства РФ № 878 от 20.11.2000 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»; 
 постановления правительства РФ № 1115 от 19.09.1998 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне»; 
 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;  СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий»;  СП 116.13330.2012 (СНиП 22-02-2003) «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов.
- Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 № 78-ФЗ
- Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» от 27.07.2007 № 221-ФЗ
- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 08.112007 № 257-ФЗ
Постановление Правительства Российской Федерации «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» от 02.09.2009 № 717
СП 34.133330.2012 Автомобильные дорого. Актуализированная редакция. СНиП 2.05.02-85*
   - ВСН 14278-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ», «Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»
 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП2.07.01-89*
Приказ Минтранса РФ от 06.07.2012 №199 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального значения»
Основные положения проектирования»;
 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; 
11  РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; 
	          - материалы предварительных предварительных согласований места размещения автомобильной дороги (варианты трасс);
-кадастровые выписки и паспорта  о земельных участках, представленные ФГБУ «ФКП Росреестра» по РС (Я);
- топографический план территории с нанесенными предварительными вариантными решениями по расположению проектируемой автомобильной дороге;
-отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполненный ООО «Якутгазпроект» в 2017г.;
- отчет по инженерно-геодезическим  изысканиям выполненный ООО «Якутгазпроект» в 2017г.;
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