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1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.
1.1  Плотность и параметры застройки территории

	
	Наименование 
	Показатель

	1
	Площадь проектируемых кварталов (в красных линиях)
	9,8 га

	2
	Площадь участков под размещение многоквартирных жилых домов
	-

	
	 - в том числе уже существующих
	-

	3
	Коэффициент застройки

	
	-
	Ц1 - Зона многофункциональной общественно-деловой застройки
	0,8

	
	-
	П2 - Производственная зона   III класса опасности (300 м.)
	Не подлежит установлению

	
	-
	ПЗ - Производственная зона IV класса опасности (100 м.)
	Не подлежит установлению

	
	-
	ИТ - Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	Не подлежит установлению

	4
	Коэффициент плотности застройки 

	
	-
	Ц1 - Зона многофункциональной общественно-деловой застройки
	2,4

	
	-
	П2 - Производственная зона   III класса опасности (300 м.)
	2,4

	
	-
	ПЗ - Производственная зона IV класса опасности (100 м.)
	Не подлежит установлению

	
	-
	ИТ - Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	Не подлежит установлению

	5

5
	Характеристика объектов капитального строительства

	
	-
	Ц1 - Зона многофункциональной общественно-деловой застройки
	Предельное количество этажей и предельная высота зданий не подлежат установлению.

	
	-
	П2 - Производственная зона   III класса опасности (300 м.)
	Предельное количество этажей и предельная высота зданий не подлежат установлению.

	
	-
	ПЗ - Производственная зона IV класса опасности (100 м.)
	Предельное количество этажей и предельная высота зданий не подлежат установлению.

	
	-
	ИТ - Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	В зонах размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, непосредственно прилегающих к жилой застройке допускается размещение гаражей только для легкового автотранспорта. Высота помещения (от пола до потолка) гаража не более 2,5м.

Предельное количество этажей и предельная высота зданий не подлежат установлению.


1.2 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения территории
- Водоснабжение:
Подключение проектируемых объектов капитального строительства к сетям водоснабжения принято путем технологического присоединения к существующим сетям, расположенным в границах проектируемой территории.
- Водоотведение:
Подключение проектируемых объектов капитального строительства к сетям канализации принято путем технологического присоединения к существующим сетям, расположенным в границах проектируемой территории.

- Теплоснабжение:
Подключение проектируемых объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения принято путем технологического присоединения к существующим сетям, расположенным в границах проектируемой территории.
- Электроснабжение:
Подключение проектируемых объектов капитального строительства к сетям электроснабжения принято путем технологического присоединения к существующим сетям в границах проектируемой территории.
- Газоснабжение:
В границах проектирования объекты газоснабжения отсутствуют, строительство новых объектов не предусмотрено.
- Связь и информатизация:
Подключение проектируемых объектов капитального строительства к сетям связи принято путем технологического присоединения к существующим сетям, расположенным в границах проектируемой территории. 
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.
Положение об очередности планируемого развития территории будет разработано после утверждения данного проекта планировки.
3. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬТВА.
Проектируемая территория находится в городе Ленск Республики Саха (Якутия), в границах ул. Якутская (участок от ул. Победы до ул. Орджоникидзе, а также прилегающие к ней кварталы). Площадь квартала в границах красных линий 9,8 га.
В настоящее время вышеуказанная территория застроена многоквартирными жилыми домами. На территории квартала расположены магазины, металлические гаражи для хранения индивидуального автотранспорта.  
Основной задачей проекта планировки является установление красных линий, продление и расширение улицы Якутской в северном направлении, выявление территории под размещение проектирование автодороги.
Сведения об основных параметрах проектируемой автодороги:
Проектируемая автодорога по улице Якутская является магистральной улицей общегородского значения 3-го класса. 

В соответствии с СП 42.13330.2016 для проектируемой автодороги приняты следующие технические параметры:

· Протяженность - 358м;

· ширина автодороги - 40м;

· ширина проезжей части - 14м;

· Число полос движения - 4;

· наибольший продольный уклон 7‰.

Примыкания устраиваются простейшего типа в одном уровне с улицами Орджоникидзе и Победы. 

При разработке проектной документации конструкцию дорожной одежды следует рассчитывать согласно СП 78.13330.2012 "Автомобильные дороги".

Обеспечение безопасности движения и информирования водителей об условиях особенностей движения на участке автомобильной дороги должно быть предусмотрено дорожными знаками, согласно ГОСТ Р 52289.2004 "Технические средства организации дорожного движения".

При разработке проекта учитывались следующие исходные данные:

- Карта функционального зонирования генерального плана. На территории проектируемых кварталов не запланировано размещение объектов местного значения. 

- Карта градостроительного зонирования правил землепользования и застройки. Территория данного квартала расположена в функциональных зонах: Ц1 - Зона многофункциональной общественно-деловой застройки, П2 - Производственная зона   III класса опасности (300 м.), ПЗ - Производственная зона IV класса опасности (100 м.), ИТ - Зона инженерной и транспортной инфраструктур. 
- Сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости; 
- Сведения о сносимых объектах капитального строительства, предоставленные Комитетом имущественных отношений МО «Город Ленск»;

- Топографическая съемка масштаба 1:500 проектируемых кварталов;

- Схема электрических сетей, предоставленная ПАО «Якутскэнерго» ЛЭР г.Ленск.

Рассмотрев исходные данные, приняты следующие решения:

- выполняется снос индивидуальных жилых домов;
- обеспечение квартала необходимой инженерной инфраструктурой выполняется от существующих инженерных сетей и сооружений, расположенных в границах проектирования и за пределами проектируемой территории;
Предусмотрен демонтаж высоковольтной линии электропередачи с последующей заменой ее на электрический кабель, вынесенный на территорию общего пользования в границах красных линий.
Комплекс мероприятий по инженерной подготовке сводится к организации поверхностного стока при помощи вертикальной планировки земли.

Проект планировки выполнен с учетом санитарных норм и требований по обеспечению инсоляции жилых помещений дворовых территорий, с соблюдением необходимых санитарных разрывов и зон от автостоянок, въездов в гаражи-стоянки, мусорных площадок и требований противопожарных норм. На территории квартала не предусматривается никаких производств и иных источников загрязнения. 

Для сбора отходов и мусора предусматриваются специальные площадки для мусора. Вывоз мусора и отходов на полигоны ТБО производится силами коммунального хозяйства города.

При непосредственном проектировании новых объектов квартала в разделе «Охрана окружающей среды» будут отражены все необходимые расчеты, в том числе, по   рациональному   использованию   земельных   ресурсов, охране   воздушного бассейна района расположения объекта от загрязнения в период эксплуатации и строительства, охране окружающей среды при складировании (утилизации) отходов в период эксплуатации и строительства.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- Разрывы между   зданиями   составляют 20-50 метров, что соответствует противопожарным нормами проектирования, минимальный требуемый разрыв - 10 метров по короткой стороне и 20 метров по длинной;

- Проезд пожарной техники предусмотрен по существующим и проектируемым автомобильным дорогам и внутриквартальным проездам;

- При   разработке   проекта   внутриквартального   хозяйственно-противопожарного водопровода необходимо запроектировать пожарные гидранты в соответствии с нормативным расчетом.
Открытые автостоянки для хранения транспорта расположены с соблюдением защитной зоны 10-15 м от жилых и административных построек, согласно СП 42.13330.2016, Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Укрупненные показатели электропотребления рассчитываются в соответствии с СП 42.13330.2016, Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Расчетные расходы воды в рассчитываются в соответствии с СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Водоотведение принято на уровне 98% от водопотребления, в соответствии с таблицей 58 региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия), утвержденных приказом Министерства строительства и промышленности строительных материалов Республика Саха (Якутия) от 06.07.2010 №92.

Площади формируемых участков соответствуют правилам землепользования и застройки, СП 42.13330.2016, Градостроительство. 
4. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

В границах проектируемой территории объекты капитального строительства федерального регионального или местного значения отсутствуют.
5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
5.1 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Город Ленск подвержен опасным гидрологическим явлениям и процессам, а именно находится в зоне подтопления реки Лена.

Для защиты от наводнений применяют меры, позволяющие уменьшить потери от них. Меры защиты от наводнений могут быть оперативными (срочными) и техническими (предупредительными). 

Обязательным условием организации защиты от поражающих факторов и последствий наводнений является их прогнозирование. Для прогнозирования используется гидрологический прогноз – научно-обоснованное предсказание развития, характера и масштабов наводнений. В прогнозе указывают примерно и время наступления какого-либо элемента ожидаемого режима, например, вскрытия или замерзания реки, ожидаемый максимум половодья, возможную продолжительность стояния высоких уровней воды, вероятность затора льда и другое. Прогнозы делятся на краткосрочные – до 10‑12 суток и долгосрочные – до 2‑3 месяцев и более. Они могут быть локальными (для отдельных участков рек и водоемов) или территориальными, содержащими обобщенные по значительной территории сведения об ожидаемых размерах и сроках явления.

Оперативные меры не решают в целом проблему защиты от наводнений и должны осуществляться в комплексе с техническими мерами.

Строительство специальных инженерных сооружений на территории проектируемого квартала не предусмотрено генеральным планом.

На территории проектируемого квартала не имеется опасных производственных объектов.

5.2 Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению противопожарной безопасности

При выполнении комплекса работ по строительству ОКС, а также при выполнении технологических подключений необходимо использовать современные средства техники безопасности и соблюдать правила охраны труда. Работающих необходимо обеспечить санитарно-гигиеническими и безопасными условиями труда с целью предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В зависимости от выполняемых работ рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и защитными средствами.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила, изложенные в СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Особое внимание при производстве работ должно быть уделено выполнению правил установки и эксплуатации строительных механизмов вблизи откосов и зон возможного обрушения грунта, а также ЛЭП, устройству ограждений опасных мест, выполнению электрозащитных устройств оборудования и механизмов, работающих на электрической энергии.

Строительно-монтажные работы в охранных зонах действующих воздушных линий электропередач следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78 п. 2.24-2.25.4

Для спуска рабочих в траншеи и котлованы должны быть предусмотрены лестницы.

Проезды, проходы и рабочие места следует регулярно очищать от строительного мусора и не загромождать.

Вопросы по технике безопасности должны отражаться при обязательной разработке проекта производства работ в виде конкретных инженерных решений.

До начала основного строительства, в местах размещения санитарно-бытовых помещений в составе проекта производства работ предусмотреть дополнительные мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность в соответствии требований ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Во всех инвентарных санитарно-бытовых помещениях должны находиться первичные средства пожаротушения (огнетушители). Временные бытовые помещения располагаются на расстоянии не далее 500 метров от места производства работ и перемещаются по трассе по ходу проведения работ.
6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
6.1 Мероприятия по охране окружающей среды

Вопросы охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения экологической безопасности населения регламентируются следующими законами

Российской Федерации:

• «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации » 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ.

• «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 30.03.1999 г. № 52 - ФЗ.

• «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» 22.08.1993 г. № 5487 - 1.

• «Об охране окружающей среды» 10. 01. 2002 г. № 7 - Ф3.

Комплекс рекомендаций по охране окружающей среды включает технические
и технологические мероприятия, мероприятия по совершенствованию системы экологических ограничений хозяйственной деятельности, градостроительные мероприятия.

Основным градостроительным мероприятием по улучшению состояния окружающей среды проектируемой территории является комплексное благоустройство и озеленение жилой территории, строительство площадок отдыха для взрослых и детей.

С целью улучшения качества атмосферного воздуха, проектом намечаются следующие мероприятия:

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере;

- техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода выхлопных газов до стандарта ЕВРО 5;

- введение системы мониторинга воздушного бассейна.

Жилые дома на территории проектируемого квартала имеют централизованное водоснабжение, в связи с чем, проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- рациональное потребление водных ресурсов;

- применение водосберегающих технологий, обеспечивающих уменьшение водопотребления на единицу продукции; 

- совершенствование водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов на хозяйственно-питьевые и производственные нужды;

- внедрение оборотных систем водоснабжения;

- установка счетчиков с оплатой по фактическому водопотреблению для всех категорий потребителей.

Одной из самых острых экологических проблем города является проблема сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

Твердые бытовые отходы собираются в специальные металлические контейнеры, установленные на площадках с твердым покрытием, имеющим бортики, и обеспеченных удобными подъездными путями, и вывозятся специализированными организациями на полигон ТБО. Площадки должны располагаться не ближе 25 метров от жилья. Допускается также ежедневный сбор отходов непосредственно в мусоровоз, приезжающий в определенное время.

Первым этапом в системе сбора ТБО является селективный (раздельный) сбор отслуживших бытовых предметов и элементов, являющихся носителями токсичности: батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов, остатков краски и др. Количество таких отходов будет невелико, их необходимо собирать в специальные контейнеры и вывозить на переработку или на захоронение.

Необходимо наладить раздельный сбор остальных (нетоксичных) видов ТБО: упаковочной пластиковой и металлической тары, стекла, бумаги и картона в отдельные контейнеры, установленные на специальных площадках.

Контейнерные площадки обустраиваются в соответствии с санитарными нормами, огораживаются с трех сторон сплошным ограждением и оформляются зелеными насаждениями специально подобранного породного состава.

Параллельно с техническими мерами необходимо проводить широкое экологическое воспитание и образование населения в сфере обращения с ТБО на самых различных уровнях.

Принятые природоохранные мероприятия по охране окружающей среды и воздействию намечаемой хозяйственной деятельности окажут благотворное влияние на природную среду и повысят экологическую обстановку.

Основными шумовыми факторами воздействия являются: автодорожный транспорт, промышленные предприятия, трансформаторные подстанции.

Проектом предусматривается защита от транспортного шума путем создания отступов застройки от красных линий с организацией защитных полос озеленения.

Учитывая существующую застройку на территории смежных жилых кварталов, предлагаются следующие мероприятия:

1.
Упорядочение организации движения транспорта на улицах с созданием саморегулируемых перекрестков.

2.
Ограничение движения грузового транспорта в жилой застройке.

3.
Систематическая проверка технического состояния транспорта.

4.
Применение усовершенствованного покрытия на проезжих частях, содержание его в надлежащем состоянии, своевременный ремонт.

При организации охраны окружающей среды особую роль играют зеленые насаждения, защищающие население от шумовых факторов.

Сохранение и посадка зеленых насаждений обеспечит высокий уровень благоустройства, озеленение квартала.

7. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.
Обоснование очереди планируемого развития выполняется на основании Положения об очередности планируемого развития территории, после утверждения проекта планировки.
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